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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании Соо§1е в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она перешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом пути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 

Компания Соо§1е гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также просим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг Ооо§1е для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему Соо§1е автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты Соо§1е. 

В каждом файле есть "водяной знак" Соо§1е. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы при иомощи программы Поиск книг Ооо§1е. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Соо§1е, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо§1е 

Миссия Соо§1е состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг Соо§1е помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 



Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выполнить на странице 1гЬ"Ьр: //Ъоокз.§оо§1е.сот/ 
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ВВЕДЕН1Е. 



Работы, къ которымъ относится настоя иайотчетъ, пред- 
ставляютъ собою продолжеме того дела устройства Новаго 
Мытищинскаго водоснабжетя Москвы, отчетъ по которому 
былъ разсмотр-Ьнъ, утвержденъ и одобреиъ, и потому могъ 
быть принять образцомъ для составлетя отчета по рабо- 
тамъ второго строительнаго перюда. 

Въ строительный перюдъ 1890—1893 годовъ были осу- 
ществлены сооружешя Новаго Мытищинскаго водоснабжетя, 
необходимы я для получетя изъ водоноснаго грунта до 
1.500.000 ведеръ воды въ сутки и доставки ея черезъ Але- 
ксеевскую насосную станщю въ резервуары Крестовскихъ 
водонаборныхъ башенъ. 

Что касается сЬти городскихъ водопроводныхъ трубъ, 
то она была проектирована для распред-Ьлешя по городу 
3.500.000 ведеръ въ сутки, при чемъ неравномерность раз- 
бора воды была принята въ предположенш, что половина 
суточнаго разбора воды происходить въ течете 9 часовъ 
наибольшаго разбора. 

Такая проводимая способность сЬти трубъ была кроме 
того увеличена въ ц-Ьляхъ обезпечетя доставки воды на ту- 
шете пожаровъ въ такой мере, чтобы въ любомъ месте 
города четыре сосЬднихъ пожарныхъ крана могли изливать 
по 50 ведеръ въ минуту, при чемъ принято было, что одно 
временно тушатся такимъ количествомъ воды, по 200 ведеръ 
въ минуту, три пожара, развиваюлцеся въ разныхъ удален- 
ныхъ одинъ отъ другого пунктахъ города. 

Первую часть системы Мытищинскаго водоснабжетя— 
загородную въ первоначальный строительный перюдъ (1890— 
1893 гг.) нельзя было осуществить въ полномъ соотв-Ьтствш 

с^тью городскихъ водо- 
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проволныхъ трубъ, потому что вгь то время еще не выясне- 
на была возможность получешя въ Мытищахъ гЬхъ 3.500.000 
ведеръ воды въ сутки, на распред!лен1е которыхъ р-Ьшено 
было проектировать и начать строить городскую сЬть водо- 
проводныхъ трубъ. Допускалась возможность такого поло- 
жен1я, что 3 500.000 ведеръ воды въ сзпгки получать въ Мы- 
тищахъ не удастся, что заставило бы обратиться къ другимъ 
источникамъ и въ такомъ случаЬ потребовались бы не гЬ 
сооружения, которыя необходимы для доставки нужнаго до- 
полнительнаго количества воды изъ Мытищъ. 

По окончанЫ работъ перваго строительнаго перюда 
Новаго Мытищинскаго водопровода въ очень скоромъ вре- 
мени пришлось обратиться къ вопросу объ увеличены и 
расширены этого водоснабжешя. 

Какъ было указано въ пояснительной записк-Ь къ 1-й ча- 
сти атласа чертежей сооруженШ Новаго Мытищинскаго во- 
допровода, въ течете строительнаго перюда 1890 — 1893 го- 
да были произведены работы, необходимыя для пелучешя 
изъ Мытищинскаго водоноснаго слоя и доставки въ Кре- 
стовсюя водонапорныя башни 1.500.000 ведеръ въ сутки. 
ОЬть же город:кихъ водопроводныхъ трубъ была разсчи- 
тана и частью построена на 3.500.000 ведеръ воды въ сутки. 

Такое несогласоваше проводимой способности загород- 
ныхъ частей Новаго Московскаго водопровода съ его го- 
родскою сЬтыо было допущено лишь на первое время въ 
виду гЬхъ разногласш, которыя существовали среди водо- 
проводныхъ спешалистовъ относительно продуктивности 
Мытищинскаго водоноснаго слоя. 

Вскор-Ь посл-Ь окончанЫ работъ по постройкЬ первой 
очереди пришлось вновь обратиться къ вопросу объ увели- 
чены и расширены Московскаго водоснабжешя. 

На первомъ м'ЬсгЬ при этомъ была поставлена задача 
объ отысканш источниковъ на 2.000.000 ведеръ воды, не- 
обходимой для полнаго питашя новой сЬти городскихъ во- 
допроводныхъ трубъ Мытищинскаго водопровода, проекти- 
рованной и устроенной на 3.500.000 ведеръ, но получавшей 
для питашя ея только 1.500.000 ведеръ воды въ сутки. 

Съ этой ц-Ьлью въ начале 1896 года были произведены 
пробныя откачки воды близъ села Ростокина. По лЬвому 
берегу р-Ьки Яузы между Ростокинскимъ акведукомъ и по- 
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лотномъ Московско-Ярославской ж. д. было устроено че- 
резъ 40 саж. 6 буровыхъ колодцевъ д1аметромъ по 6'\ опу- 
-щенныхъ до юрскихъ пластовъ на среднюю глубину около 
10 саж. Откачка производилась пневматическими элеватора- 
ми д-ра Полэ, носящими у насъ назваше «Мамугъ» , для че- 
ю была устроена временная станщя съ паровыми компра- 
дорами, отъ которыхъ были проложены воздухоироводныя 
трубы ко всЬмъ 6-ти пробнымъ колодцамъ. 

Откачка производилась съ 24-го февраля по 12 марта 
1896 года, при чемъ выяснилось, что изъ 6-ти колодцевъ 
при длин-Ь водосборной лиши въ 240 саж. можно получить 
-не бол-Ье 260.000 ведеръ воды въ сутки, но и то при пони- 
жеши уровня воды до 18 футъ. Вода получалась хорошаго 
качества, но гЬмъ не мен*Ье обстоятельства д-Ьла наводили 
ла сомн-Ьше, что усиленнымъ откачивашемъ воды изъ устро- 
-енныхъ колодцевъ къ нимъ могуть привлекаться не только 
глубок1я грунтовыя воды, но также и воды верхняя изъ слс- 
-евъ, коюрые на окружаюищхъ эту местность фабрикахъ 
служатъ не только для получешя чистой воды, но и для 
устройства поглощающихъ нечистотныхъ колодцевъ и вы- 
гребныхъ ямъ. Было также основаше полагать, что устраи- 
вая водосборы близъ Ростокина, невозможно было бы пре- 
дупредить проиикаше въ нихъ н^котораго количества Яуз- 
чжой воды, сильно загрязненной зд-Ьсь фабричными стоками. 

Предполагавшаяся еще ран-Ье Ростокинскихъ изыскашй 
откачка въ долине истоковъ р. Яузы въ 5 верстахъ отъ 
Мытищинскихъ водосборовъ, — близъ Рабенековскаго болота 
-была совершенно отклонена по с/тЬдующимъ причинамъ: 

1) Местность близъ Рабенековскаго болота, нам-Ьчавшаяся 
.для производства дополнительной пробной откачки, питаетъ су- 
ществующие Мытищинсше водосборы и потому отведете воды 
изъ нея могло бы им-Ьть сл'Ьдствгемъ понижете уровня въ 
нихъ, при чемъ высота всасывашя могла бы увеличиться на- 
столько, что Мытищинская насосная станшя стала бы въ не- 
«ормальное положеше, и правильность и безостановочность 
«одоснабжешя Москвы могла бы нарушиться. 

2) Предполагавшая при составленш плана изыскашй 
ч:пускъ откачиваемой въ нам-Ьченномъ пункгЬ воды зъ р. Яузу 
лри ближайшемъ изсл-Ьдованш д-кла оказался невозможным^ 
лютому что произведенными зондировками обнаружено было, 
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что русло р. Яузы не вполн-Ь изолировано отъ нижнлго во- 
доноснаго слоя. Пластъ глины подъ р. Яузой не обладаете 
сплошностью, при которой она могла бы служить надлежа- 
щимъ водоотводомъ при откачк-Ь. Являлось опасете, что 
откачиваемая изъ водоноснаго слоя вода можетъ вновь про- 
никать въ него. Для устранешя возникшаго сомч-Ьшя надо 
было бы отводить воду изъ бассейна р. Яузы въ бассейнъ 
р. Клязьмы, но для этого пришлось бы прокладывать на 
протяжеше 4,5 верстъ чугунныя трубы д^аметромъ не мен-Ье 
20", что потребовало бы значительныхъ расходовъ. 

3) Зондировки, произведенныя въ нам-Ьченной для откачки 
местности, показали, что водоносный слой им-Ьетъ зд'Ьсь тол- 
щину значительно меньшую, ч-Ьмъ при Мытищинскихъ водо- 
сборахъ. 

И вновь взоры изсл'Ьдователей невольно обращались къ 
Мытищамъ, никогда до гЬхъ пэръ не отказывавшимъ Мо- 
скве въ вод*. Исторически намеченный путь для уведичешя 
количества извлекаемой изъ нихъ воды заключается не вт> 
увеличеши площади, занимаемой водосборными сооружешя- 
ми, а въ увеличенш понижешя уровня стояшя грунтовыхъ 
водъ при д-Ьйствш водосборовъ. Действительно въ КОНЦ'Ь 
прошлаго стол-кпя инженеръ Бауэръ, занявъ значительную 
площадь подъ водосборы около Мытищъ,получалъ при очень, 
незначительномъ пониженш уровня грунтовыхъ воцъ въ. 
сутки 200.000 ведеръ Мытищинской воды. 

Въ 1858 году баронъ А. И. Дельвигъ, сокративъ пло- 
щадь водо> боровъ, но понизивъ уровень грунтовыхъ водъ. 
на 2 фута противъ прежняго, получилъ увеличеше количе- 
ства извлекаемой воды до 500.000 ведеръ въ сутки. 

Новые Мытищинсюе водосборы постройки 1890 — 92 гг. 
. расположены еще на болЬе ограниченной площади, но даль 

1 нЬйшимъ понижешемъ уровня грунтовыхъ водъ до 12 фу- 

товъ количество откачиваемой воды было увеличено до 
1.500.000 ведеръ въ сутки. 

Производились опыты и дальнЪйшаго понижешя уровня 
воды въ новой водосборной системе, хотя и временные: съ 
3 января по 7 марта 1894 года при пониженш уровня до 
14 футъ получалось по 2.000.000 ведеръ въ сутки; съ Ь по 
17 марта 189+ гола при пониженш ЗФ 0ВНЯ воды на 16 футъ. 
откачивали по 2.400 000 ведеръ и на:сонецъ съ 18 по 27 
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парта того же года при пониженш на 16,2 фута получали 
по 2.500.000 ведеръ воды въ сутки. ВсЬ эти опыты могли 
<>ыть произведены лишь съ большими затруднешями и въ 
продол женш небольшаго перюда времени, такъ какъ при 
«ихъ достигался пред-Ьлъ всасыванш воды для существовав- 
шей водосборной системы. 

Однако, по м-Ьр-Ь того какъ велись указанныя изыскашя 
и д-Ьлались пробныя откачки, потребность въ вод-Ь для Мо- 
сквы все увеличивалась и увеличивалась. Поэтому было ры- 
хлено установить постепенность исполнен1я работъ и поста- 
вить на первую очередь гЬ изъ нихъ, которыя не зависили 
отъ того, можно ли будетъ получить изъ Мытищъ всЬ 3.500.000 
«едеръ или н'Ьтъ. Особенно важно было увеличить длину 
водопроводной сЬти въ район-Ь первой очереди канализацш, 
а также снабдить водой и н-Ькоторыя местности, не вошед- 
Ш1я въ районъ канализацш. 

Мытищинская водокачка при ея оборудовк*, какъ было 
«ыяснено приведенными выше опытами, могла 'подавать до 
2.000.000 в. въ сутки, но на АлекеЬевской станщи было только 
двЬ машины; при такихъ услов1яхъ над-Ьяться на непрерыв- 
ность водоснабжешя было опасно и потому Городская У пра- 
вя считала нужнымъ поставить въ АлексЬевскомъ третью 
водоподъемную машину. Тогда лее было р-Ьшено проложить 
и второй водоводъ отъ АлексЬевскаго до Крестовскихъ ба- 
шеиъ. 

Перечисленныя работы были начаты въ 1897 году. ОЬть 
«одопроводныхъ трубъ увеличена на 177 верстъ412,27саж.; 
на АлекеЬевской водокачке поставлена третья водоподъем- 
ная машина тройного расширетя, исполненная заводомъ До- 
<5ровыхъ и Набгольцъ, подающая при нормальномъ числ-Ь 
оборотовъ 2.000.000 ведеръ въ сутки; въ 1898 году проло- 
женъ второй водоводъ д1аметромъ 30" отъ АлекеЬевской во- 
докачки до Кресговскихъ башенъ. 

Между гЬмъ разработка вопроса объ увеличенш водо- 
снабжешя до 3.500.000 ведеръ шла своимъ чередомъ. Въ 
«феврал-Ь 1898 года Дума избрала изъ своей среды особую 
«Коммисс1ю по вопросу о «одоснабженш города Москвы». 
Коммисс1я эта, руководствуясь представлешями зав*Ьдующаго 
водопроводами инженера Зимина и трудами Высочайше 
утвержденной Коммиссш, выработала планъ работъ по рас- 
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ширешю Мытищинскаго водоснабжения, разд-Ьлизъ кхъ на 
три отд-кла: А) По отношенш къ обезпеченио д'ЬйсЫя Мы- 
тищинскаго водопровода; Б) по отношенш къ опред'Ьлен1к> 
возможности получешя изъ Мытищъ 3.500.000 вед. воды въ 
сутки и получешя возможно большаго количества воды во- 
время поставленныхъ опытовъ, и В) по отношенш оконча- 
тельнаго переустройства Мытищинскаго водопровода, в-к 
случае успеха опытовъ. 

По мн-Ьнш Коммиссш, изложенному въ докчад-Ь отъ 2(Х 
марта 1898 г , сл-Ьдовало произвести сл*Ьдуюгщя работы: 

По пункту А. 

1) Устроить въ Мытищахъ 50 буровыхъ колодцевъ дхаме* 
тромъ въ 12" и глубиною 90' съ фильтрами д1аметром-ь 
въ 10". 

2) Проложить параллельно существующей новую всасываю- 
щую лин1Ю д1аметромъ 24" съ четырьмя соединитель- 
ными лин1ями, на средней глубин-ЬЗ-хъ саж. съ необхо- 
димыми задвижками и тройниками. 

3) Соединить новые буровые колодцы съ новой всасываю- 
щей лишей, съ постановкою 8" задвижекъ и такихъ же 
всасывающихъ жел-Ьзныхъ трубъ. 

4) Поставить въМытищинскомъ машинномъ зданш воздуш- 
ный насосъ для поддержашя высокаго вакуума во вса- 
сывающихъ лин1яхъ и проложить отъ него вдоль всЬхъ 
колодцевъ жел-Ьзную трубу съ необходимыми задвиж- 
ками и соединешями. 

5) Увеличить на АлексЬевской станши емкость запаснаго 
резервуара на 700.000 ведеръ, съ нрюбр-Ьтешемъ для 
сего дополнительнаго участка земли. 

6) Устроить постоянное электрическое осв'Ьщеше, какъ 
для производства работъ, такъ и для эксплоаташи во- 
допроводныхъ сооружение 

По пункту Б. 

1) Устроить въ Мытищахъ временное пом-Ьщеше для двухъ. 
новыхъ водоподъемныхъ машинъ и двухъ паровыхъ 
котловъ. 

2) Поставить во временномъ пом-Ьщенш дв'Ь новыя водо- 
подъемныя машины, способныя поднимать каждая па 
3.500.000 ведеръ воды въ сутки. 






3) Поставить два паровые котла системы Бабкокъ и Виль- 
коксъ съ поверхностью нагрева въ 2.000 кв. футъ 
каждый. 

4) Поставить временную железную дымовую трубу на ка- 
менномъ фундаменте. 

5) Соединить машины со всасывающими и нагнетательными 
трубами и устроить паропроводы. 

6) Устройство и содержаше во время пробной откачки въ 
продолжеше года запаснаго выпуска и сточныхъ ка- 
навъ для отвода излишней воды изъ водовода залишю 
водораздела. 

По пункту В. 

1) Устроить новое каменное водоподъемное здаше для трехъ 
водоподъемныхъ машинъ, съ углублешемъ фундамен- 
товъ для нихъ до 4-хъ саж. 

2) Поставить въ машинномъ зданш третью водоподъемную 
машину для подачи 3.500.000 венеръ воды въ сутки. 

3) Устроить новую каменную дымовую трубу д1аметромъ 
въ 6 футъ и высотою въ 18 саженъ. 

4) Устроить и оборудовать ремонтную мастерскую. 

5) Понизить существующую всасывающую лишю на одну 
сажень и вновь соединить съ ней существующее 50 ко- 
лодцевъ. 

6) Устроить надъ всЬми всасывающими лишями на глу- 
бине 4 саж. тоннели изъ кирпича па растворе изъ 
портландскаго цемента. 

7) Устроить надъ новыми буровыми скважинами и на мЪ- 
стахъ задвижекъ 56 соединительныхъсъ тоннелемъ гал- 
лерей и кирпичныхъ колодцевъ глубиною 4 саж. 

8) Устроить резервуары для хранешя нефтяныхъ остатковъ. 

9) Устроить новыя жилыя пом-Ьщешя для дополнительна^) 
штата служащихъ со всЬми необходимыми службами. 

10) Проложить чугунный водоводъ въ 30" дгаметромъ между 
АлексЬевской и Мытищинской станщями параллельно 
су ществу ю щему . 

11) Устроить на АлексЬевской станцш новое машинное зда- 
ше для постановки въ немъ трехъ водоподъемныхъ ма- 
шинъ и паровыхъ котловъ и для веЬхъ вспомогатель- 
ныхъ пом-Ьщешй. 

12) Построить новую дымовую кирпичную трубу. 
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13) Поставить въ машинномъ зданшдв-Ь водоподъемныя ма- 
шины, способный подавать каждая по 3.500.000 ведеръ 
воды въ сутки. 

14) Поставить два паровыхъ котла системы Бабкокъ и Вил ь- 
коксъ съ поверхностью нагр-Ьва по 2.000 кв. фзпгъ. 

15) Соединить машины трубами съ запаснымъ резервуаромъ 
и съ водоводами, а также устроить паропроводы. 

16) Устроить новыя жилыя пом-Ьщешя для дополнительная 
штата служащихъ на Алексеевской водокачк'Ь. 

17) Устроить электрическое осв-Ьщеже во всЬхъ сооруже- 

Н1ЯХЪ. 

Городской Думой въ засЬданш 9-го тля 1898 года было 
разрешено произвести работы по пунктамъ А и Б ц-Ьли- 
комъ, а по пункту В— водоводъ до АлексЬевскаго. 

Вм-ЬсгЬ съ докладомъ Коммиссш въ Городскую Думу 
было представлено особое мн-Ьше члена Коммиссш инженера 
С. И. Лямина, положившее собою начало новому способу 
эксплоатацш Мытищинскаго водоноснаго слоя. 

Инженеръ С. И. Ляминъ провелъ въ Дум г Ь мысль о пользе 
примЬнешя, взам-Ьнъ проектировавшаяся устройства общей 
всасывающей системы водосборовъ съ понижешемъ насос- 
ныхъ машинъ въ Мытищахъ, — временной, для опытныхъ 
откачекъ и загЬмь постоянной, систему централ изащи дви- 
жущей силы, при условш децентрализацш пр1емниковъ ея, 
исполняющихъ работу извлечешя воды изъ колодцевъ. Сле- 
дуя такой систем-Ь, было нам-Ьчено поставить въ каждомъ ко- 
лодцЬ артез1ансюй насосъ съ электрически мъ двигателемъ, 
получающимъ энерпю сь центральной стаиши. При такомъ 
устройстве вопросъ о наибольшемъ пониженш уровня грун- 
товыхъ водъ получаетъ сразу окончательное решение: на- 
сосы никогда не придется понижать, если опустить ихъ въ 
колодцы сразу на должную глубину. Сверхъ сего такое устрой- 
ство представляетъ и еще н^которыл выгоды: 

а) Водосборную лин1Ю трубъ не требуется заключать въ 
тоннели, устройство которыхъ требуетъ большихъ затрать. 
Обусловливается это гЬмъ, что всасываюиия лиши обра- 
щаются въ напорныя и потому содержание ихъ въ порядке 
не представитъ никакихъ затруднешй. 

Ь) Понижеше насосной станцш и водоподъемныхъ ма* 
шинъ не требуется. 
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с) Кололцы можно располагать на бол'Ъе значительномъ 
разстоянш другъ отъ дрз'га, такъ какъ передача электриче- 
ской энерпи и устройство длинныхъ напорныхъ трубъ за- 
тр\ т днешй не представить. 

(1) Не нужно понижать старую всасывающую линш, такъ 
какъ и она сделается напорной. 

Вм-ЬсгЬ съ гЪмъ инженеръ С. И. Ляминъ напоминалъ, 
что идея извлекать воау изъ Мытищинской водоносной почвы, 
независимо отъ понижешя уровня воды, не представляется 
новою. За нее высказывались инженеры Верстратенъ и Кнорре, 
предлагая устроить, на большой глубине подъ водоноснымъ 
слоемъ, въ толигЬ юры тоннель и спускать въ него всю воду 
для дальнейшей ея перекачки. 

Городская Дума въ томъ же засЪданш 9-го шля 1898 года 
поручила Управ'Ь, въ случае одобремя предложешя С. И. 
Лямина Высочайше утвержденной Коммисаей, немедленно 
произвести опыты электрической откачки. 

Предложеше инженера С. И. Лямина было встречено 
сочувственно какъ со стороны Городской Управы, такъ и 
со стороны Высочайше утвержденной Коммиссш, и потому 
р-Ьшено было произвести предварительныяиспыташяэлектро- 
насосовъ. Съ этой 1гЬлью въ конц-Ь 1898 года были зака- 
заны три поршневые насоса различныхъ системъ съ электро- 
моторами. 

Заводъ Ашионернаго Общества Густавъ Листъ принялъ 
на себя устройство двухъ артез1анскихъ насосовъ съ пере- 
дачами отъ электромоторовъ; при чемъ одна передача должна 
была быть ременная, другая червячная. Предназначено было 
опустить насосы въ сто футовыя 16" буровыя скважины 
на глубину въ 50 футъ отъ центра изливной головки. 
Количество поднимаемой воды определялось въ 1,25 куб, 
футъ въ секунду каждымъ насосомъ приобщен динамиче- 
ской высогЬ подъема до 200 футъ водяного столба; число обо- 
ротовъ насоса не бол-Ье 21 въ минуту при длинЬ хода 
поршня въ 48 дюймовъ. 

ТретШ насосъ былъ заказанъ заводу Карла Буркгардтъ. 
Зд*Ъсь передача движешя отъ электромотора была назначена 
через!» посредство зубчатыхъ колесъ. Остальныя услов1Я — 
приблизительно гЬ же. 

Устройство временной электрической станцш и передачи 
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энерпи было поручено фирме Сименсъ и Гальске, а буре- 
Н1е колодцевъ фирме фонъ-Вангель. 

ВсЬхъ буровыхъ колодцевъ было предположено сделать 
20 д1аметромъ по 16"; такъ какъ каждый электричесшй на- 
сосъ былъ разсчитанъ на 250.000 ведеръ, то въ с луча-Ь успе- 
ха пробной откачки, для эксплоатацш ихъ хватило бы съ 
избыткомъ; при неудаче же число ихъ можно было увеличить. 

Указанные пробные шахтные поршневые насосы съ 
электромоторами были установлены въ тн-Ъ и августе 1899 
года и немедленно были начаты съ ними опыты Однако опыты 
дали неудовлетворительные результаты. Не говоря уже о н-Ько- 
торыхъ несовершенствахъ конструкщй насосовъ,обусловли- 
вавшихъ шум ь и удары при работе ихъ, обнаружилось еще 
одно существенное нез'добство въ работе: Дело въ томъ, что 
поршневые насосы простого д-Ьйств1я работають совершая 
за одинъ оборотъ два хода. Соответственно ходу поршня 
иодъ нимъ получается то давлеше, то разркжеше; вслед- 
ств1е такихъ перем'Ьнъ получается неравномерное перюдиче- 
ское извлечете воды изъ грунта, при чемъ вода увлекаетъ 
съ собою мелшя частицы песка, которыя съ одной стороны 
способствуютъ изнашиванш насосовъ, а съ другой придаютъ 
воде мутность. 

Это обстоятельство навело зав-Ьдуюшаго Мытищинской 
насосной станшей инженера В. А. Пушечникова на мысль 
испробоватьпентроо-Ьжные электричесюе насосы, изготовляе- 
мые заводомъ Фарко въ Париж*. Городская Управа команди- 
ровала В. А. Пушечникова въ Парижъ для ознакомлешя съ 
подобными насосами и поручила ему заказать одинъ иасосъ, 
который и былъ полученъ въ Москве въ конце 1899 года. 
Насосъ этотъ былъизготовленъ съ некоторыми изм-Ьнешями 
согласно указашй В. А. Пушечникова, а именно: общая ось 
центробежнаго колеса и электромотора была расположена 
въ центре вертикальной трубы, по которой поднимается во- 
да изъ колодца. 

Пробный насосъ былъ поставленъ въ 16" буровомъ ко- 
лодце, спешально для этого устроенномъ и во время опы- 
товъ далъ прекрасные результаты; — онъ одинъ извлекалъ 
до 400,000 ведеръ воды въ сутки, работалъ плавно и безъ 
шума; извлекаемая вода была совершенно прозрачная безъ 
малейшей мути. 
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Этимъ опытомъ вопросъ о способе извлечешя воды изъ 
водоноснаго слоя былъ р-Ьшенъ окончательно и при томъ, 
какъ показало позднейшее время, въ высшей степени удо- 
влетворительно. 

Планъ постепеннаго увеличетя добычи воды изъ Мыти- 
щинскаго водоноснаго слоя и доведетя его, какъ до макси- 
мальнаго, до суточнаго количества въ 3 500.000 ведеръ 
былъ выполненъ постепенно и очень осторожно въ течете 
н-Ьсколькихъ л'Ьтъ по м'Ьр-Ь увеличетя потреблешя воды зъ 
город-Ь, при чемъ была достигнута возможность вести изотЬ- 
довашя при условш обращешя всей откачиваемой воды на 
нужды города. 

Параллельно съ изыскашями способа извлечешя воды 
разрешались и друпе вопросы объ увеличенш водоснабже- 
Н1я Москвы до 3.500.000 ведеръ. 

Какъ уже было указано раньше уровень грунтовыхъ водъ 
при усиленной откачке понижался настолько, что для су- 
ществовавшихъ машинъ наступалъ пред-Ьлъ всасывашя. Въ 
дальнейшемъ предстояло или опустить водоподъемныя ма- 
шины, или же ввести двойную перекачку, оставивъ машины 
на прежнемъ уровне. Однако опускаше машинъ не предста- 
влялось м , Ьропр1ят1емъ вполне рацюнальнымъ. Во первыхъ, — 
самое производство этой работы требовало большихъ затрать 
благодаря обильнымъ грунтовымъ водамъ; а во вторыхъ, 
являлось опасеше, что понижете уровня при усиленной 
откачке можетъ дойти до того, что потребуется дальнейшее 
онускате машинъ; а это уже повело бы къ громаднымъ де- 
нежнымъ затратамъ, да и неизвестно еще, удалось ли бы 
сохранить при такихъ услов1яхъ непрерывность и достаточ- 
ность водоснабжетя Москвы. 

Между гЬмъ применешемъ двойной перекачки вопросъ 
решался сразу и навсегда, особенно же легко это оказалось 
при прим'Ьнен1и для перваго подъема воды электро-насосовъ 
Фарко, такъ какъ они могутъ быть поставлены въ буровыхъ 
скважинахъ на любой глубине и такимъ образомъ могутъ 
быть легко приспособлены ко всякому положенш уровня 
грунтовыхъ водъ; при чемъ опускаше насоса на более 
значительную глубину связано съ небольшими расходами и 
не ведетъ къ какимъ бы то ни было неудобствамъ при 
эксплоатацш. 
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дало возможность регулировать водоснабжение города въ те- 
чете сутокъ не только возвышенными запасными резерву- 
арами Крестовскихъ водонапорныхъ башенъ, но и д-Ьйствхемъ 
машинъ Алекскевскаго водоподъемнаго здашя въ связи съ 
АлексЬевскимъ резервуаромъ Въ первый строительный пе- 
рюдъ была начата осуществлеШемъ система равномерной по- 
дачи моды отъ Мытищъ до Крестовскихъ резервуаровъ, ко- 
торые получали тогда значеше резервуаровъ регул ирующихъ, 
но не запасныхъ; во второй же строительный нерюдъ равно- 
мерная подача поты изъ Мытищъ оставлена только до Алек- 
сЬевскаго резервуара, который получилъ значеше резервуара, 
регул ирующаго водоснабжение города при посредстве водо 
подъемныхъ машинъ Алексеевской насосной стапцш. При 
этомъ представилось уже всзможнымъ им-Ьть въ системе во- 
доснабжешя Крестовсме возвышенные резервуары какъ за- 
пасные, поддерживая ихъ всегда полными водой и пользуясь 
этнмъ запасомъ (300.000 ведеръ) для питашя городской во- 
допроводной сЬти въ случаяхъ временныхъ прюстановокъ 
д'Ьйсшя АлексЬевской насосной станщи. 

9) Для распределены Мытищинской воды по городу сеть 
водопроводныхъ трубъ во второй строительный перюдъ зна- 
чительно увеличена и распространена не только на все улицы, 
вошедшш въ районъ первой очереди канализащи города, но 
и на мнопя улицы, находящаяся вне канализацюннаго рнйона. 

Сдёлавъ эти вступительиыя обгщя указашя, перейдемъ 
къ описашю отд-Ьльныхъ работъ строительнаго перюда 
1897 — 1902 года, следуя порядку, въ которомъ он'Ь разм-Ь- 
щены во второй части атласа чертежей. 



I. Расширеше сооружешй Мытищинской насосной 

станщи. 

Общее распо- Обицй планъ местности и расположен!»! здашй Мыти- 
^ И р Н е ^ но р й ас шинской станщи представленъ на чертеже листъ 1 й атласа. 
Мытищинской Какъ видно изъ этого чертежа, на Мытищинской насо- 
и ой^стан нЫ Г- с н ° " станщи со времени первой постройки въ 1890 — 93 гг. 
чер, листъ Г- произошли довольно значительныя изм-Ънешя. Старая лишя 
водосборовъ, проходящая чрезъ машинное злг.ше, утратила 
прежнее назначеше высасывать посредствомъ центральныхъ 
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насосовъ и трубчатыхъ колодцевъ воду изъ водоноснаго 
грунта и служить теперь для прхема воды, добываемой изъ 
колодцевъ центробежными колодезными насосами Фарко. 
Въ дополнеше къ ней и параллельной ей проложена новая 
водосборная лин1Я трубъ д1аметромъ въ 24", вдоль которой 
расположено надъ 20 новыми трубчатыми 16 м колодцами 
20 каменныхъ шахтъ съ электромоторами для насосовъ 
Фарко. Старое машинное здаше получило пристройку къ 
котельному своему отд-Ьлешю; — выстроены части (бблышя) 
новаго машиннаго здашя и электрической стьнщи,— возве- 
дена дымовая труба, — проложена соединительная галлерея 
между машинными здашями и электрической станщей, — по- 
строены 4 деревянныхъ дома для служащихъ, — поставлены 
нефтяные баки,— произведена перепланировка местности и 
дорогь; — вотъ въ краткихъ словахъ перечень важн-Ьйшихъ 
работъ по расширенш Мытищинской насосной станши. Каж- 
дое изъ этихъ сооруженш послужитъ предметомъ отд-Ьль- 
наго описания въ дальн-Ьйшемъ изложеши. Зд-Ьсь же явля- 
ется ум'Ьстнымъ сд'Ьлать общш обзоръ характера службы 
Мытищинской насосной станши въ изм-Ьненномъ ея со- 
ставе. 

При первоначальномъ осушествлеши новой насосной стан- 
щи въ Мытишахъ было устроено для извлечешя воды изъ 
грунта 50 буровыхъ колодцевъ д1аметромъ по 4", располо- 
женныхъ по длин'Ь водосборной лиши въ 14" и 18" Д1аме- 
тромъ, им-Ьющей общее протяжеше въ 300 саж. Подробное 
объяснеше этой системы им±ется въ первой части настоя- 
шаго трз г да, — «Описаше сооружешй новаго Московска- 
го водопровода. Строительный перюдъ 1890— 1893 годовъ* *) 

Новая водосборная лишя въ 24" д1аметромъ проложена 
параллельно старой въ разстояши 14 саж. отъ нея, ближе къ 
р'Ьк'Ь Яуз*. Сначала на ней предполагалось поставить 50 
колодцевъ съ 10" фильтрами; такихъ колодцевъ было устро- 
ено сначала только два, которые и были введены въ дей- 
ствующую систему. ЗагЬмъ явилась мысль объ увеличеши 
дхаметровъ колодцевъ съ ц-Ьлыо уменьшешя числа их ь. Этотъ 
вопросъ получилъ особенное эначете, когда было предло- 

*) Атласъ чертежей и текстъ къ нему. Издание Московской Город- 
ской Думы. 1905 г. Щна 10 руб. 
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жено отказаться отъ извлечетя воды центральными насо- 
сами и перейти къ извлечешю ея отдельными насосами изъ 
отд-Ьльныхъ колодцевъ. Вместе съ увеличешемъ диаметра 
колодцевъ былъ введенъ новый способъ устройства филь- 
тровъ для нихъ. По примеру городского Бруклинскаго во- 
допровода было допущено делать фильтры изъ трубъ съ 
насверленными въ ихъ стЬнкахъ дырочками въ У 4 " безъ 
обертывашя ихъ металлическими ткаными полотнами. Та- 
ше фильтры ставились въ гЬхъ м-Ьстахъ, где при буренш 
не встречались мелк1е водоносные пески. 

Новая водосборная лишя соединена со старой двумя 14 м 
трубами по концамъ и кроме того двз'мя такими же трубами 
около машинныхъ здашй. На ней устроено 20 ипукъ 16" 
колодцевъ съ отдельными электрическими центробежными 
насосами, что и представляетъ действующую водосбор- 
ную систему. 

При помощи этихъ центробежныхъ электрическихъ на- 
сосовъ производится только первый подъемъ воды, то есть 
извлечете воды изъ водоносной почвы къ поверхности 
земли. 

Для получешя электрической энерпи для действия цен- 
тробежныхъ колодезныхъ насосовъ устроена электрическая 
станщя. Въ ней поставлены две паро-динамы по 300 силъ 
каждая, вырабатывакншя трехфазный токъ въ 300 вол ыь 
напряжешя. Отъ распределительной доски, помещенной въ 
зданш электрической станши, идутъ отдельные электропро- 
воды къ каждому электромотору насосовъ, такъ что упра 
влеше всеми насосами сосредоточено въ одномъ месте. 

Второй подъемъ воды, то есть изъ водопр1емной систе- 
мы въ АлексгЬевскШ регулирующш запасный резервуаръ, 
производится при помощи паровыхъ водоподъемныхъ ма- 
шинъ, а именно: трехъ старыхъ, на 1.750.000 ведеръ су- 
точной подачи каждая и одной новой на 3.500.000 ведеръ. 
Старыя водоподъемныя машины поставлены въ постройку 
1890 — 1893 года, и тогда оне были разсчитаны на 1.500.000 
ведеръ суточной подачи каждая. Въ разсматриваемый перюдъ 
оне отремонтированы, при чемъ увеличены д1аметрынасосныхъ 
плонжеровъ съ такимъ разсчетомъ, что количество подава- 
емой воды доведено съ 1.500.000 до 1.750.000 ведеръ въ 
сутки, не изменяя нормальнаго числа оборотовъ. 
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Ноложеше старыхъ водоподъемныхъ машинъ таково, что 
при существующемъ въ настоящее время пониже нш уровня 
грунтовыхъ водъ, он* могутъ работать только съ помощью 
первичной электрической откачки, такъ какъ допускаемая 
высота всасыван1я для нихъ уже чрезмерна. Насосы же но- 
вой машины опущены въ шахту на такую глубину, чтобы 
они могли принимать воду и непосредственно изъ новой 
24" водосборной трубы въ случае, если бы электрическая 
откачка не дала удовлетворительныхъ результатовъ. 

Водоподъемныя машины по двумъ 24" водоводамъ нагне- 
таютъ воду въ АлексЬевсшй регул ируюгщй запасный ре- 
зервуаръ. 

Кром-Ь того устроено еще соединеше новой Мытищин- 
ской насосной станцш со старой Дельвиговской при помо- 
щи 12" водовода. По этому водоводу можно подавать до 
500.000 ведеръ воды въ сутки на старую Мытищинскую во- 
докачку, откуда вода самотекомъ поступаетъ на старую 
АлексЬевскую водокачку по Дельвиговском} 7 20" водоводу. 

Для приведешя въ д-Ьйствге всЬхъ машинъ Мытищинской 
станцш къ 3 паровымъ котламъ, поставленньшъ въ 1890 — 
1893 гг., добавлено 4 новыхъ; изъ нихъ два помещены въ 
пристройке къ старой котельной, а два въ котельноыъ от- 
д'Ьленш новаго машиннаго здашя, при которомъ возведе- 
на отд-Ьльная дымовая труба. 

Паропроводъ устроенъ такъ, что каждая машина, какъ 
изъ числа водоподъемныхъ, такъ и электрическихъ паро- 
динамъ, можетъ получить паръ изъ любого котла; для чего 
старое и новое машинныя здашя и электрическая станщя 
соединены между собою подземной галлереей, въ которой 
и проложены паропроводы. 

Мытищинская насосная станщя въ настоящее время мо- 
жетъ подавать свыше 3.500.000 ведеръ воды въ с)ггки 1 при 
чемъ понижете грунтовыхъ водъ достигаетъ 38 футъ, счи 
тая отъ того уровня, который былъ до 1890 года. 

Стоимость работъ по увеличенш ежесуточной водоподъ* р^йГ™ 

емНОЙ СИЛЫ МЫТИЩИНСКОЙ ВОДОКачкИ ДО 3.500.000 ведеръ Мытищинской 

выражается суммою 1.272.936 руб. 30 коп., которая распа- насо< ^ " стаи " 
дается на сл-Ъдуюыия составныя части: 
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I. Устройство электрической откачки воды въ Мы- 

тищахъ. 

1. Устройство новой 24" всасывающей 

линш 50.373 р. 21 к. 

2. Производство опытовъ въ Мытищахъ 
съ ц-кпью выяснешянаивыгодн-Ьйшихъ 
способовъ извлечешя воды изъ буро- 

выхъ колодцевъ 35.546 » 18 » 

3. Устройство системы новыхъ трубча- 
■ тыхъкододцевъ,каменныхъшахтънадъ 

ними, заготовка и установка насосовъ 
Фарко съ электромоторами и устрой- 
ство надъ ними деревянныхъ будокъ . 163.364 > 78 > 

4. Устройство при первомъ машинномъ 
зданш деревянной временной котель- 
ной пристройки 1.512 » 78 » 

5. Постройка постоянной котельной ка- 
менной пристройки при старомъ ма- 
шинномъ зданш 35.742 > 79 » 

6. Постройка части электрической стан- 

ши съ двумя паро-динамами .... 150.547 » 05 » 

7. Устройство двухъ паровыхъ котловъ 

во второмъ машинномъ зданш . . . 29.818 > 11 > 

8. Устройство на 24" водопр1емной ли- 
нш трубъ каменныхъ регул ирующихъ 
резервуаровъ съ колодцами для за- 

движекъ 6.822 > 67 » 

9. Постройка жилого деревяннаго дома 
изъ матергаловъ, оставшихся отъ раз- 
борки временной котельной пристрой- 
ки, бывшей при 1-мъ машинномъ зда- 
нш . . . . . 1.911 > 64 % 

Итого . . . 475.639р. 21 к. 

II. Расширен 1с Мытищинской насосной станцш и 

прокладка новыхъ водоводовъ. 

1 . Устройство узла трубныхъ соединешй 
у перваго Мытищинскаго машиннаго 
зданш . . , 21.485 р. 28 к. 
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~2. Постройка новаго, второго Мытигщш- 

скаго машиннаго здашя 178.338 р. 78 к* 

3. Капитальный ремонтъ и перед-Ьлка 3-хъ 

водоподъемных ъ машинъ съ ц-Ьлью 

увеличешя ихъ производительности съ 

1 .500.000 до 1 .750.000 ведеръ въ сутки 15.121 > 05 » 
-4. Устройство двухъ жел-Ьзныхъ нефтя- 

ныхъ резервуаровъ, вместимостью 

по 50.000 пуд. каждый ...... 10.514 » 89 > 

5. Устройство подземной галлереи и про- 
кладка къ ней паропроводовъ . . . 8.160 » 37 » 

6. Планировка двора насосной станщи . 7.627 » 86 » 

7. Устройство временнаго матер1альнаго 

сарая для работъ по расширешю станщи 650 » 03 > 

8. Устройство 12" водовода для подачи 
воды на старую Мытищинскую водо- 
качку 38.245 > 90 » 

9. Прокладка 24 м водовода отъ Мытищин- 
ской до АлексЬевской насосной стан- 
щи 515.269 > 82 » 

10. Обиде расходы . . 1.883 » 11 * 

"Итого 797.297 р. 09 к. 

В с е г о"по ст. I и II 1 .272.936 р. 30 к. 

Въ эту последнюю сумму вошли только расходы по стро- 
ительнымъ работамъ, всЬ же остальные расходы, наприм'Ьръ 
по содержашю техническаго персонала, членовъ Высочайше 
утвержденной Коммиссш, по уплагЬ %% на капиталъ и друг, 
учтены отд-Ьльно. 

Въ связи съ постройкой новыхъ зданш при Мытищин- 
ской насосной станщи была произведена новая планировка 
местности въ ея пред'Ьлахъ. Наибольшая часть работъ къ 
этому относящихся выпала на полосу вдоль водосборной 
линш трубъ съ сЪверной стороны двора. Планировка состо- 
яла въ приведенш поверхности земли въ благоустроенное 
состояше, то есть въ засыпке ямъ и канавъ, срыванш бу- 
гровъ, разбивк'Ь куртинъ и насыпке, пгЬ сл"Ьдуетъ, расти- 
тельной земли. Сюда же отнесено проведете новыхъ п*Ьше- 
ходныхъ дорожекъ и другихъ дорогъ и переделка старыхъ. 
Работы эти били произведены хозяйственнымъ способомъ 
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матер1алы брались изъ общей заготовки, при чемъ была 
употреблена въ д-Ьлр часть стараго кирпича, получившаго- 
ся отъ разборки старыхъ Мытищинскихъ ключевыхъ бас- 
сейнов!». 

Листъ 2-й атласа, содержитъ чертежи, относяпцеся къ 
Тремъ соорудсешямъ Мытищинской насосной станщи: 1) во- 
досборная лин1я трубъ и колодцевъ съ насосами Фарко и 
регулирующими резервуарами; 2) галлерея машинныхъ зда- 
щй сь узломъ трубъ; 3) деревянные жилые дома. 

Въ верхней части листа 2-го представлено общее распо- 
ложеше новой водосборной лиши,— поставленныхъ на ней 
20 насосовъ Фарко, задвижечныхъ колодцевъ и регулиру- 
ющихъ резервуаровъ. 
Вфдоеборы. Новая водосборная литя трубъ уложена параллельно 
старой въ разстоянш отъ посл-Ьдней на 14 саж. Вся она. 
составлена изъ чугунныхъ трубъ щаметромъ въ 24", среди 
которыхъ вставлены фасонныя части для соединешя съ вы- 
кидными трубами насосовъ Фэрко, — съ новымъ— вторымъ 
машиннымъ здашемъ,— регулирующими резервуарами и со 
старой всасывающей лишей трубъ, совершенно изолирован- 
ной отъ старыхъ колодцевъ и замкнутой съ новой 24" тру- 
бой въ общую круговую водопр!емную систему. 

Глубина заложешя новыхъ трубъ въ среднемъ равна 3 мъ- 
саженямъ противъ 2 саж., на которыхъ уложена старая вса- 
сывающая лишя. По направлешю отъ середины къ концамъ 
новой лин1И трубъ данъ уклонъ въ 0,15 саж. на всемъ. 
протяженш. 

Первоначально, когда еще не было р-Ьчи о насосахъ Фарко,, 
предполагалось всю новз'ю лишю 24" трубъ, какъ всасываю- 
щую, поместить въ общую каменную галлерею, им-Ья въ виду 
полз'чить такимъ образомъ доступъ ко всЬмъсоединешямъ, 
что обезпечивало бы возможность наблюдешя заихъ герме- 
тичностью. Поэтому канава для укладки трубъ была вырыта 
шириною въ 4*/4 арш.; бока ея прочно укреплены распо- 
рами и верхъ ея, впредь до р-Ьшешя вопроса о галлере-Ь 
былъ застланъ досками; въ такомъ видЬ она простояла до 
1900 года, когда выяснилось, что съ прим'Ьнетемъ системы 
насосовъ Фарко въ устройств* галлереи н-Ьтъ никакой на- 
добности, такъ какъ благодаря прим-Ьнешю такихъ насосовъ,. 
предполагавшаяся ран'Ье всасывающая лишя обратилась вт> 



236 > 10 » 


0,47 > 


2.214 » 65 > 


4,40 » 


1.366 » 61 > 


2,71 » 
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нагнетательную. При такихъ условгяхъ канава, въ которой 
проложены 24" трубы была освобождена отъ ограждешй н 
засыпана. 

При производств* земляныхъ работъ по укладке 24' ' 
трубъ особыхъ затрудненШ со стороны грунтов ыхъ водь 
встречено не было, исключая месть у обоихъ концовъ ли- 
нш, какъ с-Ьвернаго, такъ и южнаго; но это препятсгае было 
предвидено заранее и для устранешя его приб-Ьгнуто было 
къ следующему способу. Въ котлованахъ регулирующижъ 
резёрвуаровъ по концамъ водосборной лиши были вырыты 
колодцы на 1у а арш. . глубже заложешя лиши и въ нихъ 
^поставлены для откачки воды центробежные насосы. Работы 
велись отъ концовъ линш къ середине ; сначала грунтовая 
вода спускалась въ колодцы по канавамъ, а загЬмъно уло- 
женнымъ 24" трубамъ, такъ какъ уклонъ ихъ былъ направленъ 
отъ середины къ концамъ водосборной лиши. 

По длине водосборной лиши сделано четыре каменные 
колодца для постановки задвижекъ; ташеже колодцы поста « 
влены надъ задвижками въ местахъ соединешя новой водо- 
сборной лиши со старой лишей всасывающихъ трубъ, по 
концамъ ихъ, при чёмъ ддаметръ соединительныхъ трубъ 
принять въ 14 дюймовъ. 

Все работы по устройству новой Мытищинской водо 
сборной лиши обошлись въ 50.373 р. 21 к. Эта общая 
-стоимость распадается на следу юыця составныя части: 
1. Вырьте канавъ, ограждеше 
ихъ, укладка трубъ и покры- 

*пе канавъ досками .... 42.883 р. 31 к. 85,13% 
• 2. Засыпка канавъ новой водо- 
сборной линш землей . . . 2.905 > — > 5,77 > 

3. Изготовлеше и установка вре- 
менныхъ деревянныхъ колод- 
цевъ для задвижекъ .... 

4. Устройство каменныхъ колод- 
цевъ для задвижекъ .... 

5. Соединеше новой водосборной 
лиши со старой всасывающей. 

•6. Наемъ служащихъ по устрой- 
ству новой 24" водосборной 
линш . - 227 > 50 » 0,45 » 
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7. Провозъ матер1аловъ и при- 
способлешй къ м-Ьсту работъ 
и обратно въ скпадъ. ... 419 » 66 > 0,83 »- 

8. Разныя работы 120 » 38 » 0,24 > 

Всего. . . . 50.3/3 р. 21 к. 100%. 
При длин-Ь линш въ 330,79 пог. саж., стоимость одной 
сажени определяется въ 152 руб. 28 коп. 

По концамъ новой водосборной линш и на соединен1ЯХЪ 
мрмго подъ- ея со старой всасывающей лшией между машинными здашями 
устроено 4 регулирующихъ резервуара, им-Ьющихъ назна- 
чена до известной степени уравновешивать работу насосовъ 
Фарко съ д г Ьйств1емъ водоподъемныхъ машинъ; въ случа-Ь 
перевеса работы первыхъ они должны принимать на себя 
избытокъ воды, получаюгщйся въ водосборныхъ трубахъ 
и наоборотъ— восполнять недостатокъ ея, когда перев-Ьсъ. 
работы оказывается на сторон* водоподъемныхъ машинъ. 

Резервуары им-Ьютъ круглую цилиндрическую форму. 
Внутреншй д!аметръ ихъ: 2,59 саж. для концевыхъ и 1 ,00 саж~ 
для находящихся между машинными здашями. 

Высота отъ поверхности дна до нижнихъ полокъ жел'Ьз- 
ныхъ балокъ, перекрывающихъ резервуары— соответствен- 
но — 2,72 саж. и 1,67 саж. Резервуары покоятся на бетон- 
ныхъ основашяхъ толщиною 0,17 саж.; сгЬны выложены изъ 
кирпича; покрыпе— сводчатое по жел-Ьзнымъ двутавровыми 
балкамъ, 

Въ преду преждеше попадашя воздуха въ водосборную 
лин1ю въ случае сильнаго понижешя уровня воды регули- 
рующихъ резервуаровъ, трубы, ведуцця отъ всасывающихъ 
линШ въ резервуары, оканчиваются автоматическими клапа- 
нами. КроыЪ того каждый резервуаръ им-Ьетъ въ особомъ 
колодце задвижку, которой можетъ быть выд1>ленъ изъ 
действующей системы. 

ВсЬ работы по устройству регулирующихъ резервуаровъ 
обошлись въ 6.822 р. 67 к., что при объеме резервуаровъ 
въ 56,186 куб. саж. составить 121 р. 43 к. на одну куб. саж. 
Обшая стоимость работъ распадается на сл'Ьдуюпця составные 
части: 

1, Земляныя работы 1.150 р. 54 к. 16,86%, 

2. Бетонныя и каменныя работы. . 2.936 » 71 » 43,05 * 
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3. Оштукатурка внутрен. сгЬнъ и 
сводовъ регулирующихъ резер- 
вуаровъ 184 > 21 > 2,70 

4. Соединеше регулирующихъ резер- 
вуаровъ съ водосборной литей 
въ 24" 2.539 > 51 > 37,22 

5. Разныя работы 11 > 70 » 0,17 > 

Всего 6.822 р. 67 к. 100% 

Съ л-Ьвой стороны 2-го листа атласа представленъ раз- 
р-Ьзъ буровой скважины оборудованной насосомъ Фарко,— 
каменной шахты и деревяннаго павильона надъ нею. Зд-Ъсь 
же можно вид-Ьть и геологическое строеше почвы при Мы- 
тищинской насосной станцш. 

Какъ видно изъ разр-Ьза, верхнхе слои торфяной земли 
отд-Ьляются отъ среднихъ и нижнихъ песковъ, содержащихъ 
въ себ* грунтовую воду, толстымъ слоемъ глины, непро- 
ницаемой для воды. Это обстоятельство очень ц-Ьнно, такъ 
какъ имъ предупреждается въ н-Ькоторой м-Ьр-Ь проникнове- 
Н1е болотистой воды торфяного слоя вглубь почвы, откуда 
извлекается питьевая вода. 

Каждый трубчатый колодецъ состоять изъ ряда жел'Ьз- 
ныхъ трубъ внутренняго Д1аметра въ 16", опущенныхъ въ 
грунтъ до слоя юрской глины и вр-Ьзанныхъ въ нее на не- 
большую глубину отъ 3 до 4 футъ. Буреше этихъ колодцевъ 
производилось при помощи 20" жел-Ьзныхъ осадныхъ трубъ, 
которыя были потомъ вынуты. Извлечете грунта изъ внут- 
ренней полости трубъ велось сначала пневматическимъ спо- 
собомъ Мамутъ, а загЪмъ обычнымъ способомъ — съ помо- 
щью желонокъ. Первый изъ указанныхъ способовъ состоитъ 
въ томъ, что внутрь осадной трубы въ самый низъ ея 
вводится сжатый воздухъ; грунтовая или нарочно подводи- 
мая вода съ силой увлекается, расширяющимся воздухомъ 
на верхъ и захватываетъ со дна скважины разжиженный 
грунтъ. Буреше такимъ образомъ ведется быстро, но только 
до тЬхъ поръ, пока на пути скважины не встр-Ьтятся бол'Ье 
твердыя породы — галька, камни и т. п. Струя воды, гонимая 
воздухомъ, не обладаетъ достаточной силой для того, чтобы 
захватить ихъ съ собой, и на дн* скважины получается 
слой камней, который останавливаетъ буреше. Подобное яв- 
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лете им-Ьло м-Ьсто въ Мытищахъ, трубы не удавалось опу- 
стить глубже 60 футъ, и потому способъ Мамутъ въ самомъ 
же начал* работъ на 4-мъ колодц-Ь былъ оставленъ; буре- 
Н1е же продолжалось обычнымъ способомъ при помощи же- 
лонокъ и цолотъ. 

Глубина буровыхъ колодцевъ была равна отъ 90 до 
100 футъ. Нижняя часть трубъ, приходящаяся въ водонос- 
номъ ело*, им'Ьетъ для пропуска воды дыры Д1аметромъУ 4 ", 
центръ отъ центра на разстоянш 2"- Буровая труба колод- 
цевъ оканчивается на глубине около 3 сажень отъ поверхно- 
сти земли, въ дн-Ь каменныхъ шахтъ. 

Нододезныя Шахты основаны на бетон* толщиною 0,15 саж., выст- 
шахты. 

ланномъ кирпичемъ; стены сложены изъ кирпича толщиною 

въ 2 — 2У а кирпича; внутреннее поперечное сЬчеше шахтъ 
эллиптическое съ осями въ 1,20 и 0,85 саж.; наружное сЬ- 
чеше — наверху и на дн-Ь шахтъ квадратное, въ средней же 
части эллиптическое. Въ боковой стЬикЬ шахты около дна, 
по направленш большой оси сделано отверспе разм-Ьромъ 
0,33X0,70 саж. для пропуска трубъ, соединяющихъ насосы 
Фарко съ водосборной л и шей. Каменная кладка шахтъ про- 
изводилась по окончанш бурешя, а потому откачку грунто- 
выхъ водъ при рабогЬ вели непосредственно изъ буровыхъ 
скваженъ. 

На верхней, квадратной части шахтъ, постановлены де- 
ревянные павильоны, срубленные изъ 5 вершк. сосноваго 
л-Ьса; высота каждаго павильона отъ пола до карниза 1,70 с; 
покрыты эти павильоны железными крышами по деревян- 
нымъ стропиламъ; полы деревянные. 

Въ каждомъ павильон* постановлена, кром* электромо- 
тора и реостата, электрическая печь, которой согр*ваютъ 
пом'Ьщеше передъ пускомъ въ ходъ насоса Фарко; во время 
же работы насоса отоплеше печью остановливается, такъ 
какъ электромоторъ самъ развиваетъ достаточно теплоты. 
Насоси Фарио. Въ 16" буровыя скважины опущены насосы Фарко съ 
особыми фланцевыми трубами; чертежъ устройства по казанъ 
справа на 2-мъ лист* атласа. Внизу вид*нъ вь разр*з* са- 
мый насогь Фарко, сконструированный по образцу турбины 
Франсиса. Онъ приводится въ движете посредсгвомъ сталь- 
ного вала д1аметромъ въ 35 мм., проходящемъ отъ насоса 
наверхъ къ электромотору; валъ по своей длин* направляет- 
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ся вертикальными подшипниками съ бакаутовыми вкладыша- 
ми; подшипники помещены другъ отъ друга на разстояши 
1 ,285 метра. Насосъ вм'ЬсгЬ съ валомъ и подшипниками по* 
мощены въ вертикальной напорной труб*, составленной изъ 
отжЪльныхъ звеньевъ, свернутыхъ на болтахъ. Звенья эти 
поперем-Ьнно жел-Ьзныя и чугунныя. Жел-Ьзныя звенья пред- 
ставляютъ изъ себя обыкновенную железную трубу съ флан 
цами; поставлены они тамъ, гд-Ь проходятъ части вала, не 
требующая наблюдетя и ремонта. Чугунныя же звенья им-Ь- 
ютъ лазы противъ подшипниковъ и муфтъ, соединяющихъ 
отдЬльныя части вала. Устройство гЬхъ и другихъ ясно изъ 
чертежа. 

Воца, забранная насосомъ Фарко, поднимается по напор- 
ной труб-Ь вверхъ, проходить черезъ изливную головку, стоя- 
щую на дн-Ь каменной шахты, черезъ обратный клапанъ, 
задвижку и посту паетъ въ 24" водосборную линт, которая 
ведетъ къ насосам ъ водоподъемныхъ машинъ и къ регули- 
рующимъ резервуарамъ. 

Обратный клапанъ поставленъ при каждомъ колодц-Ь для 
предупреждетя утечки воды черезъ скважину въ случа-Ь не- 
ожиданной остановки какого либо насоса; неработающее же 
насосы выделяются кром-Ь того и задвижками. 

Валъ, приводя щШ въ движете насосъ Фарко, пронизы 
ваетъ водоизливную головку въ особом ь сальнике, выходить 
во внутреннее пом-Ьщеше- шахты и поднимается на поверх- 
ность земли въ павильонъ, гд-Ь на немъ посаженъ электро- 
моторъ. Этотъ посл'Ьдшй приводится въ движете токомъ, 
вырабатываемомъ на электрической станцш и подводимымъ 
къ колодцамъ системою воздушныхъ электро-проводовъ. 

Въ последнее время былъ сдЬланъ опытъ перенесетя 
электромотора изъ павильона на дно шахты и постановки 
его надъ изливной головкой; опытъ оказался удачнымъ, и 
потому, для уменыпетя длины валовъ, предположено такую 
перестановку произвести во всЬхъ шэхтахъ. 

Д5аметръ насоса Фарко — 360 мм., напорной трубы — 
10"; число оборотовъ насоса и электромотора — 1.445въ ми- 
нуту; сила мотора — 25 лошадиныхъ силъ; въ нормальныхъ 
условхяхъ насосъ даетъ 250.000 ведеръ въ сутки; путемъ 
уменыпетя высоты подъема это количество было доведено 
почти до 400.000, ВсЬхъ такихъ насосовъ поставлено 20 
щтукъ. . . 
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Стоимость БсЬ работы по устройству буровыхъ колодцевъ, камен- 
Ндосоорол. ныхъ шахтЪ1 деревянныхъ павильоновъ, заготовка и уста- 
новка насосовъ Фарко съ электромоторами обошлись со- 
гласно отчета въ 163.364 р. 78 к. 

Сумма эта распадается на сл'Ьдуюцця составныя части: 
А. Устройство буровыхъ колодцевъ. 

1. Буреше колодцевъ 78.016 р. 05 к. 95. 51% 

2. Устройство 5" воздухопровода для 

бурен1я колодцевъ 3.107 > 36 » 3,80 > 

3. Разныя работы по устройству ко- 
лодцевъ 526 » 85 » 0,65 > 

4. Наемъ служащихъ по устройству 

буровыхъ коло дцевъ 35 > — » 0,04 > 

_ Итого. . . 81 .685 р. 26 к. 1 00% 
Б. Устройство иаменныхъ шахтъ надъ буровыми колодцами. 

1. Земляныя работы 3.574 р. 13 к. 16,54% 

2. Бетонныя и каменныя работы. . 17.731 » 56 * 82.08 > 

3. Разныя работы. 297 > 85 > 1,38 > 

Итого. . . 21 .603 р. 54 к. 100%, 
В. Устройство бревенчатыхъ будокъ надъ шахтами. 

1. Плотничныя работы 7.893 р. 25 к. 80,99% 

2. Покрьте крышъ надъ будками 

3. Вставка стеколъ въ рамы . . 

4. Малярным работы 

5. Дверные и оконные приборы. 
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Итого. 



909 > 26 > 9,33 

166 > 49 > 1,71 » 

646 > 74 > 6,64 » 

130 > 09 > 1,33 * 



9.745 р. 83 к. 100% 



Г. Заготовка насосовъ Фарко съ электромоторами на 
общемъ вертикальномъ валу и установка ихъ 
на м*ста 35.825 р. 74 к. 

Д. Соединено буровыхъ колодцовъ съ новой водо- 
сборной 24" лишей 5.210 > 15 > 

Е. Устройство опоръ для электрическихъ проводовъ 2.747 » 27 > 

Ж. Устройство электрическихъ грЪлокъ въ шахтахъ. 667 » 50 > 

3. Расходы по пробной энсплоатацм электрической 

откачки воды 4.879 » 49 > 

И. Командировка въ Парижъ инженера В. 4. Пушеч- 

никова для заказа насосовъ Фарко. . . . 1.000 > — > 

Всего по ст. отъ А до И • . . 163.364 р. 78 к. 
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Переустройство узла трубныхъ соединен^ при первомъ машин- 
номъ зданш Мытищинской водокачки было вызвано неодно- 
кратными случавшимися въ немъ повреждениями трубъ и 
соединешй» Какъ видно изъ чертежей 8 и 10 атласа соору- 
жешй Мытищинскаго водопровода постройки 1890 — 1893 гг. 
отъ трехъ водоподъемныхъ машинъ шли соответственно три 
напорныя трубы, которыя но выход* изъ сгЬнъ здашя под- 
нимались при помощи двухъ фланцевыхъ 90 градусныхъ ко- 
л-Ьнъ; затЬмъ несколько дальше соединялись въ каменномъ 
колодц-Ь, изъ котораго выходилъ одинъ 24" водоводъ веду- 
ний воду на АлексЬевскую водокачку. Переходныя гусевыя 
части трубъ въ пред-Ьлахъ здашя были основаны на его мас- 
сивномъ фундаменте; вн-Ь же здашя он* опирались лишь на 
почву, малейшая осадка которой влекла за собой обломъ 
фланцевъ трубъ Подобное явлеше им-Ьло м*Ьсто всего шесть 
разъ. Изъ нихъ особенно было серьезно пятое повреждеше, 
при которомъ вырвавшаяся изъ лопнувшей трубы вода вы- 
мыла землю изъ подъ фундамента каменной камеры, въ ко- 
торой были расположены задвижки; бетонный фундаментъ 
камеры при этомъ провалился и всЬ чугунныя части и за- 
движки очутились на в-Ьсу, на высотЪ отъ одного до двухъ 
аршинъ отъ опустившейся поверхности земли; камера же съ 
насыпанной на ея бетонныхъ сводахъ землей повисла на 
оставшихся безъ подпора на длин-Ь около 30 футъ, чугун- 
ныхъ трубахъ. Повреждеше было исправлено съ боль- 
шою опасностью для рабочихъ и для водоснабжешя города, 
прекращеннаго не вполн-Ь лишь на самый коротшй срокъ, — 
не вполнЬ потому, что по старому Дельвиговскому водо- 
воду все время подавалось по 20.000 ведеръ въ часъ. 

Несколько позднее этотъ узелъ трубъ совершенно пе- 
редЪланъ и помъщенъ, какъ показано на лист* 2 атласа, 
въ подземную каменную галлерею, основанную на бетонномъ 
фундамент* въ 0,30 саж. толщиною. Галлерея перекрыта бе- 
тонными сводами по жел-Ьзнымъ балкамъ. Въ сводахъ гал- 
лереи для осв-Ьщешя ея вставлены иллюминаторы. Вся ра 
бота по перед*ЬлкЬ узла трубныхъ соединешй и по устрой- 
ству галлереи производилась безъ перерыва водоснабжешя, 
для чего были приняты самыя тщательный ьгЬры предосто- 
рожности: на все время производства этихъ работъ было 
учреждено непрерывное дежурство инженеровъ при узл* 
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трубъ. Производилось постоянное наблюдете за положет- 
емъ трубъ по нивеллиру. Трубы и задвижки были подве- 
шены на винтахъ къ балкамъ, опиравшимся на сгЬны ма- 
шиннаго здашя и возводимой галлереи. СгЬны галлереи 
строились по частямъ; при этомъ распоры были оставлены 
въ земл'Ь. Въ виду громадной важности работы по гЬмъ по- 
сл-Ьдств1ямъ, которыя могли явиться вагЬдсгае порчи трубъ, 
производителю работъ было предоставлено право прлнимать 
по ходу работъ всЬ м-Ьры, необходимыя по его мн-Ьшю для 
обезпечешя непрерывности водоснабжешя. 

Необходимо добавить, что эта серьезная работа была 
окончена вполне благополучно и съ гЬхъ поръ въ узл* 
трубъ не было ни одного повреждешя. 

Стоимость работъ по отчету определилась суммою 
21.485 руб. 28 коп., которая распадается на сл-Ьдуюпця со- 
ставныя части: 

1 . Разборка кладки старой галлереи . 196 р. 39 к. 0,91% 

2. Земляныя работы 912 > 72 » 4,25 » 

3. Бетонныя и каменныя работы. . 5.080 > 79 > 23,65 » 

4. Плотничныя работы 10 > — э 0,05 > 

5. Штукатурныя работы .... 290 » 61 * 1,35 » 

6. Устройство трубныхъ соединешй 14.547 » 75 » 67,71 » 

7. Иллюминаторы надъ галлереей . 196 > 68 » 0,92 > 

8. Разныя работы 250 > 34 > 1,16 » 

Всего . . . 21 .485 р. 28 к. 100% 

Жилые дома. Сл-Ьдуюпия сооружешя Мытищинской водокачки, пред- 
ставленныя на листЬ 2 атласа,— деревянные домики для слу* 
жащихъ. ВсЬхъ ихъ построено 5; одинъ изъ матергала, ос- 
тавшагося отъ разборки временной деревянной пристройки 
къ котельной стараго машиннаго здашя, а 4— изъ новаго 
матер1ала. 

ВсЬ домики им'Ьютъ очень простую архитектуру и пре- 
сл'Ьдуютъ главную ц-Ьль — удобство расположешя пом-Ьще- 
Н1Й. Одни изъ нихъ назначены для холостыхъ рабочихъ и 
им-Ьюгь видъ казармъ, друпе разбиты на отдъльныя квар- 
тирки по одной — дв-Ь комнаты. ВсЬ дома построены «а ка- 
менныхъ фундаментахъ и крыты жел'Ьзомъ. 

Стоимость дома, построеннаго изъ матергала отъ при-. 
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стройки къ котельной, выражается суммою 1,911 руб. 64 к«, 
которая распадается на сл'Ьдуюиця составныя части: 

1. Устройство каменныхъ столбовъ 
подъ переводы и фундаментовъ 

подъ печи 277р. 16к. 

2. Плотничныя и столярныя работы 1.040 * 59 

3. Печныя работы 233 » 40 



4. Штукатурныя работы .... 241 > 41 

5. Кровельныя, малярный и стеколь- 

ныя работы 85 

6. Оконные и дверные приборы . . 6 

7. Смазка чернаго пола и потолка 
глиною съ засыпкою торфомъ , 26 

8. Страховаше отъ огня .... — 



58 

16 

35 

89 



14,50% 
54,43 > 
12,21 > 
12,63 » 



4,48 > 
0,32 > 

1,38 > 

0,05 



Всего 



1.911 р. 64 к, 100% 



2. 
3. 
4. 



Стоимость постройки четырехъ остальныхъ 
домиковъ выражается суммою 21.770 р. 32 к м 
падается на сл'Ьдуюиия составныя части: 

1. Земляныя работы 103 р 

Устройство фундаментовъ . . . 2.680 

Плотничныя работы 11.658 

Смазка накатовъ глиною съ за- 
сыпкою торфомъ 120 

5. Кровельныя работы 1.021 

6. Малярныя работы 935 

7. Стекольный работы 146 

8. Печныя работы 1.765 

9. Оконные и дверные приборы. . 205 

10. Разныя работы 170 

11. Страховаше отъ огня 89 

12. Штукатурныя работы .... 892 

13. Технически надзоръ и вспомога- 
тельныя работы 1 979 



деревянныхъ 
которая рас- 



о. 95 к 


. 0,48 » 


» 84 « 


12,31 » 


» 69 1 


. 53,55 » 


» 75 ) 


> 0,56 » 


» 19 


► 4,69 » 


» 95 1 


■ 4,30 » 


» 94 > 


0,68 » 


» 47 1 


. 8,11 • 


» 12 . 


. 0,94 » 


» 05 1 


0,78 » 


» 93 > 


0,41 » 


» 32 . 


. 4,10 » 



* 12 > 9,09 > 



Всего . . . . 21.770р. 32к. 100% 

Такимъ образомъ каждый домъ обошелся въ срецнемъ 
въ 5.442 руб. 58 коп. 

Новое — второе Мытищинское машинное здан!е представ- 
лено на листахъ 3—5 атласа; фасадъ и общее расположеше 



Машинная 
зданш. 



ц "^щщ 
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частей его гармонируютъ съ существующимъ первымъ ма- 
шиннымъ здашемъ; расположеше его на план'Ь Мытищин- 
ской насосной станщи симметрично по отношешю къ ста- 
рому здашю. Въ постройку, служащую предметомъ настоя- 
щаго отчета, исполнена только часть всего здашя: машинное 
отд-Ьлеше — въ разм-Ьр-Ь, достаточномъ для постановки одной 
паровой водоподъемной машины, мощностью въ 3.500.000 
ведеръ; шахта и котельная — ггЬликомъ. 

Размеры здашя сл*Ьдующ)е: скверный фасадъ длиною 
18,70 саж.; восточный— 8,80 саж.; южный— 18,70 саж., за- 
падный— 10,10 саж. Въ той части сЬвернаго фасада, гд-Ь 
приходится незаконченная часть машиннаго отд15лен1я, воз- 
ведена временная деревянная сгЬна; выступающая изъ 
подъ нея часть шахты покрыта временными деревянными 
стропилами и железной крышей. 

Общая средняя высота здашя отъ поверхности троттуара 
до верхней точки карниза 3,40 саж. 

Толщина сгЬнъ фундаментовъ меняется въ пред'Ьлахъ 
4% — Ь х /г кирпичей, цоколь толщиною въ 4 кирпича, а сгЬ- 
ны, не считая пилястръ, въ 2% кирпича. Толщина сгЬнъ 
шахты заключается въ пред'Ьлахъ отъ 0,50 саж. до 1,00 саж.; 
толщина бетоннаго слоя надъ ней 0,25 саж. 

Полъ вестибюля и машиннаго отд'Ьлешя возвышается надъ 
поверхностью земли на 0,5 саж.; въ вестибюл-Ь для подъема 
сд'Ьлана лестница изъ бетонныхъ ступеней. Полъ котельнаго 
отд'Ьлешя устроенъ въ уровень съ поверхностью земли и 
потому изъ вестибюля въ котельную ведетъ л-Ьстница тоже 
изъ бетонныхъ ступеней. Полы вътомъ и другомъ отд-Ьле- 
нш выстланы плитками Рансбахъ, каналы же въ котельной 
перекрыты рифленымъ жел-Ьзомъ. Въ машинномъ отд-Ьленш 
имеется подземная часть, перекрытая сводами, птЬ пом^Ь- 
щаются нижн1я части паровой машины: рессиверы, конден- 
саторы и проч. Полъ шахты опущенъ на 3,25 саж. ниже 
пола машиннаго отд-Ьлешя: для спуска въ шахту устроена 
железная винтовая лестница; наверху шахта ограждена же- 
лезными перилами. Все здан1е покрыто железными стропи- 
лами и крышей изъ оцинкованнаго железа; потолокъ сд-Ь- 
ланъ изъ волнистаго железа, подв-Ьшеннаго къстропиламъ, 
сверху забетоненъ и засыпанъ торфяной землей. Рамы вс1» 
деревяиныя двойныя. Въ зданш устроено паровое отоплеше, 
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при чемъ поставлено 9 чугуиныхъ радхаторныхъ баттарей но 
8 элементовъ и 2 по 4 элемента. Вдоль временной деревян- 
ной стЬны для отоплешя проложена 4" железная труба. На 
лиши паровыхъ трубъ поставлено 2 водоотводчика Гейнца. 

На изготовлеше и установку новой водоподъемной ма- Водоводъ^и- 
шинм для Мытищинской насосной станцш были установлены 
сл*Ьдующ1я основныя положешя *): 

1. Машина должна перекачивать воду изъ всасывающей 
трубы Мытищинскихъ водосборовъ въ АлексЬевсшй запасный 
резервуаръ въ количеств-Ь 17,5 куб. фута въ секунду подъ 
полнымъ динамическимъ напоромъ до 150 футъ, включая въ 
то число и динамическую высоту всасывашя, которая пред- 
полагается не болЪе 25 футъ. 

2. Давлеше пара въ котлахъ Юатмосферъ. Должна быть 
предвидена возможность работы перегр-Ьтымъ до 350° С па- 
ромъ. 

3. Количество подаваемой воды должно изменяться только 
въ зависимости отъ числа оборотовъ ея; наибольшее коли- 
чество ея должно быть на 25% выше нормальнаго. 

4. Водоподъемная машина должна быть вертикальнаго ти- 
па, тройного расширешя, непосредственно связанная съ 
однимъ или двумя насосами двойного дЬйсгая. 

5. Охлаждеше пара должно производиться поверхностнымъ 
холодильникомъ со вс-Ьми необходимыми приспособлешями. 

6. Паровые цилиндры и рессиверы должны быть снабже- 
ны паровыми рубашками. 

7. Машина должна быть снабжена всЬми необходимыми 
приспособлешями для изсл'Ьдовати работы ея. 

При собиранш св-Ьд-Ьшй относительно стоимости машины 
на основаши выработанныхъ кондишй выяснилось, что ц-Ъна 
ея выходить довольно значительная всл^дств1е принят1я вер- 
тикальнаго типа. Эта система была признана необходимой, 
въ виду того, что электрическая откачка ко времени заказа 
машины не дала еще окончательныхъ результатовъ и потому 
приходилось считаться съ возможностью понижешя грунто- 
выхъ водъ, а следовательно и насосовъ. Высокая ц-Ьна вер- 
тикальной машины повела къ запросу относительно стоимости 
горизонтальной машины той же мощности. Въ ответь на 
запросъ заводъ Бр. Бромлей предложилъ соединенный типъ 

*} См. жури Высоч. утвержд. Ком вып. XII стр. 106 
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машины съ горизонтальной паровой частью и вертикальной 
водяной. ЗатЬмъ такое же предложеше сд-Ьлалъ заводъ Бр. 
Зульцеръ. Такое устройство машины наилучшимъ образомъ 
соответствовало м-Ьстнымъ услов1ямъ и вполне отвечало 
вскмъ требовашямъ. На сделанный запросъ были получены 
ответы отъ шести сл-Ьдующихъ фирмъ: 



Заводы. 


Ц'вна маши- 
ны съ уста- 
новкой и 
катающейся 
бал кор.. 


Расходъ па- 
ра на полезн 
лошади въ 
кл. въ часъ 


За." 


к* . 

К « « 

* В 8 
8.8 8 




Рубли. 








Заводъ Гоппера(Ком 










ааундъ) . . 


115000 


6,00 


50 


8% м-Ьс. 


Заводъ Доброва и 










Набгольцъ. . . 


81759 


7,00 


50 


101/ 2 . 
101/ 2 э 


Густавъ Листъ . . . 


76500 


6,20 


56 


Бр. Бромлей . . . 


59000 


6,1 


50 


10 > 


Заводъ бр. Зульцеръ 










(тройного расширетя). 


175775 


7,00 


50 


12 


Бр. Зульцеръ (Ком- 










паундъ) 


158000 


8,25 


50 


12 



Такъ какъ наиболее выгоднымъ предложешемъ было 
предложеше завода Бр. Бромлей, то ему и было сдано изго 
товлете и установка машины за 59.000 рублей. 

Поставленная заводомъ Бр. Бромлей машина им-Ьетъ трой- 
ное расширеше пара; обиий ходъ— 1070 мм.; Д1аметры ци- 
линдровъ: большого — 1100 мм., средняго — 680мм. ималаго — 
380 мм. Разстояше между главными осями— 3600 мм.; главный 
валъ дгаметромъ 275 мм., пальцы кривошиповъ и крейцкоп- 
фныхъ болтовъ по 140 мм. Маховикъ им-Ьетъ 8 эллиптиче- 
скихъ спицъ; Д1аметръ его 6000 мм. РаспрехЪлеюе пара 
производится по системе, представляющей несколько видо- 
измененное клапанное парораспред'Ьлеше Кольмана. ВсЬ ци- 
линдры и рессиверы снабжены паровыми рубашками, обо- 
гр-Ьваше которыхъ можетъ быть прекращаемо по желанно. 
Для отходя щаго пара устроенъ поверхностный холодил ьникъ 
въ 68 кв. метровъ. 

Насосная часть машины состоитъ изъ 4 вертикальныхъ 
насосовъ простого д-ЪЙств1я, пом-Ьщенныхъ въ шахгЬ машин 
наго здашя. Передача движешя отъ паровой машины къна- 
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сосамъ производится при помоши балансировъ въ вид-Ь тре- 
угольника, одна вершина котораго им-Ьетъ неподвижный 
шарниръ, а дв-Ь другихъ соединены шарнирнымъ способомъ 
со штангами къ паровымъ поршнямъ и кънасосамъ. Штанги, 
соединяюпця балансиры со штоками паровыхъ поршней 
им-Ьютъ прямоугольное поперечное сЬчеше 120 х 70 мм. 
длина ихъ-3890 мм. Штанги отъ балансировъ къ насосамъ 
круглаго сЬчешя въ 140 мм. щаметромъ и длиною 4775 мм. 
Плунжеры водяныхъ насосовъ, Д1аметромъ 500 мм., им-Ьютъ 
длину хода 773,6 мм. Каждый насосъ снабженъ 55 всасы- 
вающими и 55 нагнетательными клапанами; клапаны каучу- 
ковые, круглые, д1аметромъ 117 мм. и толщиною 16 мм., всЬ 
они нагружены спиральными пружинами. Каждый насосъ 
снабженъ отдельными всасывающими и нагнетательными 
воздушными колпаками. Смазка машины везд-Ь автоматиче- 
ская видимыми каплями; смазка паровыхъ цилиндровъ— при 
помощи лубрикаторовъ. Нормальное число оборотовъ ма- 
шины — 60, при этомъ подается 3.500.000 ведеръ воды въ 
сутки; скорость машины можетъ быть увеличена на 25% и 
тогда подача воды доходить до 4.375.000 ведеръ въ сутки. 
Для сборки машины устроена катающаяся балка на рельсахъ 
съ подъемною силою до 400 пуд.; рельсы уложены на сгЬн- 
ныхъ выступахъ на высотЬ 2,17 саж. отъ пола. 

Испыташе продуктивности поставленной заводомъ Бр. 
Бромлей машины производилось особой Коммисаей и состояло 
въ сл-Ьдующемъ: 

• I. Опред-Ьлеше коэффищента наполнешя насосовъ водо- 
подъемной машины. 

Опред-Ьлеше это производилось въ течете 2-хъ часовъ; 
за это время машина сделала 6.345 оборотовъ и подала въ 
запасный резерву аръ Ал ексЬевской насосной станцш128191 ,18 
куб. фута воды, считая въ томъ числ-Ь 470,52 куб. фута, из- 
расходованныхъ на питаше паровыхъ котловъ Мытищин- 
ской водокачки за время опытовъ. 

Следовательно за одинъ рборотъ подача воды равнялась: 

12 6345 18 =20 ' 203 куб - фута - 

Такъ какъ за одинъ оборотъ машины поршни насосовъ 
ея описываютъ объемъ 21,2139 куб. ф., то коэффищентъ на- 
полнешя насосовъ машины равенъ 95,23%- 
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II. Опред-Ьлеше продуктивности водоподъемной машины. 

Опытъ производился въ течете 10 часовъ. За это время 
испытаны машины наблюдалось показание счетчика числа обо- 
ротовъ машины, давлеше во всасывающей труб'Ь и нагнета- 
тельной, давление и температура пара въ паровыхъ котлахъ, 
а также взвешивалась питательная вода для паровыхъ кот- 
ловъ, готовившихъ паръ для испытываемой машины. По 
произведенному подсчету полная высота подъема воды во 
время работы машины была равна Н= 146,1 97 фута. 

За одинъ оборотъ машина подаетъ 20,203 куб. ф. воды 
или 20,203X1 ,72858=34,9225 пуд. 

За все время опыта машина сделала 29926 оборотовъ; 
полезная работа въ поднятой вод*Ъ равна: 

\У =29926X34,9225X146,197 =1527891 25,0679 пудо футъ. 

За это время въ паровыхъ котлахъ, работавшихъ для 
испытываемой машины, было испарено воды 1142,775 пд., а 
потому продуктивность машины равна: 

1 5278912^0679 ^ 1 ^^ З з?00094,1 28 ел 1 33700000 пудо -футь. 

Средняя температура пара въ сепараторе за время опы- 
товъ равняется 217,53° С при среднемъ рабочемъ давлеши 
пара 148,93 фунтовъ; этому давлению пара соотв*ктств; г етъ 
температура насыщеннаго пара въ 184,91° С; следовательно 
средняя температура перегрева пара за время опытовъ рав- 
на 217,53-184,91=32,62°. 

Заводъ Бр. Бром л ей гарант ировалъ продуктивность ма- 
шины въ 125.000.000 пудо-футъ на 1000 пуд. насыщеннаго 
пара; по дополнительному же соглашенш на каждые 10° С 
перегрева пара гарантированная продуктивность машины 
должна быть повышена на 1%; следовательно согласно это- 
му услов1ю продуктивность въ 125,000,000 должна быть из- 
менена на 32,62 : 10=3,262,нли равна 1,03262X125.000.000= 
-=-129.077.500 пудо-футъ на 1000 пуд. пара, перегр*Ътаго на 
32,62° С. 

Такимъ образомъ полученная при нспытанш продуктив- 
ность машины превышаетъ гарантированную заводомъ на 

133700000—1 29077500-4,622.500 пудо-футъ или на ^Ш}^ 
—0,03581 или 3,58%- 
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Въ котельномъ оад-Ьленш Мытищинскаго машиннаго зда- Парсеке кот 
«1Я поставлены два паровыхъ котла системы Бабкокъ 
Вилькоксъ и экономайзеръ системы Грина. Вода въ котлы 
подается черезъ экономайзеръ особымъ насосомъ, берущимъ 
ее изъ водопровода. Поставленные котлы относятся къ раз- 
ряду водотрубныхъ и состоять каждый изъ одного верхняго 
барабана и 9 трубчатыхъ батарей. Общая поверхность на- 
гр-Ьва каждаго котла=И827 кв. ф. Батареи им-Ьютъ по 9 сва- 
ренныхъ въ накладку изъ лучшаго железа трубъ ддаметромъ 
4" и длиною 18 футъ; по концамъ трубы соединены стоячи- 
ми коробками изъ незакаливающагося жел-Ьза. Трубы вста- 
вляются вънихъ посредствомъ расширителя. Коробки снаб- 
жены лазами противъ трубъ для чистки и замены посл-Ьд- 
нихъ. Верхи1Й барабанъ, д1аметромъ 48" и длиною 237", 
«м'Ьетъ продольные швы съ двойнымъ, а поперечные съ оди- 
нарнымъ ря домъ заклепокъ. При котлахъ им-Ьется грязовикъ 
съ лазомъ и гн'Ьздомъ для продувательной трубы. Соедине- 
ше верхняго барабана съ батареями по обоимъ концамъ и 
батарей съ грязовикомъ на заднемъ конц* производится 
лосредствомъ сваренныхъ въ накладку жел-Ьзныхъ трубъ 4" 
ддаметромъ. Питаше котла производится въ передшй конецъ 
верхняго барабана. Рабочее давлеше пара 180 фунтовъ на 
кв. люймъ. Топливомъ служить нефть, вводимая посред- 
ствомъ форсунок ъ. 

Каждый котелъ снабженъ перегр-Ьвателемъ пара съ пло- 
щадью нагр-Ьва въ 227 кв. ф.; каждый изъ нихъ состоитъ 
изъ 32 тянутыхъ стальныхъ изогнутыхъ трубъ 1 1 /," ддаме- 
тромъ, концы которыхъ вставлены развальцовкой въ кован- 
ныя поперечныя коробки. Перегр-Ьватели снабжены залив- 
нымъ устройствомъ для наполнешя ихъ водой во время рас- 
топки котла. Температура перегр-Ьва на '60°— 70° С. 

Экономайзеръ для подогр-Ьвашя воды состоитъ изъ 240 
чугунныхъ трубъ въ 4" внутренняго и 5" наружнаго*д1аме- 
тровъ, длиною по 9 футъ; поверхность нагр'Ьва каждой тру- 
*>ы 12,5 кв. ф. Экономайзеръ снабженъ скребками для очистки 
наружной поверхности трубъ. 

Новая дымовая труба Мытищинской насосной ставши, 
поставленная при новомъ машинномъ зданш, им'Ьетъ высо- 
ту 50 метровъ и внутреншй Д1аметръ внизу 3,46 метра и 
вверху 2,00 метра. 
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Основаше ея заложено на глубин* Л ,20 метра и им'Ьетъ 
квадратное очерташе со стороною 10,64 метра. Дно котло- 
вана утрамбовано слоемъ сухого щебня, поверхъ котораго 
заложенъ слой бетона толщиною 0,7 метра. Выше, пятью 
уступами сложено кирпичное основаше трубы съ отверсп- 
емъ для борова. Боровъ и нижняя часть трубы облицованы 
гжельскимъ кирпичемъ. Цоколь трубы им'Ьетъ круглую фор- 
му и возвышается надъ поверхностью земли на 8,5 метра. 
Труба сложена изъ лекальнаго пустогЬлаго кирпича. Тол- 
щина стЬнокъ: въ нижней части 720 мм., а въ верхней 200 
мм. По высотЬ трубы на внутренней поверхности зад'Ьланъ 
рядъ жел-Ьзныхъ скобъ на разстоянш 40Э мм. лругъ отъ 
друга, служащихъ для подъема на верхъ трубы. 

Труба снабжена громоотводомъ, м-Ьдный кабель котора- 
го по изоляторамъ спускается въ землю съ внешней сто- 
роны. 

Дымовая труба соединяется съ котлами боровомъ дли- 
ною около 6,0 саж.; ширина сЬчешя его въ св-Ьту1,00 саж.; 
высота до ключа свода 1,1 саж.; основаше борова состоитъ 
изъ слоя бетона толщиною 0,08 саж. Боковыя сгЬнки его и 
квадратное перекрыпе сложены толщиною въ 2 кирпича. 
Вблизи сгЬны здан1я сводъ борова им'Ьетъ отверст1е для вхо- 
да внутрь борова и трубы. 

Подробный разсчетъ трубы приведенъ въ Журналахъ 
Высочайше Утвержденной Коммиссш по надзору за по- 
стройкой новаго водопровода въ Москв-Ь. (См. выпускъ XIII 
стр. 39). По этому разсчету принято: 

1) Давление вЬтра на кв. метръ=180 килогр. 

2) Коэффищентъ давлешя в-Ьтра при круглой труб-Ь=0,78. 

3) Уголъ направлешя вЬтра къ горизонту=10°. 

4) Давлеше в-Ьт'ра по горизонтальному направлешю на 
кв. метръ круглой трубы 0,78X1 80Хсоз 10°=1 38,27 кгр. 

5) Допускаемое напряжете въ кирпичной кладгЬ на сжа- 
Т1е не бол-Ье 11,75 кгр. на кв. метръ. 

6) Допускаемое давлеше на грунтъ не бол-Ье 1,25 кгр. 
на кв. сантиметр. 

7) Коэффищентъ устойчивости не менЬе 1,65. 

8) В-Ьсъ кладки изъ лекальнаго кирпича 1 кб. м.=1 .800 кгр. 

> » » обыкновеннаго =1.688 > 

> > > бетона =1.941 » 
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9) Сложное напряжете, вызванное вФ>сомъ трубы и изги- 
бающимъ усилешемъ в-Ьтра: 

р _ С . М г 
К -ГК" 1 "ЗХ2 

гд-Ь С— и-Ьсъ кладки; 

Рк— площадь кольца разсматриваемаго сЬчешя; 
]— моментъ инерцш; 
г— наружный Д1аметръ. 
10) Коэффишентъ устойчивости: 

о 2 - 

м 

Точный подсчетъ на основанш приведенныхъ формулъ и 
разм'Ьровъ даетъ сл"Ьдующ1е результаты: 

I. Устойчивость трубы ХА=относительно сЬчешя, проходя- 
таго на разстоянш 1,80 метра отъ поверхности земли: 

1) В-Ьсъ кладки Са=384588,0 кгр. 

2) Площадь кольца Ркд— 9,25 кв. м. 

3) Давлеше в-Ьтра Ра=241 69,60 кгр. 

4) Разстояше центра тяжести 5а=21,41 м. 

5) Моментъ в-Ьтра Ма=517471,14 кгр. м. 

6) Моментъ инерцш ^=20,32 м. 

Коэффишентъ з^стойчивости: 

384588 х^^ 
Ха= 517471,14 =1 > 79 
Сложное напряжете кладки: 

р 384588,00 . 517471 ,14 ч . 4,81 1ЛОО 

КА= 9,25 + 20,32 Х- Г -=Ю > 28кгр.накв.ст- 

II. Давлеше на почву. 

1 ) Полный в-Ьсъ трубы съ фу ндаментомъ С— 872656,33 кгр. 

2) Площадь основашя Р=1 13,21 кв. м. 

3) Давлеше в-Ьтра Р=25501,14 кгр. 

4) Разстояше центра тяжести трубы отъ подошвы, 3= 
=26,35 м. 

'5) Моментъ втггра М=671955,04 кгр. м. 

6) Моментъ инерцш подошвы фундамента 3=1068,04 м. 
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872656,33 , 
113,21 + 



Стоимость 

Н1ШИНМЯГФ 

здаигя, 



на кв. С7\ 



Слоншое напряжете грунта: 

671955,04X10,64 , , 
1068,04X2 ' Р * 

Постройка дымовой тр);бы была произведена фирмою 
А. Кустодисъ за сумму 15.670 руб. со всеми материалами. 

Стоимость всбхъ работъ по устройству машин наго зда- 
Н1Я, дымовой трубы и установке водоподъемной машины съ 
паровымъ котломъ выразилась суммою 178.338 р. 78 к., ко* 
торая распадается на следующая составныя части: 

1. Зенляныя работы 4.081р. 53 к. 



2,29% 



2. Бетонныя и каменныя работы. 38,949 
3» Устройство жел*Ьзныхъ стро- 
пиль и крыши ...... 19.021 

4. Бетонирование потолка и за- 
сыпка его торфомъ . . . . Ь70 

5. Плотничнык и столярныя ра- 
боты 3.618 

6. Малкрныя работы 637 

7. Стекол ьныя работы .... 723 

8. Оконные и дверные приборы. 128 

9. Штукатурный работы ... 1 .042 
10, Устройство плитчатыхь по- 

ловъ . . . , 2.478 

11-. Устройство половъ изъ риф- 

ленаго жел-Ьза 630 

12. Устройство л-бсшицъ, плоит- 

докъ и огражденш .... 2,797 

13. Установка вытяжек ь у венти- 
ляшонныхъ канал овъ. ... 40 

14. Устройство постоя ннаго паро- 
вого отопленЁя 421 

15. Водопроводныя л водосточный 
работы 4.713 

16. Устройство асфальтоваго тро- 
туара вокругъ здашя. . . . 669 

17. Устройство жел-Ьзныхъ пара- 
петныхъ р-Бшетокъ .... 492 

18. Установка экономайзерам об- 
лицовка дымохода 10,108 
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19. Установка парового котла Баб- 
кокъ и Вилькоксъ съ поверх- 
ностью нагр-Ьва въ 1.827 кв. 

фут 8.596 р. 10 к. 4,82% 

20. Устройство песчаныхъ свай 
въ подошв-Ь котлована фун- 
дамента 129 » 60 » 0,07 » 

21. Нагрузка кирпичемъ и кам- 

немъ фундамента машинъ . . 40 > 05 1 0,02 » 

22. Установка паровой водоподъ- 
емной машины 61.488 > 25 » 34,48 > 

23. Устройство ограждешя во- 
кругъ водоподъемныхъ ма- 
шинъ 34 > 87 > 0,02 » 

24. Устройство дымовой трубы. 15.795 > 89 > 8,86 > 

25. Разныя работы 961 > 91 » : 54 > 

26. Установка иллюминаторовъ 
надъ галлереей трубныхъ сое- 

динешй 66 > 63 » 0,04 > 

Всего. . . . 178.338р. 78 к. 100 °/ 



о 



На листЬ 6 атласа изображено здаше для электрической элмтричв- 
станцш въ Мытищахъ. Фасадъ его спроектированъ вътомъ с ' 

же стил'Ь, какъ и обоихъ машинныхъ здашй. М-Ьстораспо- 
ложеше указано на общемъ план-Ь водокачки, — листъ 1 ат- 
ласа. Здаше выстроено въ отчетный строительный перюдъ 
только частью, — для пом-Ьщешя двухъ. паро-динамъ и им-Ь- 
етъ внутренше размеры 8,00 саж. на 7,5 саж. Высота отъ 
пола до верхней точки карниза 3,52 саж. Со стороны недо- 
строенной части выведена плоская каменная временная сгЬ- 
на. Здаше покрыто временно деревянными стропилами, под- 
лежащими зам'Ьн'Ь жел-Ьзными при достройк* его. 

Наружные разм-Ьры здашя— 9,36 саж.Х8,64 саж. Тол- 
щина сгЬнъ меняется въ пред'Ьлахъ отъ 0,59 до 0,30 саж. 

Полъ электрической станщи выстланъ плитками Рано 
бахъ, а пространство между машинами — рифленымъ желФ- 
зомъ. Рамы деревянныя двойныя. 

Въ зданш электрической станщи поставлены дв-Ь паровыя 
вертикальныя машины Компаундъ Эльзасскаго Общества, 
развиваюгщя при 125 оборотахъ въ мвнз'ту по 325 лошади- 
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ныхъ силъ. Съ каждой изъ этихъ машинъ соединены непо- 
средственно генераторы трехфазнаго тока съ неподвижными 
якорями и вращающимися электромагнитами; напряжете 
трехфазнаго тока 300 вольтъ при 50 перюдахъ въ 1 секунду. 
Генераторы завода Броунъ и Бовери въ Базеле. 

Отъ машинъ токъ направляется подземными проводами 
къ распределительной доске, а отсюда воздушными прово- 
дами по столбамъ къ колодцамъ — къ электромоторамъ на- 
сосовъ Фарко. 

Все управлеше сосредоточено на распределительной до- 
ске; кром-Ь того выключатели поставлены и въ каждой ко- 
лодезной будке надъ шахтами. 

Для сборки и разборки машинъ въ зданш имеется ка- 
тящаяся балка, перемещающаяся по рельсамъ на каменныхъ 
выступахъ на высоте 2,90 саж. отъ пола. 

Стоимость работъ по устройству электрической станщи 
съ оборудовкой обошлась въ 150.547 р. 05 к. Сумма эта 
распадается на следуюиця составныя части: 

1. Земляныя работы .... 

2. Бетонныя и каменный работы. 

3. Плотничныя работы . . . 

4. Засыпка потолка торфяной 
землей 

5. Стекольныя работы . . . 

6. Малярныя работы . . . 

7. Кровельныя работы . . . 

8. Штукатурныя работы . . 

9. Оконные и дверные приборы. 

10. Устройство катящейся балки 

11. Установка паровыхъ машинъ 

12. Установка генераторовъ съ 
принадлежностями для электри- 
ческой передачи силы къ 20 на- 
сосамъ Фарко 90.100 

13. Водопроводныя и водосточныя 
работы 

14. Выстилка- пола рифленымъ 
железомъ 

15. Устройство пола изъ плитокъ 
Рансбахъ 



739 р. 


97 к 
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12.447 » 


41 : 


► 8,27 » 


3.082 » 


52 : 


► 2,05 » 


54 » 


— ] 


• 0,04 » 


197 » 


80 1 


» 0,13 > 


254 » 


26 1 


► 0,17 » 


735 » 


87 > 


► 0,49 > 


390 » 


78 1 


► 0,26 » 


93 » 


18 1 


► 0,06 » 


2.470 > 


03 1 


► 1,64 » 


34.955 » 


51 > 


► 23,22 > 



- » 59,85 

1.569 » 80 » 1,04 

247 » 02 > 0,16 

1.445 > 37 » 0,96 
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16. Устройство л-Ьстницъ и ограж- 
денш вокругъ машинъ и кам- 

мутацюнной доски . . . , 1.043 р. 01 к, 0,69% 

17. Устройство проводовъ внутри 
здашя для электрической энер- 
гии .. . 65 * 95 I 0,04 * 

18. Устройство проводовъ для 

электрическаго осв'Ьщешя . . 81 * 40 * 0,05 * 

19. Устройство асфальтоваго тро- 
туара вокругъ здан1я. . . . 223 » 84 » 0,15 * 

20. Устройство жел-Ьзныхъ пара- 

петныхъ р'Ьшетокъ на зданш. 67 > 50 > 0,05 > 

21. Разныя работы 181 » 76 > 0,12 > 

22. Работы по постановке и раз- 
борке временнаго генератора. 100 * 07 > 0,07 > 

- Всего. . . . 150.547 р. 05 к. 100% 

Котельная перваго Мытищинскаго машиннаго здашя была Котельная 
разсчитана только на постановку 3 котловъ, необходимыхъ 
для действ1я трехъ водоподъемныхъ машинъ, состав;швшихъ 
все машинное оборудоваше Мытищинской насосной станши 
въ строительный перюдъ 1890—93 гг. Когда въ виду уве- 
личешя водоснабжешя было приступлено къ опытному изу- 
ченш электрической откачки воды, то къ постоянному ко- 
тельному пом*Ьщен1ю Мытищинскаго машиннаго здашя было 
пристроено временное деревянное пом-Ьщеше для добавоч- 
ныхъ котловъ. Эта временная котельная, поетй того какъ 
оиытъ далъ удовлетворительные результаты и электрическую 
откачку было решено ввести въ действующую систему водо- 
снабжешя, была заменена постоянною каменною пристрой- 
кою, изображенною на листЬ 7 атласа. Какъ видно изъ чер- 
тежа, характеръ пристройки вполне соответствуем стилю 
стараго здашя. По сломк-Ь старой стЬны внутреннее пом-Ъ- 
щеше котельной увеличилось на площадь 4,40X7,25 саж. 
Поль выстланъ плитками Рансбахъ, паропроводные и нефте- 
проводные каналы перекрыты рифленымъ жел 1>зомъ. Крыша, 
стропила и потолокъ исполнены по образцу старой части 
котельной; стропила жел'Ьзныя, къ нимъ подв-Ьшенъ пото- 
локъ изъ волнистаго железа. Волны железа забетонированы 
и загЬмъ потолокъ засыпанъ торфяной землей. Здате во 
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всЪхъ своихъ частяхъ, за исключешемъ рамъ и дверей, — 
несгораемое. 

Въ описанной пристройке поставлено два паровыхъ котла 
системы Бабкокъ и Вилькоксъ по 1 .827 кв. ф. поверхности 
нагрева каждый, того же самаго образца какъ и въ котель- 
ной новаго машиннаго здашя. Отапливаются они нефтяными 
остатками при помощи форсунокъ. 

Действительная стоимость постройки определилась въ 
сумме 35.742 р. 79 к., которая распадается на следуюгщя 
части: 

1. Земляныя работы 129 р. 11 к. 0,36% 

2. Бетонныя и каменныя работы. . 5.315 > 21 > 14,87 » 

3. Плотничныя и столярныя работы 166 » 71 » 0,47 » 

4. Перестановка стропилъ со старой 
пристройки къ котельной на но- 
вую и покрыпе ихъ 5.979 » 07 » 16,73 » 

5. Бетонироваше потолка и засыпка 

торфяной мелочью 172 > 61 > 0,48 > 

6. Штукатурныя работы . . . . 102 > 33 > 0,29 » 

7. Малярныя и стекольныя работы 174 » 27 » 0,49 > 

8. Устройство половъ изъ плитокъ 

Рансбахъ 590 > 98 > 1 .65 > 

9. Устройство половъ изъ рифле- 

наго железа 292 > 32 > 0,82 » 

10. Железныя парапетныя решетки 998 > 66 > 2,79 > 

11. Устройство асфальтоваго тротуара 128 » 33 » 0,36 > 

12. Разборка каменной стены между 
существующей котельной и при- 
стройкой 190 > 35 > 0,53 » 

13. Установка котловъ 21.321 » 92 » 59,65 > 

14. Разныя работы и разные расходы 153 • 34 > .0,43 > 

15. Дверные и оконные приборы. . 27 » 58 » 0,08 » 

~ Всего 35.742 р. 79 к. 100% 

На томъ же листе 7 атласа изображена подземная ка- 
менная галлерея, часть фундамента новой котельной и фун- 
даментъ электрической станщи. На чертеже последняго 
видно расположеше фундаментовъ паро-динамъ съ проре- 
зами для генераторовъ. Приблизительно по оси электриче- 
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ской станцш проходить галлерея къкотельнымъ машинныхъ 
зда!лй; л-Ьв-Ье нея сд-Ьлана галлерея для прокладки кабелей 
отъ пародинамъ къ распределительной доек*, прм-Ьщаю- 
щейся въ л-Ьвомъ углу. 

Подземная галлерея между здашями назначена для про- 
кладки паропроводовъ съ ц-клью обезпечить во всякое время 
питаше паровыхъ машинъ паромъ отъ любого изъ пяти 
имеющихся котловъ. Кром* того въ галлереи проложенъ 
водопроводъ для питан1я котловъ и для холодильниковъ и 
водостокъ отъ паровой части машинъ электрической станцш. 

Бетонное основаше подъ галлерею сделано толщиною въ 
0,10 саж. и заложено на глубин* 1,5 саж. СгЬны выложены 
въ 2 кирпича, сводъ въ 1 / 2 кирпича. Внутреншй разм*ръ 
галлереи 1,00X0,82 саж.; общая длина ея между здашями 
18,64 пог саж. 

Действительная стоимость устройства подземной соедини- 
тельной галлереи определилась по настоящему отчету сум- 
мою 8.160 р. 37 к., которая распадается на следуюиця сс- 
ставныя части: 

1. Земляныя работы 171р. 91 к. 2,11% 

2. Бетонныя и каменныя работы. . 2.475 > 51 » 30,34 > 

3. Устройство паропроводовъ отъ 
паровыхъ котловъ къ паровымъ 
машинамъ 5.427 > 71 » 66,51 

4. Разныя работы по устройству 
галлереи 85 » 24 » 1,04 

Всего . . . . . 8.160р. 37 к. 100% 

Устройство 

Для нефтяного отопленш паровыхъ котловъ и для Досга-зд ой|ИС0 ^, | 

точнага запаса нефти на двор-Ь Мытищинской насосной стан- станц!» двухъ 

л. х л. ивл-кзиыхъ 

ши поставлено два желъзныхъ нефтяныхъ резервуара вмъ- нефтяныхъ 

стимостью по 50.000 пудовъ каждый. Д]"аметръ ихъ равенъ ревервуаровъ 
4141", высота 23' бу 4 ,г . Резервуары эти покоятся на утрам- б о.ооо пудовъ 
бованной песчаной подсыпке толщиною около 5 вершковъ, каждый, 
дааметромъ въ 45' 5", съ замощенными откосами. 

Нефть со станцш железной дороги подвозится на водо- 
качку на лошадяхъ, гд-Ь поел* взв-Ьшивашя сливается въ 
небольшой сливной бакъ, емкостью 2.800 пуд., сообщаюпцй- 
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ся съ нефтяными насосами въ старой котельной. Этими на- 
сосами нефть можетъ перекачиваться, какъ въ резервуары 
обЬихъ котельныхъ, такъ и въ запасные резервуары. 

Стоимость устройства железныхъ резервуаровъ для хра- 
нения кефтяныхъ остатке въ определяется по настоящему от- 
чет) г суммою 10.514 р. 89 к., распадающейся на сл*Ьдуюиия 
части; 

1. Земляныя работы 36 р. 55 к. 0,35% 

2. Изготовлеше и установка желез- 
ныхъ резервуаровъ 8.400 > — > 79,89 » 

3. Устрой стпо бетоннаго колодца у 

резервуаровъ для слива нефти. 12 » 70 > 0,12 > 

4. Устройство нефтепровода отънеф- 
тяныхъ баковъ ....... 2.024 » 45 » 19,25 » 

5. Замощеже откосовъ вокругъ ба- 
ковъ 24 » 60 » 0,23 > 

6. Разныя работы . ■ 16 > 59 > 0,16 > 

Итого 10.51 4 р. 89 к. 100% 

устройство Новая и старая Мытишинсюя водокачки были соединены 

12" водовода ^ 

для подачи ведоводомъ, составленнымъ изъ старыхъ чугз'нныхъ трубъ 
воды съ Новой д1аметромъ въ 14" и 16" и приспособленнымъ для передачи 

Мытищи некой 

водокачки аъ ВОДИ самотекомъ. 

резереуаръ Цр И производстве опытовъ электрической откачки воды 
при Старой 
дмьвиговскоЛ шахтньши насосами, подававшими воду подъ напоромъ въ 

водокачк!. : ,ту л ШЛЮ, случались частыя повреждешя ея. Поэтому было 
решено проложить новую соединительную лишю Д1аметромъ 
въ 12", обезпечивающую подачу 500.000 ведеръ воды въ 
сутки на старую водокачку, а оттуда по Дельвиговскому 
20" водоводу самотекомъ на Алексеевскую водокачку, где 
вода старыми машинами можетъ перекачиваться въ Алексе - 
евсюй запасный резервуаръ. 

Новый 12" водоводъ, присоединяясь къ 24" напорной тру- 
бе Мытищинскаго узла, идетъ параллельно старому водово» 
ду до резервуара старой-Дельвиговской водокачки. Зало- 
женъ онъ на глубине около. 4-хъ аршинъ. При переходе 
черезъ болото реки Яузы онъ опущенъ для облегчешя ра- 
боты только до уровня грунтовыхъводъ, но зато надъ нимъ, 
въ предупреждеше иромерзашя, сделана торфяная насыпь, 
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а по ней устроена проезжая дорога изъ щебенки отъ ста- 
раго кирпича. Водоводъ этотъ можетъ быть выд-Ьленъ изъ 
действующей системы при помощи двухъ 12" задиижекъ. 
Общая длина его равна 950,74 пог. саж. Старыя 14" и 16" 
трубы были вынуты, при чемъ часть ихъ употреблена въ 
д-Ьло въ качеств* спускныхъ трубъ, а часть продана» 

Проезжая дорога им-Ьетъ ширину 1,5 саж., основашемъ 
ея служитъ слой песка толщиною 0,06 саж., поверхъ кото* 
раго насыпанъ слой утрамбованнаго щебня въ 0,08 саж. тол- 
щиною, въ свою очередь, покрытый пескомъ на 1 вершокъ. 

Стоимость работъ по устройству соединитель* гаго водо- 
вода определяется суммою въ 38.245 р. 90 к., каковая, со- 
гласно настоящаго отчета, распадается на следую щ1я состав- 
ныя части. 

1. Устройство 12" водовода . . . 33.407 р. 76 к, 87,35% 

2. Провозъ матер1аловъ 4 » 56 1 0,01 » 

3. Разборка старыхъ 1 4" и 1 6" трубъ 882 » 80 1 2,31 * 

4. Устройство щебеночной дороги . 3.950 > 78 » 10,33 * 

~~ Итого 38.245 р. 90 к. 100% 

На лисгЬ 8 атласа представленъ планъ и продольный в |^™адъ 
профиль второго 24" водовода отъ Мытищинской насосной 
станцш до Алексеевской. По выходе изъ узловом камеры 
перваго машиннаго здашя Мытищинской насосной стан щи 
второй 24" водоводъ направляется параллельно первому съ 
л-Ьвой его стороны вплоть до деревни М. Мытищи, гд-Ь пере- 
ходить на правую сторону; это направлеше онъ сохрани етъ 
почти до встречи съ полотномъ Московско-Ярославской 
ж. д. Въ разстояши около 150 саж. отъ него 24" водоводъ 
опять возвращается на л'Ьвую сторону и идетъ такимъ об- 
разомъ до регул ирующаго запаснаго резервуара АлексЬев- 
ской насосной станцш. На своемъ пути второй 24" водо- 
водъ встр-Ьчаетъ гЪ же земляныя и каменныя сооружешя, 
какъ и первый, которыя подробно указаны въ описан ш со- 
оружешй перваго строительнаго перюда 1890 — 93 гг. Для 
прокладки второго водовода они потребовали лишь неболь- 
шого ремонта, такъ какъ вопросъ о второмъ водоводЬ былъ 
предвид'Ьнъ еще въ постройку 1890— 93 гг. и вс-Ь искусствен- 
ныя сооружешя были возведены въ предположен^ проклад- 
ки двухъ водоводовъ. 
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Общая длина второго 24" водовода отъ центра воздуш- 
наго колпака нагнетательной трубы Мытищинскаго машин- 
наго здашя до центра нагнетательной трубы АлексЬевскаго 
запаснаго резервуара равна 6463,23 саж. 

На этомъ протяженш по лиши водовода поставлено 25 ко- 
лод цевъ, им-Ьющихъ различное назначеше: одни для повгЬ- 
щен!я задвижекъ 1 друпе для устройства выпусковъ, третьи 
для вантузовъ. М-Ъста колодцевъ нанесены на продольномъ 
профшгЬ водовода (см, листъ 8 атласа); тамъ же, внизу, 
указаны всЪ фасонныя части, поставленныя на лиши* Ко 
лодиы им-Ьютъ 5 различныхъ типовъ и отличаются другъ 
отъ друга величиною, формою и матер1аломъ, изъ котораго 
сни сделаны. Изъ 25 колодцевъ — 2 деревянныхъ и 23 ка- 
менныхъ, при чемъ въ числ-Ъ посл-Ьднихъ им-Ьются 3 ко- 
лодца, обице для 1-го и 2-го водоводовъ. 

Дтаметръ 2-го водовода принять въ 24", также какъ и 
для перваго водовода; разсчетъ потери напора на трете 
былъ сдЪланъ по формул-Ь Дарси съ увеличешемъ коэф- 
фишента на 50%. Подробныя св-Ьд-Ьнхя, относяпцяся къ рас- 
чет}', приведены въ 1 части атласа чертежей при описаши 
перваго водовода* 

Расходъ по устройству второго водовода выразился сум- 
мою 515.269 р. 82 к. и распадается на сл-Ъдуюпця части: 

1. Чугунный трубы, фасонныя 
части, задвижки и проч1е ма- 

тер!алы 411.060р. 32к. 79,78% 

2. Работы по укладггЬ . . . . 88.182 » 88 > 17,11 > 

3. Устройство деревянныхъ ко- 
лодцевъ .,....•.. 84 > — > 0,01 » 

4. Устройство каменныхъ колод- 
цевъ и кладка столбиковъ 

подъ трубы 5.454 > 25 » 1,06 » 

5. Устройство временнаго моста 

черезъ р, Яузу 123 » 14 » 0,02 » 

6. Уширеше насыпи для прокладки 

водовода черезъ долину р.Яузы 2.777 > 98 » 0,54 > 

7. Уширеше насыпи подъ водо- 
воды въ М. Мытищахъ черезъ 

долину р-Ьки Ички . - . . > 01 » 0,1 » 
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8. Переделка покрыла Ростокин- 

скаго акведука. . . « - . 2.242р. 07 к. 0,44 > 

9. Замощеше мостовыхъ . . , 202 > 25 » 0,05 > 

10. Испыташе 24" Мытищи нскаго 

водовода 109 > 28 > 0,02 » 

11. Разныя работы по укладкъ" 

24" водовода .,..., 736 » 30 » 0,14 » 

12. Разъезды при работахъ . . 809 * 76 * 0,16 * 

13. Наемъ квартиръ для конторы 

и служа щихъ ...... 205 » — > 0,04 ■ 

14. Рельсовые пути и вагонетки 
для производства раб отъ по 

прокладке водовода . ♦ . . 2.067 » 13 > 0,40 » 

15. Одерновка насыпи надъ водо- 

водомъ въ долин* р, Яузы . 577 * 45 > 0,11 * 

Всего по укладке водовода. 51 5.269 р, 82 к. 100%* 

Въ дополнеше къ описаннымъ чертежамъ новыхъ Мы- Фотогоафиче- 

гл л ... сн1е снимки 

тищинскихъ сооруженш, для полноты обзора сооружешй С00 ружен1й 

сд-Ьланы следующие фотографичесше снимки съ натуры: Мытищинской 

тт л \я л „насосной стан- 

Первый снииокъ даетъ видъ Мытищинской насосной Ч | Н! 
станцш отъ главныхъ воротъ, находящихся на сЪверной ея 
стороне. Фотографш разр-Ьзаетъ шоссе, внутри станши, 
служащее продол жешемъ дороги отъ станцш Мытищи М. -Яро- 
славской железной дороги къ водокачке, Въ конц-Ь шоссе 
видна старая дымовая труба при первомъ машинномъ зда- 
нш, Съ лъ-вой стороны снимка на первомъ планъ* видна де- 
ревянная р Ьшетка, ограждающая садикъ передъ домомъ За- 
въ-дующаго насосной станщей. ОгЬва же между деревьями 
проглядываете деревянный домикъ для служащихъ. Не- 
сколько дал^е стоить каменное здаше электрической станцш. 
Съ правой стороны шоссе сначала видна спланированная 
поверхность, засЪянная травой, съ посаженными деревьями, 
за которыми можно разглядеть железную решетку на ка- 
менныхъ столбахъ, ограждающую дворъ водокачки съ во- 
сточной стороны. На самой середин* фотографш возвы- 
шается новая каменная дымовая труба, а за ней видно но- 
вое машинное здаше, огражденное временной деревянной 
стЬной со стороны недостроенной его части. Железная 
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крыша, невысоко отстоящая отъ земли, — это временное по- 
крьте северной половины насосной шахты второго машин- 
наго здашя, выстроенной ц-Ьликомъ. На той же фотографш 
видны также местами столбы электрическихъ проводовъ. 

Второй фотограф ичесюй снимокъ представляетъ видъ стан- 
щи съ западной стороны. Грунтовая дорога по линш водо- 
водовъ подходить къ жел'Ьзнымъ воротамъ. Вдали за воро- 
тами видно недостроенное съ северной стороны здаше элек- 
трической станщи. Въ самой близи воротъ, съ л'Ьвой сто- 
роны, находится деревянная будка надъ шахтой насоса Фар- 
ко X* 80. Справа отъ воротъ стоить машинное здаше со 
своей трубой; за нимъ еще прав-Ье нефтяной резервуаръ на 
50.000 пуд. нефти. Сл-Ьва отъ воротъ — новое машинное зда- 
Н1е. По об'Ь стороны воротъ видны вестибюли машинньйсъ 
здашй. 

Трет1Й снимокъ представляетъ фотографш, снятую съ 
сЬверо -запад наго угла крьПши стараго машиннаго здашя. 
Въ л-Ьвомъ углу фотографш видна будка надъ насосной 
шахтой № 80; дал-Ье видны сл-Ьдуюгщя насосныя будки, рас- 
положенныя по сЬверной части всасывающей лиши: >Г?>й 82, 
84, 87 и т. д. Вдоль линю колодцевъ идетъ щебеночная пе- 
шеходная дорожка, около которой стоятъ столбы, поддер- 
живаюпце проводы электрической передачи энерпи съ цент- 
ральной станщи къ моторамъ насосовъ Фарко. Съ правой 
стороны фотографш видно покрьте подземной галлереи для 
узла трубъ при новомъ машинномъ зданш. Наконецъ, вда- 
ли на горизонте, можно разсмотр-Ьть село Б. Мытищи, 
гд-Ь расположена старая — Дельвиговская водокачка. 

Фотограф1я четвертая снята съ юго-западнаго угла кры- 
ши стараго машиннаго здашя. Зд-Ьсь видны кол одезныя буд- 
ки №№ 75, 73 и 71 и т. д., расположенныя по южной ча- 
сти водосборной линш. Съ особенной ясностью на этомъ 
снимке можно разглядеть устройство столбовъ подъ электри- 
чесюе провода. Зд-Ьсь же видна часть решетки, ограничи- 
вающей дворъ Мытищинской водокачки съ южной стороны. 

Пятый фотографически! снимокъ даетъ изображеше но- 
вой Мытищинской водоподъемной машины второго машин- 
наго здашя съ юго-западной стороны. На первомъ план'Ь 
виденъ маховикъ и л-Ьвая сторона машины съ кривошипомъ, 
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шатуномъ и большимъ цилиндромъ. За посл-Ъднимъ можно 
разсмотр-Ьть механизмъ, передаюпцй движете отъ паровой 
надземной части машины къ водяной, подземной,— тяги, ба- 
лансиръ и укр-Ьплеше его. Описаше машины было приве- 
дено въ своемъ м-ЬсгЬ. На этой же фотографш можно ви- 
деть катящуюся балку для сборки и разборки машинъ, по- 
толокъ изъ волнистаго железа, полъ изъ плитокъ Рансбахъ 
и временную деревянную сгЬну, схваченную деревянными 
же сжимами. 

Шестой снимокъ даетъ фотографш той же машины съ 
сЬверо-западной стороны. Зд-Ьсь ясн-Ье видны тяги и балан- 
сиры къ водянымъ частямъ машины, общее расположеше 
машины, ограждеше ея и отчасти шпхты и мостикъ надъ ней. 
Въ глубин Ъ около временной деревянной сгЬны видна ра- 
диаторная батарея отоплешя. 

Седьмой снимокъ даетъ фотографш насосныхъ частей 
машины, помещающихся въ шахт*. Поперекъ идутъ всасы- 
вающая и напорная лижи, справа и сл-Ьва возвышаются воз- 
душные колпаки, посредине винтовая ч}тунная лестница 
съ площадками, ведущая изъ перваго этажа здашя на дно 
шахты. На этой же фотографш видно несколько штукъ гид- 
равлическихъ задвижекъ. 

На восьмомъ снимк* представлена фотограф1я котельнаго 
отд-Ьлетя при второмъ машинномъ зданш: посредине видны 
два котла Бабкокъ, Вилькоксъ; у одного топка вынесена 
впередъ. Съ л-Ьвой стороны по стЬи-Ь расположенъ аконо- 
майзеръ; надъ нимъ видны блоки, на которыхъ поднимаются 
скребки для очистки сажи съ трубъ. Съ правой стороны 
снимка видна деревянная дверь, ведущая къ зданш электри- 
ческой станцш. За котлами съ правой стороны виденъ неф- 
тяной бакъ и порцюнеръ системы Слсбодчикова для авто- 
матическая учета количества потребляемой нефти. 

Девятый снимокъ даетъ фотографш электрической стан- 
щи. На первомъ план* дв-Ь машины обращены къ зрителю 
движущими паровыми частями; съ л-Ьвой стороны виденъ 
генераторъ электрическаго тока; вдали, въ углу, распреде- 
лительная доска, на которой сосредоточено все управлеше 
электрическою частью, то есть осв-Ъщешемъ и каждымъ изъ 
20 электромоторовъ насосовъ Фарко. 
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2. Расширеше сооружешй Алексеевской насосной 

станц!и. 

Общее распо- На чертеж* атласа листъ 9-й иом-Ьщенъ планъ распо- 
^ружеи!» 00 ложетя первой и второй новой АлексЬевскихъ насосныхъ 
Алексеевской станщй. Въ сравнеши съ строительнымъ перюдомъ 1890 — 
Лиеть°9-й Т ^^92 гг. планъ влад-Ьшя АлексЬевской насосной станщй не- 
сколько изменился применительно къ бол*Ье широкимъ но- 
вымъ требоватямъ, которымъ она должна отвечать въ на- 
стоящее время. Прюбр-Ьтена площадь земли въ 6.200 кв. саж. 
съ южной стороны влад-Ьшя, необходимая на случай расши- 
решя запаснаго резервуара до 4.000.000 ведеръ. На чертеж* 
эта дополнительная площадь отмечена буквами АВСО. Пр1- 
обр-Ьтена полоса земли подъ устройство про-Ьзжей дороги 
съ западной стороны влад-Ьшя на протяжении по плану отъ 
буквы С до цифры 18. АлексЬевсюй запасный резервуаръ 
увеличенъ уже съ 300.000 до 1.050.000 ведеръ емкостью. 
Выстроена часть второго машиннаго здашя съ котельнымъ 
отд-Ьлешемъ и дымовой трубой. Прюбр-Ьтена земля и устро- 
ена проезжая дорога, — сДельвиговсшй проспектъ» , — отъЯро- 
славскаго шоссе до АлексЬевской водокачки. Продолжеше 
этой дороги, ведущей въ Сокольники, перенесено на новое 
м-Ьсто. Влад-Ьше ограждено частью деревянными на рельсо- 
выхъ столбахъ, частью железными на каменныхъ, столбахъ, 
заборами. Устроены внутри влад-Ьшя новыя прсгЬзлия и п-Ь- 
шеходныя дорожки въ связи съ необходимою планировкою 
местности. Перенесены на новыя м-Ьста каменная и деревян- 
ная сторожки. Устроена кирпичная труба для пропуска Бе- 
зымяннаго ручья. 

Крупнымъ изъ перечисленныхъ работъ отведено м-Ьсто 
въ дальн-Ьйшемъ описанш; зд-Ьсь же сл-Ьдуетъ сказать не- 
сколько объ остальныхъ работахъ, не представившихъ мате- 
риала для отд-Ьльныхъ чертежей. 

Устройство про-Ьзжей дороги отъ АлексЬевской водо- 
качки до Ярославскаго шоссе вдоль лиши водоводовъ явля- 
лось необходимымъ, чтобы обезпечить свободный доступъ и 
подъ-Ьздъ на всемъ протяжеши водоводовъ на случай ихъ 
ремонта и исправлешя внезапныхъ повреждешй; съ другой 
стороны эта дорога несколько сократила путь отъ АлексЬ- 
евской водокачки до города. Въ настоя щемъ она предста- 
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вила собою красивый сДельвиговсшй проспекты, пс об'Ьимъ 
сторонамъ котораго уже явился ггЬлый рядъ построекъ. Вся 
длина дороги отъ Ярославскаго шоссе до воротъ АлексЬев- 
ской водокачки 431,0 пог. саж., ширина 10 саж., а въ пре- 
д-Ьлахъ водокачки 3,65 саж. Дорога эта замощена булыжнымъ 
камнемъ. По об'Ьимъ сторонамъ дороги сд-Ьланы п-Ьишходныя 
аллеи, шириною отъ 2-хъ до 3-хъ саж., обсаженный то 
полями. 

Устройство дороги обошлось въ 12.722 р. 93 к-; сумма 
эта распадается на сл-Ьдуюиая части: 

1. Земляныя работы 579р. — к. 4,55°/ 

2. Замощеше мостовой булыжнымъ 

камнемъ 11.338 » 45 > 89,12 I 

3. Посадка тополей по об'Ьимъ сто- 
ронамъ дороги 652 > 15 » 5,13 > 

4. Разныя работы 153 » 33 » 1,20 > 

~~ ~ Всего . . . 1 2.722 р, 93 к, 100% 

Устройство дороги по линш водоводовъ потребовало 
перенесешя про'Ьзжей дороги въ пред'Ьлахъ Алексеевской 
водокачки, а это обстоятельство въ свою очередь вызвало 
перестановку заборовъ. Сверхъ того надлежало огородить 
новый прюбр-Ьтенный участокъ земли, назначенный подъ 
расширеше АлексЬевскаго запаснаго резервуара. Часть ста- 
рыхъ заборовъ была перенесена на новое м-Ьсто, анаосталь- 
номъ протяжевш поставлены новые заборы — деревянные на 
жел-Ьзныхъ столбахъ вдали отъ про'Ьзжей дороги, и желез- 
ные на каменныхъ столбахъ по самой дорогЬ. 

Деревянные заборы им-Ьютъ высоту 1,2 саж.; двутавровые 
железные столбы ихъ помещены на разстоянш 2 саж. другъ 
отъ друга и нижними концами заделаны въ каменную кладку; 
столбы забраны сосновыми досками толщиною 1 1 /* вер.; 
внизу положено 3 ряда замятинъ изъ 4 вершк. брееенъ; 
нижн1Й рядъ ихъ осмоленъ. Сверху забора сделаны пере- 
крышки изъ бревенъ. Заборъ съ об-Ьихъ сторонъ окрашенъ 
сЬрой клеевой краской, а балки- сЬрою масляною. 

Перенесете части деревяннаГо забора и устройство но- 
ваго по границамъ влад-Ьшя АлексЬевской водокачки обо- 
шлось въ 4.473 р. 06 к. 
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Железный заборъ съ каменными столбами им*етъ такун> 
же высоту, какъ и деревянный. Каменные столбы его попе- 
речнаго с*чешя въ верхней части 0,25X0,25 саж. пом-Ьщены 
черезъ дв* сажени и покоятся на прочномъ фундамент*. 
Между столбами выложенъ каменный цоколь толщиною въ 
среднемъ 0.20 саж. и высотою около 0,45 саж. Цоколь по- 
крыть кровельнымъ жел*зомъ. Пространство между стол- 
бами, поверхъ цоколя, забрано жел*зной р*шеткой. 

Работы по сломк* части старыхъ заборовъ и по возве- 
дешю таковыхъ же вновь обошлись въ 16.640 р. 22 к. 
Сумма эта распадается на сл*дуюиця части: 

1 . Разборка старыхъ каменныхъ за- 
боровъ 433 р. 78 к. 2,61 %> 

2. Земляныя работы по постройке 

новыхъ заборовъ 165 » 80 » 1,00 > 

3. Каменныя работы . . ... 8.913 » 47 > 53,56 » 

4. Жел-Ьзныя р*шетки и ворота . 6.071 > 14 » 36,48 > 

5. Покрьте кровельнымъ жел-Ьзомъ 
цоколя забора и окраска цоколя 
и жел*зныхъ р*шетокъ . . 

6. Постановка на каменныхъ стол- 

бахъ бетонныхъ коронокъ. . 

Разныя работы 



/. 



Всего 



550 > 14 > 3,31 > 

494 » 80 * 2,97 > 
11 > 09 > 0,07 > 



16.640р. 22 к. 100% 



Расположеше заборовъ показано на чертеж* листъ 9^ 
атласа. Въ жел*зномъ забор* противъ проезда межау ма- 
шинными здашями поставлены ворота съ двумя калитками; 
около нихъ пом*щена новая сторожка для привратника, обо- 
значенная на чертеж* листъ 9-й номеромъ 7. 

Основашемъ подъ сторожку служить бетонный слой 
толщиною 0,06 саж., заложенный на глубин* 0,90 саж. и 
им*юицй въ план* прямоугольное очерташе со сторонам» 
3,04X0,45 саж. На немъ возведены ст*ны толщиною въ 2 1 /* 
кирпича. Внутреннее пом*щен1е сторожки им*етъ въ план*. 
2,00X2,30 саж., высотою отъ пола до потолка 1,5 саж.; 
подъ поломъ устроенъ подвалъ. Сторожка отапливается 
обыкновенного русскою печью; крыша покрыта 12 фунт, же- 
л*зомъ и окрашена въ с*рый цв*тъ. Для входа въ сто- 
рожку сд*ланы неболышя деревянныя с*ни. 
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Работы по перестройке сторожки обошл ись въ 1.825 руб. 
40 коп. 

Этотъ расходъ составляется изъ сл-Ьдующихъ частей; 

1. Разборка старой каменной сто- 
рожки 85 р. 87 к. 4,70% 

Постройка новой сторожки: 

1. Земляныя работы 18 * 95 

2. Каменныя и бетонный работы , 1.385 * 90 

3. Плотничныя работы. .... 164 > 17 



4. Кровельныя работы 

5. Печныя работы 

6. Штукатурныя работы .... 

7. Малярныя работы 

8. Насыпка земли на потолочный 
накатъ 

9. Разныя работы 



22 » 
53 э 
39 * 
27 > 

3 > 

23 » 



80 
48 
34 

55 

60 
74 



1,04 
75,92 
8,99 
1,25 
2,93 
2,16 
1,51 

0,20 

1,30 



Всего 1825 р. 40 к. 100" 



Деревянная сторожка перенесена изъ пред'кловъ новой 
Алексеевской водокачки къ воротамъ старой водокачки и 
помещена на чертеж* листъ 9-й подъ номеромъ VII. Стои- 
мость этой работы определилась въ 200 руб. 33 кои. 

Удобство передвижешя въ пред г Ьлахъ владей 1я Алексе- 
евской водокачки потребовало устройства новыхъ про^з- 
жихъ дорогъ и п-Ьшеходныхъ дорожекъ. Въ связи съ уве- 
личешемъ запаснаго резервуара были устроены дорожки на 
сл-Ьдующихъ протяжешяхъ (см. чертежъ листъ 9-й атласа): 
по гранлц-Ь вновь прюбретенной земли Э, А, В« С, по шоссе, 
<гь внешней стороны заборовъ отъ точекъ 9 и 19до воротъ 
и отъ точки 19 по внешней стороне забора до точки 18. 
Одновременно съ устройствомъ новыхъ дорожекъ была ра- 
зобрана часть старыхъ; матер!алъ, полученный отъ сломки, 
былъ весь употребленъ въ дело. Стоимость всехъ работъ 
по сломке старыхъ дорожекъ и по устройству новыхъ опре- 
делилась суммою 1.250 руб. 38 коп. 

Такимъ образомъ всехъ работъ, произведен ныхъ на 
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АлексЬевской водоподъемной станщи въ связи съ увеличе- 
юемъ резервуара, было исполнено на сл*дующую сумму: 

1. Устройство мостовой по проез- 
ду отъ АлексЬевской станши 
вдоль лин1И водоводовъ до Яро- 

славскаго шоссе 12.722 р. 93 к. 34,28% 

2. Перенесете части деревяннаго 
съ рельсовыми столбами забора 
и устройство вновь такового же 
по границамъ участковъ земли 
при АлексЬевской насосной стан- 
щи 4.473 1 06 » 12,05 > 

3. Разборка части существующихъ 
заборовъ съ каменными столбами 
и устройство вновь таковыхъ же 
съ железными р-Ьшетками и во- 
ротами 16.640 » 22 » 44,84 * 

4. Постройка каменной сторожки 1.825 > 40 > 4,92 > 

5. Перенесете деревянной сторож- 
ки 200 > 33 » 0,54 > 

6. Устройство новыхъ дорожекъ . 1.250 » 38 > 3,37 » 

Всего .... 37.1 12 р. 32 к. 100 % 

При дальн*йшей разработке вопроса о приведенш въ 
благоустроенный видъ влад*шй АлексЬевской водокачки ь 
удобства передвижешя по ней выяснилась необходимость 
устройства еще н*которыхъ дорогъ и дорожекъ, кром* 
предвид*нныхъ см*той на достройку резервуара. Именно 
была устроена булыжная мостовая около новаго машиннаго 
здашя по про*зду между нимъ и жел*знымъ заборомъ отъ 
воротъ до угла забора (точка 9 на чертеж* листъ 9-Р) и 
зат*мъ дальше по внутренней сторон* забора до точки 8, 
гд* предполагается возвести недостроенную въ настоящее 
время часть машиннаго здашя. Одновременно съ этой рабо- 
той были устроены сл*дуюиця щебеночныя про*зж1я дороги 
и п*шеходныя дорожки. Щебеночныя дороги расположены 
по вн*шней сторон* забора отъ точки 8 до точки С, то 
есть до воротъ въ деревянномъ забор*; по внутренней сто- 
рон* забора отъ точки С до В и; наконецъ, сзади резерву- 
ара подъ острымъ угломъ къ посл*дней дорог* отъ С до В 
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ГТЬшеходныя дорожки устроены по внутреннимъ сторонамъ 
забора отъ жел'Ьзныхъ воротъ до угловъ забора старой и 
новой водокачекъ и загЬмъ по вн-Ьшней сторон'Ь отъ угла» 
точки 9, до точки С. 

Кром-Ь того была еще приведена въ благоустроенный 
видъ поверхность запаснаго резервуара: по ней разбиты 
щебеночный п-Ьшеходныя дорожки, газоны; вокругъ венти- 
ляцюнныхъ тумбъ посажены декоративные кусты. Планъ 
поверхности резервуара можно вид-Ьть какъ на лисгЪ 9, 
такъ и, въ большемъ масштабе, на листЬ 10. 

ВсЬ эти работы обошлись въ 5.688 руб. 25 коп.; сумма 
эта распределилась такимъ образомъ: 

1 . Планировка двора АлексЬевской 
насосной станщи, устройство ще- 
беночныхъ дорогъ, садовыхъ до- ' 
рожекъ, посадка деревьевъ и ра- 
стеши 3.531 р. 81 к, 62,09% 

2. Устройство щебеночныхъ доро- 
жекъ и газоновъ на верхней пло- 
щадке резервуара 769 » 23 » 13,52 » 

3. Замощеше мостовой булыжнымъ 
камнемъ во двор-Ь АлексЬевской 

станши 1.387 * 21 » 24,39 * 

Всего 5.688 р. 25 к, 1С0 % 

Въ связи съ перестановкою каменнаго забора, ограждав- 
шего влад-Ьшя старой АлексЬевской водокачки и устрой - 
ствомъ соединительнаго шоссе отъ Екатерининскаго прос- 
пекта къ Дельвиговскому, была устроена кирпичная труба 
для пропуска Безымяннаго ручья, протекавшаго ран-Ье по 
чугунной труб-Ь. 

На чертеже листъ 9-й атласа эта труба показана пункта- 
ромъ въ правой верхней части. Ручей б-Ьжитъ по правой 
сторон'Ь шоссе, ведущаго отъ водокачки въ городъ, погомъ 
по новой каменной труб-Ь пересЬкаетъ соединительное шос- 
се и уголъ влад'Ьнш водокачки, и загЬмъ впадаетъ въ неболь- 
шой водоемъ. 

Поперечное сЬчеше новой трубы им-Ьетъ овоидальную 
форму высотою Ь=3'8"; по концамъ, въ предупреждеше 
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подмыва, она ограждена подпорными стЬнками; длина гЬла 
трубы 21,5 саж., а вм-ЬсгЬ съ концевыми стЬнками 22,215 с. 
Подошва котлована укреплена втрамбованнымъ щебнемъ, 
поверхъ котораго положенъ слой бетона, а на немъ уже 
возведена кладка трубы. Часть котлована потребовала шпун- 
тового ограждешя. 

Действительный расходъ по постройке трубы опреде- 
лился суммою 2.487 руб. 75 коп.', которая распадается на 
сл'Ьдуюпця чпсти: 

1 . Земляныя работы, забивка шпун- 
та и откачка воды 400 р. 35 к. 16,09% 

2. Вынут1е старыхъ чугунныхъ 

трубъ 39 » 15 > 1,57 » 



3. Каменныя и бетонныя работы 

4. Укладка 10" водосточной трубы 

5. Разныя работы 



Всего. 



1.947 > 05 » 78,27 
41 > 80 > 1,68 
59 э 40 > 2,39 



2.487 р. 75 к. 100% 



Расширен! е На чертеж-Ь листъ 10-й представленъ АлексЬевсшй запас- 
рвгулир7ющаго ны й резервуаръ, доведенный въ постройку 1890 — 1900 гг. до 

и запаснаго объема 1 .050.000 ведеръ. 

резервуар . Назначеше АлексЬевскаго резервуара регулировать рас- 
ходъ воды и содержать заиасъ воды на случай проста- 
новки д'Ьйств1я Мытищинской водокачки или порчи водово- 
довъ между обеими» насосными станщями. Запасъ воды въ 
300.000 ведеръ, который им-Ьлъ АлексЬевсшй резервуаръ 
первоначально, не соотв-Ьтствовалъ даже сравнительно не- 
большому суточному расходу воды въ 1.500.000 ведеръ, до- 
ставлявшихся въ Москву изъ Мытищъ въ конц-Ь девяностыхъ 
годовъ. Всл-Ьдствге этого было р'Ьшено увеличить его ем- 
кость до 1.000.000 ведеръ, не дожидаясь даже разр-Ьшешя 
вопроса о расширенш Митищинскаго водоснабжешя вооб- 
ще. Работа эта была произведена сл-Ьдующимъ образомъ. 

Портал ъ и существующая часть резервуара были оста- 
влены безъ изм-Ьненш; съ южной стороны резервуара было 
проложено 15 пролетов ъ, подобныхъ существующимъ, а 
загЬмъ замкнута задняя сгЬнка, посл-Ь чего задняя сгЬна 
существовавшей части была сломана и об-Ь части резервуара 
соединены. Такъ какъ каждому пролету соотв'Ьтствуетъ ем- 
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кость въ 50.000 ведеръ, то всего ватЬсгЬ съ существующей 
частью было получено: 

300.000+15X50.000=1.050.000 ведеръ. 

Основаше резервуара заложено на хорошемъ грунте 
лредставляющемъ сагЪсь мелкаго песка съ небольшой частью 
глины. Работы по устройству основашя пришлось разделить 
на два строительныхъ перюда, такъ какъ резерву аръ выхо- 
цилъ за предФлы границы влад-Ьшй АлексЬевской водокачки 
и пришлось ждать отчуждешя земли. Въ постройку 1899 г. 
была сделана часть — ближайшая къ существующей; подошва 
котлована была укреплена втрамбованнымъ щебнемъ слоемъ 
толщиною 0,06 саж., поверхъ котораго былъ заложенъ слой 
бетона 0,29 саж. толщины. Въ остальной части, постройки 
1900 г., въ подошву котлована былъ втрамбованъ для укр*Ь- 
плешя щебень толщиною 0,08 саж. и сверхъ него положенъ 
слой бетона толщиною 0,19 саж. Характеръ и расположение 
сгЬнъ и столбовъ оставлены прежше съ сохранешемъ раз- 
м-Ьровъ. Покрьте же резервуара исполнено тоже вполне 
по образцу ран-Ье выстроенной части резервуара. ВсЬ своды 
сд-Ьланы цилиндрическими вдоль каждаго пролета; шелыга 
сводовъ лежать въ одной плоскости и соединены всЬ непо- 
средственно. Пазухи сводовъ забучены бетономъ, при чемъ 
по поверхности уклонъ сд-Ьланъ частью къ оси резервуара, 
гдЬ проложена дренажная труба для стока дождевыхъ водъ 
и часть на боковыя стороны. Поверхность резервуара, какъ 
съ внутренней, такъ и съ наружной стороны оштукатурена 
растворомъ портландскаго цемента. Въ предуиреждеше про- 
мерзашя резервуаръ засыпанъ слоемъ земли толщиною 
отъ 0,25 до 0,50 саж. съ полуторными откосами; поверх* 
ность земли одернована и на резервуар-Ь разбиты щебеноч- 
ный дорожки; вентиляцюнныя трубы обсажены кустами кра- 
те гуса. 

Въ связи съ расширешемъ резервуара были произведены 
н*Ъкоторыя работы по его улучшенш. Во-первыхъ. были 
надложены циркуляцюнныя раздал ите л ьныя сгЬнкн на вы- 
соту 0,33 саж. въ предупреждеше перелива черезъ нихъ 
воды при переиолненш резервуара. Во-вторыхъ были углуб- 
лены всасывакнщя камеры. Недостатокъ ирежняго устрой- 
ства заключался въ томъ, что устья трубъ, ведущихъ къ 
насосамъ, были расположены слишкомъ близко къ поверх- 
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ности диа резерву ара^ и всл-Ьдсте этого въ тЬхъ случаяхъ, 
когда воды въ резервуаре было мало, надъ устьемъ образо- 
вывалась воронка и воздухъ попадалъ во всасываюшдя тру- 
бы и насосы , при чемъ иосл-Ьдшй слой воды резервуара 
являлся безполезнымъ и выкачать его не представлялось 
возможности. Для у стране шя этого недостатка всасывающее 
колено было повернуто отверспемъ внизъ, при чемъ при- 
шлось вырубить въ дн-Ь резервуара углублешя. 

Въ настоящее время резервуаръ им'Ьетъ общую внутрен- 
нюю длину 55,72 саж.; ширина же каждой половины въ чи- 
стотЬ равна 10,13 еаж. 

Стоимость работь по расширенш выражается суммою 
173.165 р. 58 к м а такъ какъ увеличение емкости было сде- 
лано на 750.000 ведеръ, то, следовательно, увеличеше емко- 
сти резервуара на каждое ведро обошлось около 23 коп. 

Работы по постройке производились частью подряднымъ 
способомъ, частью хозяйственнымъ; действительная стои- 
мость распадается на следуюпця части: 

1. Земляныя работы 8.399 р. 60 к. 4,85% 

2. Устройство бетоннаго основа- 
ми подъ каменную кладку. . 32.818 » 17 » 18,95 » 

3. Каменныя работы 114.261 » 61 > 65,98 » 

4. Оштукатурка внутреннихъ 
сгНщъ, сводовъ, пола и бал- 
люстрады, и наружной поверх- 
ности резервуара 11.621 > 19 » 6,71 > 

5* Устройство дренажа на резер- 
вуаре для спуска дождевыхъ 
водъ 

6, Столярныя работы .... 

7. Постановка вентиля шонныхъ 
колпаковъ 

8, Устройство спуски ыхъ клапа- 
новъ въ резервуаре ... 

9. Устройство временнаго элек- 
трическаго осв*Ьщен1я для про- 
изводства штукатурныхъ ра- 

ботъ внутри резервуара . . 2.568 > 98 > 1,48 » 

10. Подведете воды для бетон- 

ныхъ и каменныхъ работъ . 613 » 07 > 0,36 » 



78 » 56 » 
23 » 85 » 


0,05 » 
0,01 » 


1.093 > 42 * 


0,63 » 


95 > 34 » 


0,06 » 
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1 1 . Устройство временнаго забора 

у запаснаго резервуара. . . 63 р. 15 к. 0,04% 

12. Разный работы.^ 1.528 » 64 » 0,88 > 

" Всего . . . . 173.165 р. 58 к- 100% 

Новое АлексЬевское машинное здаше представлено на Ноаде **««- 
листахъ 11 — 14 атласа; какъ фасадъ его, такъ к назначена шннное З д«- 
отгёльныхъ частей вполне схожи со здашемъ существу- ■■?•. 
ющимъ, если не считать незначительнаго удлинешя котель- 
ной; на план-Ь АлексЪевской станщи оно расположено сим- 
метрично со старымъ здашемъ относительно оси, проходя- 
щей черезъ ось запаснаго резервуара, какъ это можно ви- 
деть на листЬ 9 атласа. На настоящее время осуществлена 
постройка только части всего здашя: машинное отделе н!е — 
въ разм-Ьр-Ь, достаточномъ для постановки одной паровой 
водоподъемной машины, мощностью въ 3.500.000 ведеръ въ 
сутки; котельная же ц'Ьликомъ. 

Размеры здашя сл-Ьдуюице: сЬверный фасадъ, со сторо- 
ны про-Ьзда въ Сокольники, им-Ьетъ длину 16,75 саж.; во- 
сточный фасадъ, со стороны перваго машиннаго здашя— 
8,05 саж.; южный фасадъ со стороны г резерву ара — 16 т 75саж.; 
западный фасадъ, со стороны Ярославскаго шоссе— 6,73 саж. 
Въ той части южнаго фасада, гд-Ь приходится недокончен- 
ная сторона машиннаго отд-Ьлешя, возведена деревянная, на 
каменномъ основанш, сгЬна, что можно вид-Ьть на листахъ 
12—14. 

Общая средняя высота здашя отъ поверхности троттулра 
до верхней точки карниза 4,43 саж. Толщина сгЬнъ фунда- 
ментовъ м-Ьняется въ пред-Ьлахъ 4 г / % — 5% кирпичей; цоколь 
толщиною въ 4 кирпича, а сгЪны, не считая пилястръ, 2% 
кирпича; сгЬна, отд'Ьляющая котельное помашете отъ ма- 
шиннаго, сложена въ 3 кирпича. 

Средняя отм-Ьтка земли у машиннаго здашя около 15,30 
саж. Подъ все пом-Ьщеше машиннаго отд-Ьлешя былъ вы- 
рыть обнцй котлованъ, подъ сгЬны же котельной и боровъ 
дымовой трубы — ровъ; общая отметка дна 13,44 саж.; подъ 
камеру фасонныхъ частей машиннаго отд-Ьлешя котлованъ 
былъ углубленъ до отм-Ьтки 13,32 с. Грунтъ оказался пес- 
чанымъ, съ небольшой прим-Ьсью глины: въ нижнихъ сло- 
яхъ онъ насыщенъ водой. Дно котлована и ровъ были за- 
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трамбованы слоемъ сухого кирпичнаго щебня, сначала круп- 
наго, иотомъ мелкаго. ЗагЬмъ положенъ слой бетона на 
растворе портландскаго цемента; толщина его подъ сгЬны 
котельной — 0,13 саж., подъ все машинное отд-кпеше — 0,47 
саж., за исключешемъ углубленной части его и камеры, 
гд-Ь толщина бетона— 0,08 саж. 

Каменная кладка до верха цоколя, то есть до уровня по- 
ла машиннаю отд'Ьлешя, исполнена на раствор-Ь портланд-" 
скаго цемента, а остальная часть— на романскомъ цеменгЬ. 

Здаше окружено асфальтовымъ троттуаромъ. Машинное 
отд-кпеше им-Ьетъ два секта; полуподвальный этажъ его 
им*кетъ дневное осв-Ьщеше. 

Въ машпнномъ отд'Ьленш расположены наустуггЬ сгЬнъ, 
на высотЬ отъ пола 2,13 саж., рельсы катающейся клепаной 
балки, расчитанной на подъемъ 400 пуд. и служащей для 
сборки и разборки частей водоподъемной машины. 

Потолокъ машиннаго и котел ьнаго отд-Ьлешй сд'Ьланъ изъ 
чернаго волнистаго железа, покрытаго сверху слоемъ бето- 
на и торфяной земли, а снизу окрашеннаго б-Ьлою масля- 
ною краскою. 

Жел-Ьзныя стропила им-Ьютъ то же расположеше игЬхъ 
же разм^Ьровъ, какъ и на первомъ машинномъзданш. Стро- 
пила покрыты оцинкованнымъ жел-кзомъ. 

Сткны узловой галлереи для водоводовъ и ихъ фасонныхъ 
частей им'Ьютъ высоту 1,3 саж. Половина ея покрыта дву- 
мя рядами бетонныхъ плитъ по системе Монье на 7" дву- 
тавровыхъ балкахъ; другая половина временно перекрыта 
деревянными досками по 7" же балкамъ. ОсвЬщаетсл галле- 
рея 5-ю иллюминаторами общей площади 45,84 кв. ф., вста- 
вленными среди бетонныхъ плитъ. 

Галлерея, соединяющая оба машинныхъ здашя между со- 
бой, имкетъ длину 13,55 саж.; подъ нее сд-Ьлано бетонное 
основание, толщиною 0,05 саж., шириною 1,35 саж. СгЬны 
выложены въ 2% кирпича; отверспе галлереи, шириною 0,72 
саж., покрыто полуциркульнымъ сводомъ въ у 2 кирпича. 

Въ этой галлереи проложено 3 трубы: одна паропровод- 
ная 5", соединяющая между собой котлы обоихъ здашй; дру- 
гая 1", подающая паръ отъ старыхъ котловъ кь форсз 7 и- 
камъ новыхъ для пускашя ихъ въ ходъ: она же им15етъ от- 
в'Ьтвлеше въ машинное отд'клеше его; третья нефтепровод* 
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1.380р. 55 к. 0,73% 



27.132 » 92 



1.042 » 52 



2.582 » 
227 . 

1 .235 » 
631 > 
371 > 



73 
64 
63 
41 
06 



15.023 » 74 



512 » 64 



876 
811 » 
122 > 
15.810 » 
518 » 



40 
82 
34 

57 



67 



14,36 



0,55 » 



ная, подающая нефть изъ запаснаго резервуара ста раго зда- 
шя въ бакъ, стояолй въ новой котельной. 

На лисгЬ 14 предоставлена въ планъ- и продол ьномъ раз- 
р-БЗ'в переделанная узловая галлерея при старомъ машин- 
номъ здаши; высота ея 1 ,38 саж , ширина 2,24 саж. и длина 
5,92 между ствнами. Галлерея, какъ и у второго машинна- 
го здашя перекрыта двумя рядами плитъ Монье но 7" бал- 
камъ; среди плитъ вставлены для осв*Бщен1я иллюминаторы 
общей площади 47,30 кв. ф. 

Общая стоимость части второго АлексЬевскаго машин на- 
го здашя выразилась суммою въ 188.990 р. 67 некоторая рас- 
падается на огвдуюшдя части: 

1. Земляныя работы .... 

2. Бетонныя и каменныя работы 

3. Покрыпе галлереи чадъ узломъ 
соединительныхъ трубъ бетон- 
ными плитами съ постановкою 
иллюминаторовъ 

4. Столярныя и плотничныя ра- 
боты 

5. Оконные и дверные приборы. 

6. Штукатурныя работы . . . 

7. Стекольныя работы .... 

8. Малярныя работы 

9. Устройство стропилъ, крыши 
и потолковъ 

10. Устройство жел-Ъзныхъ пара- 
петныхъ рЪшетокъ .... 

11. Бетонирование потолка съ за- 
сыпкою торфяной мелочью по 
войлоку 

12. Устройство пирогранитныхъ 
половъ въ котельной . . . 

13. Устройство бетонныхъ подо- 
конниковъ 

1 4. Устройство паропроводныхъ и 
водопроводныхъ трубъ. . . 

15. Устройство водостоковъ изъ 
машиннаго здашя 



1,37 
0,12 
0.65 
0,33 
0,20 

7,95 

0,27 



0,46 » 

0,43 > 

0.06 » 

8,36 » 

0,27 » 
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подмыва, она ограждена подпорными сгЬнками; длина гкла 
трубы 21,5саж., а вм-кггЬ съ концевыми сгЬнками 22,215 с. 
Подошва котлована укреплена втрамбованнымъ щебнемъ, 
поверхъ котораго положенъ слой бетона, а на немъ уже 
возведена кладка трубы. Часть котлована потребовала шпун- 
тового ограждешя. 

Д-Ьйствительный расходъ по постройке трубы опреде- 
лился суммою 2.487 руб. 75 коп/, которая распадается на 
агЬдуюпця части: 

1 . Земляныя работы, забивка шпун- 
та и откачка воды 400 р. 35 к. 16,09% 

2. Вынутое старыхъ чугунныхъ 

трубъ 39 » 15 > 1,57 > 

3. Каменныя и бетонныя работы . 1.947 » 05 > 78,27 > 

4. Укладка 10" водосточной трубы. 41 > 80 » 1,68 » 

5. Разныя работы 59 > 40 » 2,39 > 

Всего. . . 2.487 р. 75 к. 100% 

Расширен! в На чертеж-Ь листъ 10-й представленъ АлексЬевсшй запас 
рвгулмрующаг°о ны й резервуаръ, доведенный въ постройку 1890 — 1900 гг. до 
и запаснаго объема 1 .050.000 ведеръ. 

к резервуара. Назначеше АлексЪевскаго резервуара регулировать рас- 

ходъ воды и содержать занасъ воды на случай проста- 
новки д г Ьйств1Я Мытищинской водокачки или порчи водово- 
довъ между обеими* насосными станщями. Запасъ воды въ 
300.000 ведеръ, который им'Ьлъ АлексЬевсюй резервуаръ 
первоначально, не соотв^тствовалъ даже сравнительно не- 
большому суточному расходу воды въ 1.500.000 ведеръ, до- 
ставлявшихся въ Москву изъ Мытищъ въ конц-Ь девяностыхъ 
годовъ. Всл-Ьдств1е этого было р-Ьшено увеличить его ем- 
кость до 1.000.000 ведеръ, не дожидаясь даже разр-Ъшешя 
вопроса о расширенш Митищинскаго водоснабжешя вооб- 
ще. Работа эта была произведена сл-Ьдующимъ образомъ. 

Портал ъ и существующая часть резервуара были оста- 
влены безъ изм-Ьненш; съ южной стороны резервуара было 
проложено 15 пролетов ь, подобныхъ существующимъ, а 
загЬмъ замкнута задняя сгкнка, посл-Ь чего задняя сгЬна 
существовавшей части была сломана и об-Ь части резервуара 
соединены. Такъ какъ каждому пролету соотв-Ьтствуетъ ем- 
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кость въ 50.000 ведеръ, то всего влгЬсгЬ съ существующей 
частью было получено: 

300.000+15X50.000=1.050.000 ведеръ. 

Основаше резервуара заложено на хорошемъ грунгЬ, 
лредставляющемъ см'Ьсь мелкаго песка съ небольшой частью 
глины. Работы по з'стройству основашя пришлось разделить 
на два строительныхъ перюда, такъ какъ резервуаръ выхо- 
цилъ за предФлы границы влад-Ъшй АлексЬевской водокачки 
и пришлось ждать отчуждешя земли. Въ постройку 1899 г. 
была сд-Ьлана часть — ближайшая къ существующей; подошва 
котлована была укреплена втрамбованнымъ щебнемъ сло^мъ 
толщиною 0,06 саж., поверхъ котораго былъ заложенъ едой 
бетона 0,29 саж. толщины. Въ остальной части, постройки 
1900 г., въ подошву котлована былъ втрамбованъ для укре- 
пления щебень толщиною 0,08 саж. и сверхъ него положенъ 
слой бетона толщиною 0,19 саж. Харахтеръ и расположите 
сгЬнъ и столбовъ оставлены прежше съ сохранешемъ раз- 
м'Ьровъ. Покрыта же резервуара исполнено тоже впсин^ 
по образцу ран-Ье выстроенной части резервуара. ВсЬ СВОДЫ 
сд-Ьланы цилиндрическими вдоль каждаго пролета; шелыги 
сводовъ лежать въ одной плоскости и соединены всЬ непо- 
средственно. Пазухи сводовъ забучены бетономъ, при чемъ 
по поверхности уклонъ сд'Ьланъ частью къ оси резервуара, 
гд*Ь проложена дренажная труба для стока дождевыхъ водъ 
и часть на боковыя стороны. Поверхность резервуара, какъ 
съ внутренней, такъ и съ наружной стороны оштукатурена 
растворомъ портландскаго цемента. Въ предупреждена про- 
мерзашя резервуаръ засыпанъ слоемъ земли толщинок.» 
отъ 0,25 до 0,50 саж. съ полуторными откосами; поверх- 
ность земли одернована и на резервуаре разбиты щебеноч- 
ныя дорожки; вентиляцюнныя трубы обсажены кустами кра- 
тегуса. 

Въ связи съ расширешемъ резервуара были произведены 
н-Ькоторыя работы по его улучшент. Во-первыхъ. были 
надложены циркуляцюнныя разд'Ълительныя сгЬнки на вы- 
соту 0,33 саж. въ преду преждеше перелива черезъ ннхъ 
воды при переполнены резервуара. Во-вторыхъ были углуб- 
лены всасываюгщя камеры. Недостатокъ прежняго устрой- 
ства заключался въ томъ, что устья трубъ, ведущихъ къ 
насосамъ, были расположены слишкомъ близко къ поверх- 
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ности дна резервуара, и всл'Ьдсте этого въ гЬхъ случаяхъ, 
когда воды въ резервуаре было мало, надъ з^стьемъ образо- 
вывалась воронка и воздухъ попадалъ во всасывающш тру- 
бы и насосы, при чемъ посл-Ьдшй слой воды резервуара 
являлся безполезнымъ и выкачать его не представлялось 
возможности. Для устранешя этого недостатка всасывающее 
колено было повернуто отверспемъ внизъ, при чемъ при- 
шлось вырубить въ дн*Ь резервуара углублешя. 

Въ настоящее время резервуаръ ивгЬетъ общую внутрен- 
нюю длину 55,72 саж.; ширина же каждой половины въ чи- 
стоте равна 10,13 саж. 

Стоимость работъ по расширенно выражается суммою 
173.165 р. 58 х-,, а такъ какъ увеличеше емкости было т сде- 
лано на 750.000 ведеръ, то, следовательно, увеличеше емко- 
сти резервуара на каждое ведро обошлось около 23 коп. 

Работы по построить производились частью подряднымъ 
способомъ, частью хозяйственнымъ; действительная стои- 
мость распадается на следу ющ1я части: 

\ш Земляныя работы 8.399 р. 60 к. 4,85% 

2. Устройство бетоннаго основа- 

Н1Я подъ каменную кладку. . 32.818 > 17 » 18,95 > 
3* Каменныя работы 114.261 » 61 » 65,98 » 

4. Оштукатурка внутреннихъ 
сгкнъ, сводовъ, пола и бал- 
люстрады, и наружной поверх- 
ности резервуара 11.621 » 19 » 6,71 > 

5. Устройство дренажа на резер- 
вуара для спуска дождевыхъ 
водъ , . . . , , 78 э 56 » 0,05 » 

6. Столярныя работы .... 23 » 85 > 0,01 » 

7. Постановка вентиля цюнныхъ 
колпаковъ ....... 1.093 > 42 > 0,63 > 

8. Устройство спуски ыхъ клапа- 
новъ въ резервуаре ... 95 > 34 > 0,06 » 

9. Устройство временнаго элек- 
трическаго осв'Ьщетя для про- 
изводства щтукатурныхъ ра- 
ботъ внутри резервуара . . 2.568 » 98 > 1,48 > 

10. Подведеше воды- для бетон- 

ныхъ и каменныхъ работъ . 613 > 07 » 0,36 » 



> 
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1 1 . Устройство временнаго забора 

у запаснаго резервуара. . . 63р. 15 к. 0,04% 

12. Разный работы.^ 1.528 » 64 > 0,88 » 

Всего . . . . 173.165 р. 58 к. 100% 
Новое АлексЬевское машинное здаше представлено на Иовов Алек- 

4 4 а л х • СБ6ВСНО0 мя- 

листахъ 11 — 14 атласа; какъ фасадъ его, такъ и назначена 



отд-Ьльныхъ частей вполн* схожи со здашемъ существу- и1о. 
ющимъ, если не считать незначительна™ удлинешя котель- 
ной; на план* АлексЬевской станщи оно расположено сим- 
метрично со старымъ здашемъ относительно оси, проходя- 
щей черезъ ось запаснаго резервуара, какъ это можно ви- 
деть на лисгЬ 9 атласа. На настоящее время осуществлена 
постройка только части всего здатя: машинное отошлете — 
въ разм-Ьр-Ь, достаточномъ для постановки одной паровой 
водоподъемной машины, мощностью въ 3.500.000 ведеръ въ 
сутки; котельная же ц'Ьликомъ. 

Размеры здашя сл'Ьдуюцце: скверный фасадъ, со сторо- 
ны проезда въ Сокольники, им-Ьетъ длину 16,75 саж.; во- 
сточный фасадъ, со стороны перваго машиннаго здашя — 
8,05 саж.; южный фасадъ со стороны*резервуара — 16.75 саж.; 
западный фасадъ, со стороны Ярославскаго шоссе — 6,73 саж. 
Въ той части южнаго фасада, пгЬ приходится недокончен- 
ная сторона машиннаго отд-Ьлешя, возведена деревянная, на 
каменномъ основанш, сгЬна, что можно видеть на листахъ 
12—14. 

Общая средняя высота здашя отъ поверхности троттуара 
до верхней точки карниза 4,43 саж. Толщина стЬнъ фунда- 
ментовъ м-Ъняется въ пред-Ьлахъ 4%— 5% кирпичей; цоколь 
толщиною въ 4 кирпича, а сгЪны, не считая пилястръ, 2 1 / 2 
кирпича; сгЬна, отд-Ьляющая котельное пом'Ьщеше отъ ма- 
шиннаго, сложена въ 3 кирпича. 

Средняя отм-Ьтка земли у машиннаго здашя около 15,30 
саж. Подъ все пом-Ьщеше машиннаго отд-Ьлешя былъ вы- 
рыть обпцй котлованъ, подъ сгЬны же котельной и боровъ 
дымовой трубы— ровъ; общая отметка дна 13,44 саж.; подъ 
камеру фасонныхъ частей машиннаго отд^летя котлованъ 
былъ углубленъ до отметки 13,32 с. Грунтъ оказался гтес- 
чанымъ, съ небольшой примесью глины: въ нижнихъ сло- 
яхъ онъ насыщенъ водой. Дно котлована и ровъ были за- 
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фунтовъ перегр-Ьтаго пара со средней температурой 21 0,5°С. 
будетъ 88.735X10,46X1^X170,83X1 000 =133 .608.000. 

Гарантированная продуктивность, какъ было упомянуто, 
127,000.000 фунто-футъ на 1.000 фунтовъ насыщеннаго пара 
при давленш 10 атмосферъ; эта продуктивность изменяется 
на 1.250.000 фунто-футъ на каждые 10°С перегрева. 

Температура насыщеннаго пара при давленш 10 атмо- 
сферъ=1с4,5°С. 

Полученная средняя температура пара=210,5°; перегр-Ьвъ 
пара равенъ 210,5°— 184,5°=26°. 

Следовательно, гарантируемая продуктивность при этомъ 
перегр-Ьв-Ь должна быть: 127.000.000 + 2,6 X 1 .250.000 = 
—130.250.000. 

Сравнивая эту продуктивность съ достигнутой, получимъ, 

133.608.000-130.250.000 
что последняя выше первой на ПО '7~ 0000 = 

—2.58%. 

При опред-Ьленш продуктивности принято, что: 

I англ. фунтъ на кв. дюймъ=2,31 фута водяного столба. 

I дюймъ по ртутному манометру=1,13 фута водяного 
столба. 

1 куб. футъ воды в-Ьситъ 1,73 пуда. 

1 метрическ. атмосфера— 14,223 англ. фунта на кв. д. 

Расположеше частей водоподъемной машины следующее. 
На главном ь валу насажены подъ прямымъ угломъ два кри- 
вошипа; по л'Ьвую сторон}' маховика расположены малый и 
средн1Й цилиндры, по правую большой цилиндръ. Плонже- 
ры насосовъ пом-Ьщены на продолженш поршневыхъ што- 
ковъ. Насосы двойного д*Ьйств1я. 

ВгЬ цилиндры и ихъ крышки снабжены паровыми ру- 
башками; при чемъ малый и средтй обогр-Ьваются св-Ьжимъ 
паромъ, а большой или св-Ьжимъ, или паромъ бол-Ье низка- 
го давлешя, передъ входомъ его въ большой цилиндръ. Обо- 
гр-Ьваше рубашекъ по желанш можетъ быть прекращено. 
Распред^леше пара устроено по систем* Зульцера. 

ВсЬ сальники снабжены металлической набивкой; маслен- 
ки, по большей части, им-Ьютъ видимую подачу масла кап- 
лями; управлеше смазкой находится въ рукахъ машиниста. 
Смазка паровыхъ цилиндровъ производится лубрикаторами 
Моллерупъ. 
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Въ котельномь отд-Ьленш АлексЬевскаго машиннаго зла* 
Я1Я поставлено три паровыхъ котла системы Бабкокъ и Виль* 
коксъ и экономайзеръ системы Грина. Вода въ котлы че- 
резъ экономайзеръ нагнетается питательнымъ насосомъ> бе- 
рущимъ ее изъ общаго водопровода. Поверхность нагр-Ьва 
каждаго котла 1.827 кв. (Ь5ггъ; котелъ состоитъ изъ 9 бата' 
рей по 9 трубъ въ каждой; трубы дгаметромъ 4" и длиною 
18 футъ; цилиндръ для пара и воды им-Ьетъ дгаметръ 48" и 
длину 23 фута 7 дюймовъ. При котлахъ им-Ьется полная 
арматура и инструменты для сборки. Паровыпускные венти- 
ли и предохранительные клапаны поставлены на приклепан* 
ныхъ къ котлу патрубкахъ длиною по 12", при чемъ выпу- 
скаемый ИЗЛИШН1Й паръ отводится по трубамъ изъ котель- 
наго пом-Ьщенгя наружу. Водом-Ьрныя стекла снабжены пре- 
дохранительными колпачками. 

При каждомъ котл-Ь поставлено по перегр-Ьвателю пара 
системы Бабкокъ и Вилькоксъ. Перегр-Ьватель им-Ьетъ 227 
кв. футъ площади нагр-Ьва и состоитъ изъ 32 тянутыхъ 
стальныхъ изогнутыхъ трубъ 1 г / 2 " д1аметромъ, концы кото 
рыхъ вставлены въ нижшя и верхшя поперечныя кованыя 
коробки. 

Экономайзеръ для подогр-Ьвашя воды состоитъ изъ 96 чу 
гунныхъ трубъ съ наружнымъ д1аметромъ въ 4 1 /," и вну- 
треннимъ въ Зу 2 "; длиною по 8'3у 2 ". 

Въ котельной поставленъ нефтяной бакъ, насосъ для 
подачи нефти и в-Ьсовой порцюнеръ для учета потребляемой 
нефти по в-Ьсу. 

Новая дымовая труба АлексЬевской насосной станщи, по- Дымовая 
ставленная при новомъ машинномъ зданш, им-Ьетъ высоту тр * в1, 
38,4 метра и внутреншй Д1аметръ вверху 1,52 метра, внизу 
2,70 метра. 

Основание ея заложено на глубин* 3,85 метра на песча* 
номъ грунгЬ и им*Ьетъ квадратное очерташе со стороною въ 
^$,5 метра. Дно котлована утрамбовано слоемъ сухого шебня, 
поверхъ котораго зал ожеиъ слой бетона толщиною 0,85 метр. 
Выше, четырьмя уступами, сложено кирпичное основаше 
трубы съ двумя отверст1ями: для борова и для входа внутрь 
трубы. Боровъ и нижняя часть трубы облицованы гжель- 
чжимъ кирпичемъ. Цоколь трубы им-Ьетъ круглую форму и 
возвышается надъ поверхностью земли на 7,4 метра. Труба 
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сложена изъ лекальнаго пустотЬлаго кирпича на растворе 
портландскаго цемента; толщина сг&нокъ: въ нижней части 
620 мм., въ верхней 250 мм. По высоте трубы на внутрен- 
ней поверхности задъманъ рядъ жел'Ьзныхъ скобъ на раз- 
стоянш 400 мм, другъ отъ друга, служащихъ для подъема 
на верхъ трубы. Труба снабжена громоотводомъ, м'Ьдный 
кабель котораго по изоляторамъ спускается въ землю сь 
внешней стороны. 

Дымовая труба соединяется съ котлами боровомъ длиною 
1.498 саж., ширина его сЬчешя въ св^ту равна 0,72 саж.» 
высота до ключа свода 0,98 саж., основаше борова состонгь 
изъ слоя бетона толщиною 0,18 саж. Боковая сгЬнка его 
сложена въ 2 г /^ кирпича, верхъ— сводчатый въ 1% кирпича. 
Внутренняя поверхность борова облицована гжельскимъ кир 
пичемъ. 

Подробный разсчетъ трубы приведенъ въ журнаа'б Вы- 
сочайше утвержденной Коммисеш(см. выпускъХШ, стр. 47). 
Въ этомъ разсчетЬ установлены сл'Ьдуюшя обшця данньт. 

1) Давдеше вътра на кв. метръ=180 килогр. 

2) Коэффищентъ давлешя вътра при круглой труб-Ъ=0,78- 

3) Уголъ направления в'Ьтра къ горизонту=10°. 

4) Давление в-Ьтра по горизонтальному направдешю на кв. 
метръ круглой трубы^0,78Х180Х СО8 10 0::= ^38»27 килг. 

5) Допускаемое напряжете въ кирпичной кладкъ* на ежа- 
*пе не болъ-е 1 1 ,75 клг. на кв, ст. 

6) Допускаемое давлеше на грунтъ не бол'Ье 1,25 клг. на 
кв. ст. 

7) Коэффищентъ устойчивости не мен*Ье 1,65. 

8) Въчгь кладки изъ лекальнаго кирпича 1 кб. метр + =: 
1,800 кгр. 

Вътъ кладки изъ обыкновеннаго кирпича 1 кб. метр. 

—1.588 кгр. 

В'Ьсъ кладки изъ бетона 1 кб. метр.=1.941 кгр. 

9) Сложное напряжеше, вызываемое въ-сомъ трубы и из- 
гибающимъ усил1емъ в^тра. 

к __С_|М 1 г. 

Л ~РкЛх2 
гдъ- 

С — въчгъ кладки. 
Рк — площадь кольца разематриваемаго еЬчещя. 
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) — моментъ инерщи. 
г — наружный шаметръ. 
11) Коэффищенгъ устойчивости. 

сх 

Х= 



м 

Точный подсчетъ на основаши приведенныхъ формулъ 
и разм-Ьровъ трубы даетъ сл-Ьдуюшие результаты: 

I. Устойчивость трубы Ха относительно сЬчешя, прохо- 
дяшаго на разстоянш 1 ,20 метра отъ поверхности земли* 

1) В-Ьсъ кладки Са=23 1.1 74,0 кгр. 

2) Площадь кольца Ркд=6,36 кв. м. 
3; Давлеше в-Ьтра Ра=1 5256,71 кгр. 

4) Разстояше центра тяжести отъ ребра Са=16,44 
метра. 

5) Моментъ в-Ьтра Ма=253871,65 кил. метр. 

6) Моментъ инерщи ]а=8,90 метр. 
Коэффищентъ устойчивости 

у _23Ш4 1 0Х3 2 88_ 1 77 
АА_ 253871 ,65X2 — ' 
Сложное напряжете кладки 

Кв ^Р+«^» = *.17 кгр. „а к», сг 

II. Давлете на почву. 

1) Полный вЬсъ трубы съ фундаментомъ 

С=498НЗ,37 килогр. , 

2) Площадь основашя (разсчетная) фундамента 

Г=66,26 кв. м. 

3) Давлеше в-Ьтра 

Р=1 5985,1 2 клгр. 

4) Разстояше центра тяжести отъ 'подошвы фунда» 

мента 

,5=20,64 м. 

5) Моментъ в-Ьтра 

М=329932,88 килогр. 

6) Моментъ инерщи подошвы фундамента 

3=365,87 метр. 
Сложное напряжете грунта: 

403443,37 329932^8,14 „ на 

66,26 ~ 375,87X2 
метр, или 1,12 кгр. на кв. сент. 
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Постройка дымовой трубы была исполнена фирмою 

Кустодисъ за сумму 9Л0О руб. со всЬми матергалами. 

Фотографнчв- Для большаго уяснешя подробностей устройства Але- 
ете СНИКНИ , „ . 1-х л. • " 

сооружены ксъевскон ставши сделаны следующее фотографичесюе сним- 
Ал©кс%€йс«ой ни ед сооружен^. 

насосной ^ , . 

станки. Фотограф»! десятая даетъ видъ новаго машиннаго зданш 

и дымовой трубы съ южной стороны; снята она съ портика 
запаснаго резервуара. Центръ снимка занимаетъ машинное 
здаше; левая часть его— котельное отделеше; видна дверь, 
ведущая въ него снаружи. Правая часть — машинное отд'Ьле- 
ше съ временной деревянной сгЬной. По бокамъ машинна- 
го здашя и за дымовой трубой виденъ новый заборъ съ 
железными решетками на каменныхъ столбахъ. 

Фотограф1я одиннадцатая даетъ внутреннШ видъ машинна- 
го отд'Ьлешя съ новой водоподъемной машиной; къ зрителк> 
обращена правая часть машины съ большимъ цилиндромъ. 
Система машины какъ видно, горизонтальная, причемъ плун- 
жеры насосовъ расположены на продолжение штоковъ паро- 
выхъ поршней; посадка клапановъ механическая; подъ по- 
толкомъ вид'Ьнъ подъемный кранъ. Задняя отъ зрителя сгЬ- 
на — временная — деревянная. 

Фотограф»] двенадцатая даетъ внутренний видъ котель- 
наго отделения новаго машиннаго здашя. Центръ занимаютъ 
два котла системы Бабкокъ и Вилькоксъ. Справа за ними — 
экономайзеръ; слева— нефтяной бакъ, порщонеръ и насосы: 
нефтяной и водимой. 

водоводъ не- На 15-мъ листе атласа представленъ планъ 30" водовода 

Гюной надое- межд У Алексеевской насосной станщей и Крестовскими 

ной СТалц1ей баишями. 

ми башнями .' Постройка этого водовода была вызвана гЬмъ соображе- 
шемъ, что при существовавшемъ одномъ 24" водовод* водо- 
снабжение города не было обезпечено въ отношенш непре- 
рывности, а съ друой стороны пропускная способность од- 
ного водовода при увеличеши водоснабжешя являлась недо- 
статочной. 

Новый 30" водоводъ имеетъ связь съ обоими машинны- 
ми здашя ми Алексеевской водокачки; выходя изъ пределовъ 
последней, онъ направляется по правой сторон* Дельвигов- 
скаго проспекта къ Ярославскому шоссе, пересЬкаетъ по- 
следнее, поворачнваетъ и идя вдоль него достд.гаетъ такимъ 
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образомъ путей Николаевской железной дороги. Здесь во- 
доводъ м-Ьняетъ свой Д1аметръ на 24" для того, чтобы избе- 
жать тесноты укладки его въ рап'Ье устроенномъ тоннеле 
подъ железно дорожными путями. По выходе изъ тоннеля 
водоводъ вновь получаетъ д1аметръ въ 30" и направляется 
къ западной Крестовской башне. 

При первоначальной постройке новаго Мытищинскаго 
водопровода предполагалось, что подача воды въ течете су- 
токъ будетъ равномерная на всемъ протяженш отъ Мы- 
тищинской насосной станцш и до Крестовскихъ водонапор- 
ныхъ башенъ; поэтому АлексЬевсшй резерв} г аръ, въ который 
изливается вода, доставляемая Мытищинской насосной стан- 
шей, им-Ьлъ значеше резервуара запаснаго. Въ случае пре- 
кращешя подачи воды изъ Мытищъ этотъ запасъ могъ итти 
ца поддержку достапки воды въ городъ. Резервуары же Кре- 
стовскихъ башенъ въ то время являлись резервуарами,исклю- 
чительно регулирующими неравномерность расхода воды изъ 
сЬти въ течете сутокъ. 

Съ переходомъ ко второму строительному перюду но- 
ваго Мытищинскаго водопровода означенная система подачи 
воды изъ Мытищъ была изменена следу ющимъ образомъ: 
равномерная подача воды изъ Мытищъ въ течете сутокъ 
сохранена только на протяженш до Алексеевскаго резерву- 
ара. Резервуаръ этотъ, сохранивъ за собою отчасти значе- 
ше резервуара запаснаго, получилъ значеше резервуара ре- 
гулирующаго. Съ этой целью емкость его увеличена. Одно- 
временно съ симъ решено было машинную оборудовку Але- 
ксьевской насосной станцш развивать такъ, чтобы ходомъ 
водоподъемныхъ машинъ поддерживалась постоянно подача 
въ городъ такого количества воды, которое расходуется изъ 
сети трубъ. При такомъ положенш резервуары Крестов- 
скихъ водонапорныхъ башенъ должны постоянно содержать 
въ себе полный запасъ воды и быть резервуарами исклю- 
чительно запасными на случай внезапнаго прекращена или 
уменьшешя подачи воды съ Алексеевской насосной станцш* 

Водоводъ между Алексеевской насосной станщей и 
Крестовскими водонапорными башнями имеетъ общее про- 
тяжеше 906,69 пог. саж., изъ которыхъ трубы д1аметромъ 
въ 30 дюймовъ занимаютъ 810,93 пог. саж., а трубы въ 24 
дюйма 95,76 пог. саж. Изъ последнихъ трубъ 44,75 пог* 
саж. проходятъ въ тоннели. 
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По длин'Ъ водовода поставлено 8 колодцевъ, изъ нихъ 
4 каменныхъ и 4 деревянныхъ. Для выд'Ьлешя частей водо- 
вода изъ общей системы въ означенныхъ колодцахъ поста- 
влено 4 задвижки: 1 въ 30" и 3 въ 24", для выпуска воды 
изъ трубъ поставлено 3 задвижки: 1 въ 10" и дв-Ь по 6". 
КролгЬ того на водовод-Ь поставлено 3 штуки пожарныхъ 
гидрантовъ. 

ЗсЬ ыатер1алы длн прокладки водовода брались изъ об- 
щей заготовки. Работы производились частью подряднымъ 
способомъ, частью хозяйственными Прокладка трубъ съ 
вырьтемъ канавъ и захЬлкой раструбовъ канатомъ и свин- 
цомь, была сдана по 18 руб. пог, сажень за трубы въ 30"д1а- 
метромъ и но 13 рублей пог. сажень за трубы въ 24" Д1аме- 
тромъ. 

Стоимость всЬхъ работъ по отчету опред'Ьлилась сум- 
мою 126.390 р} г б. 89 коп., которая распадается на следую- 
щая составныя части: 

1. Трубы, фасонныя части и проч. 97.991р. 37 к. 77,53% 

2. Земляныя и слесарныя работы 
по укладке водовода. . . . 19.534 1 34 > 15,46% 

3. Устройство каменныхъ колод- 
цевъ, столбиковъ подъ трубы 
и упоровъ ....... 1.603 э 07* 1,27% 

4. Устройство деревянныхъ ко- 
лодцевъ ... . , . , 202 » — > 0,16% 

5. Замощен1е мостовыхъ по лиши 
укладки водовода ..... 18 » 70 > 0,01% 

6. Присоединеше къ водоводу 6" 
спускной лиши 90 » 50 » 0,07% 

7. Присоедпнеше водовода къ 
Алексее вс ком у машинному зда- 
н!ю . . 565 э 69 > 0,45% 

8. Устройство насыпи надъ 30" 
водоводомъ и планировка зе- 
мли по лин1И водовода , , . 5.895 » 92 » 4,67% 

9. Удлиненю бетоннаго водосто- 
ка изъ АлексЬевскаго запаси а* 
го резервуара ...... 218 > 92 > 0,17% 

10. Разный работы 270 » 38.» 0,21% 

Всего . . 126.390 р. 89 к. 100% 



. 
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3. Дополнительная сЬть городскяхъ водопроводныхъ 
трубъ Мытищинскаго водопровода. 

На листЬ 16 атласа представленъ планъ Мытищинской 
сЬти городскихъ водопроводныхъ трубъ, уложенныхъ за два 
посл'Ьдше строительные перюла. Ихъ легко отличить на чер- 
теже, пользуясь указаншми экспликащи. Что касается спо- 
соба разсчета щаметровъ сЬти трубъ и ея пропускной спо- 
собности, то въ этомъ отношенш были оставлены тЬ же 
положешя, что и въ первую постройку; он*Ь приведены въ 
записк* къ первой части атласа. Исключешемъ является 
лишь допущенное увеличеше сверхъ разсчетовъ д1аметровъ 
мелкихъ трубъ для н-Ькоторыхъ улицъ города. 

Полная городская водопроводная сЬть Мытищинскаго 
водопровода им-Ьетъ общее протяжеше 285 верстъ 336,24 саж., 
изъ нихъ къ первому строительному перюду относится 
107 верстъ 417,67 саж. и ко второму: 165 вер. 294,98 саж. 
рас предал ительныхъ трубъ, переходовъ по мостамъ 127,09 
пог. саж., 28" магистраль отъ Крестовскихъ башенъ до Са 
довой на длин* 2 вер. 207,13 пог. с. и 9 вер. 289,37 пог* с. 
трубъ, проложенныхъ по заявлешямъ частныхъ лицъ и вы- 
купленныхъ городомъ. 

Во второй строительный перюдъ (1897— 190^ г.) трубы 
Мытищинской сЬти уложены по улицамъ, переулкамг и про* 
-Ьздамъ, перечисленнымъ въ следующей ведомости . 
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уложенной въ строительный перюдъ 1897—1902 гг. до 
указашемъ тЬхъ изм-Ьненш въ дгаметрахъ трубъ, кото 
ныхъ предположен^, длины уложенныхъ трубъ и д'Ьй 
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Спболевъ пер. . , 

Суиниковъ пер. 

Б, Серпевсшй пер 

Колокольниковъ пер, 

Пнльниковъ пер 

Рождественский бул. (вн"бшн. пр.). 

Драчепка 

Цветной бульв. (пр. ст.). . . . 

М. Колосовъ пер 

Толбннсюй пер 

М. Серпекскш пер 

Цв-Ьтной бульв. [л%&, ст.). . . . 
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1 п 3 Знаиенскке пер 

Б. СпасеьчН пер 

Лнховъ пср + (Дурной). . . . 

М, Спасскш пер 
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бульваръ) ...» 
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Богословские пер 



Транспорть. 
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полнительной сЬти трубъ Мытищинскаго водопровода съ 
рыя были допущены противъ первоначальныхъ проект - 
ствительной стоимости отд'Ьльн. линШ согласно отчетовъ. 
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Наименование про'Ьздовъ. 



Транспорта. 



В. Патр!аршШ пер. я . . . • 

Георпевскш пер 

СпиридонъевекШ пер 

Гранатный пер. 

М, ГЪптларшШ пер 

Б. Никитская ул 

Скатертный пер, , . . . . 
Скатертпый. М. Рже вскШ и Хлеб- 
ный пер. , 

СкарятинскШ пер 

Чашннковъ пер 

Мсдв - Ьж1& пер 

Столовый пер 

НожевыЙ пер 

ДураовскШ пер» • 

Трубниковсшй пер - 

Тоже . . . 

М. Молчановка ул. 

Б. Молчановка ул 

Борнсогл'Ъбсшй пер 

М. ТолстовскШ пер 

М. Каковинсюй пер 

Б. Каковинстй пер 

Б, ТолстовскШ пер 

ТронлннскШ пер. * 

Спаеопесковсшй пер 

В. ИнколопесковскШ пер. . . . 
1-й М- Наколопесковскш пер. . 

Серебряный пер 

КривиШкольскШ пер 

Годен наий пер. 

Б. Ржеасшй пер. 

М. Николопесковсшй пер, . . . 
НшштскШ бульв. (вн-вшн. пр.)- . 

ГлаэовекШ пер* ■ 

Гагаринсшй пер. . . . . . 

Б. Левшинсюй пер, (ПокровсжЙ). 
Мертвый пер. ••••-••• 

Штатный пер 

М. Левшинсшй пер. ...... 
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1885 919.43 



^213 



50 
175 



190 
190 



150 

102 
150 
144 
128 
120 



290 



128 
128 



6158 



8 5 

О) ев 
Р* В 



2929.70 



124.92 



76.55 



50.90 



59.10 
105.25 



133.24 



151.10 

106.82 
178.45 
147.95 
132.23 
119.05 

112.13 



20.05 

123.45 
127.42 



4698.31 






— 77 





Дам. 6" 


Д1ам. 7" 


Д1ам. 8" 


Д1ам 9" 


/ Н 






Предполо- 
жено пог. 
саж. 


88 


Предполо 

жено пог. 

саж. 


Ш й 
V ев 

** в 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


58 

к 

^ В 


3 ° 
§ в й 

32 8 

О, о) 


О и 

V Я 

Р* в 


Ь V 1 

О ~ - 

5 ч В 
Р о 3 




Руб, |К 




266 


2015.66 


1120 


1223.08 


-- 


— 


— 


— 


102165 


82 




200 
210 
238 

286 

308 

1 410 

\ 532 
| 420 


204 05 
226.8 е 

310.14 

177.50 

196.69 

229.16 

57. 9С 

198.90 
164.15 

284.40 
126.41 
355.66 
220.97 
167.9Г 


150 
20 


222.83 

148,60 
293.24 

20.40 


— 


— 


— 


— 


1651 
3408 
4099 
3756 
1026 
2851 
5486 

6316 

897 

650 

839 

2965 

490 

3338 

3759 

Ш1 

1528 

3351 

3000 

1969 

621 

700 

2092 

842 

1496 

2464 

2171 

1911 

1646 

969 

1558 

583 

4676 

2191 

5610 

3973 

270Г 

1769 

1827 


19 
08 
26 
16 
68 
23 
87 

31 
96 
72 
59 
49 
66 
45 
4<- 
80 
11 
82 
32 
63 
07 
87 
62 
21 
75 
82 
98 
15 
33 
01 
82 
95 
98 
12 
06 
79 
78 
19 
06 




2870 


4936.40 


1290 


1908.15 


— 


— 


— 


— 


195160 


44 



1 



78 - 



' 



6 

а 



76 

77 

78 

79 

ВО 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

86 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

95 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 



Нанменоваше про'вздовъ. 



Транспорте. 



Денежный лер 

Никольский Лер 

Обухоиъ пер 

М. Успенеюй пер 

Б Успснсшй пер 

Б- ВдасьевскШ пер 

КривоарбатскШ пер 

Калошинъ пер 

Старо конюшенный пер. ... 
Б. Афанасьевсюй пер. . . . 
М. Афаиасьевсшй пер. . . . 

ФилипловскШ пер 

М. Власьевсюй пер 

Нащекннсьчй пер. . ... 

Хрущевсюй пер. 

Царнцынск1Й пер. (Божедомсюй) 

Штатный пер 

Троиший пер 

Еропкинский пер 

Мансуровыми пер. ...... 

Полуэктовскы пер 

Дурновсюй пер 

Липухинсюй пер 

Всеволжск1Й п р 

1-й Зачатъевсюй пер 

Пречистенская набережная. . 

3-й УшаковскШ пер 

2-й • > 

1-й » » 

Сэвеловскш пер 

2-й Ичьиксюй пер. ... 

1-й * » 

Л'бсной пер 

Ннжне-Л^сиой пер 

Обыденок! и пер 

2-Й и 3-й Зачатьевск. пер. . . 

Молочный пер 

Бутнховсюй пер 

Зубовсшй бульв. (вн-вшн. пр.). 
Панкратьевсшй пер. . . . , 



Транспорте. 



Д1ам. 4" 



о о 

р 



1885 



§8 

Р Г 



919.43 



50 
58 



75 
90 



125 
83 

64 



138 
115 
110 
106 
88 



150 
200 

190 
175 
130 

320 

• 40 
200 
125 
138 

135 



60.55 
65.42 
17.44 



70. Ъ5 
86.00 



84.90 
64.57 



118.93 

113.08 

105.20 

88.15 



47.57 

132.96 
136.04 



Д1ам. 5" 



с" в 



I 8 



6158 



4698.31 



220 
165 
140 



172 
150 
124 
293 
338 

183 
132 



220 
185 
156 



600 



212 



300 



218.20 
162.72 
138.90 



168.66 
149.39 
117.53 
290.46 
341.43 

183.20 
134.28 
127.25 



216.50 
190.42 
158.48 
144.53 



161.36 
207.60 
222.14 
191.00 
175.90 
133.13 
132.67 
184.52 

197.23 



122.27 



4790 2110 



.8Я 



9748 9169.08 



- 79 





Дам. 6" 


Д1ам.'7" 


Д1ам. 8" 


Д!ам 


<г 


-в - 






















и 0/ . 




1° 




1° 


а К 


6 С 
ч о 


В 5 


о С 
5 © 


%Щ 


О М:= 

* "я 




§ в * 




§ в 8 




§ а к 


<и со 
в; 


Од 


01 га 


Е " — 

2 2 ч 




« О ев 


е* О « 


К О се 


ЧОП 


Н о, 




V I а 


«у ас о 


§ ^ 


ищи 


V Я - 


§ -' 


О с 




О. 4) 


•5 ° 
И> В 


О. о 


и> с 


О* V 


*§ 


а<1> 


■5 ° 






П Й 


с Й 


^2 К 


^ Я 


Р\'Я> 1К. 




2870 


4936.40 


1290 


1908.15 


— 


— 


- 


— 


195.60 


: 




















2987 


54 




— 


57.77 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


3460 


17 




— 


-— * 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1981 
707 


26 
51 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


-— 


— 


662 


70 




— 


— 


— 


— 




— 


— 


— 


2814 


82 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


•- 


— 


2022 


59 




— 


— 


— 


— 


— 


-- 


— 


— 


1683 


28 




— 
















5017 


8? 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


4785 


56 




— 


— 


— 


— 


— 


__ 


— 


— 


1074 


01 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


- 


— 


2553 


22 




— 


— 


__ 


— 


— 


— 


— 


— 


1931 


20 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1876 


28 




— 


— 


— 








— 


— 


^ 


103Р 


47 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


_. 


803 


23 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


2920 


3» 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


2570 


19 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


2109 


99 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1985 
1461 


86 
22 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


- 


135-1 


16 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1264 


68 




— 


— 


~ 


— 


— 


— 


— 


— 


1 023 


25 




— 


240.31 


— . 








— 


— 


^ 


3870 


87 




— 


355.50 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


5792 


73 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


2234 


96 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— . 


2840 


67 




— 


— 


— 


— 





— 


-- 


— , 


3155 


Н 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


2717 


86 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— - 


2401 


28 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1946 


69 




— 


— 


— 


— 


-- 


— 


— 





1830 
2520 


80 
91 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


515 


58 




— 


— 


— 











— 





2697 


14 




— 


— 


►, . 


— 


— 


— 


— 


— 


1590 


38 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


-~ 


1612 


59 






296.86 








— 


- 


- 


4920 
1728 


72 

39 


\ 


2870 


5Й86.84 


1290 


1908.15 


— 


— 


— 


— 


287647 


09 


* 























1 



I 



— 80 - 



Наименова н к про* з д о пъ . 



Д1ам. 4" 



Р 

о о 

в . 



° 2* 



Д1ам. 5" 



ой 

о и 

в . 

2 ° 

ад 

С 



88 



116 
117 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
12В 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
13В 
139 
140 
14! 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 

152 
153 
154 

155 



Транспорта. 



4790 



2110.89 



9748 



9169.08 



пр 



пр.) 



Ср*ЪтенскШ пер , 
АнановсшЙ пер. - 
Селиверстовъ пер 
Головинъ пер. . 
Просвирнинъ пер 
Луковъ пер. . - 
Ашеуловъ пер. 
Рыбникова пер. . 
Ср'втенскШ бульв. (вн-бшв 
Даевъ пер. . * 
Мяснищпй пр. . 
ТрехсвятительекШ пер. 
ТрехсвятительскШ туп . 
Б. КозловскШ пер. . . 
М. ХарнтонъевскШ пер 
Чудовскдн пер • . . 
Гусятниковъ пер. . , 
Чистопрудный бульв. (вв-бшя 
Вод опьяней пер. . . 
М. Коэловсшй пер. . 
Мылъвиковъ пер, . < 
Фурманный пер. - - 
Доброслободский пер, 
Лялннъ пер. .... 
Введенский пер. * . , 
БарашовскШ пер, - , 
М. Казенный пер. . 
Б, Казенный пер. . 
ЯковлевскШ пер» . , 
Дегтярвый пер. , . . 
Покровская площадь 
Дегтярвый туп, , . . 
Покровсюй бульв. (вн-Ьшв 
Дурасовсшй пер, , 
СеребряническШ пер. 
Серебряническая на б* 
скШ пер* , . . . . 
Яузск1й бульв. (вн-Ьшв. пр.). 
Берниковъ пер. . 
Грузинский пер + , 
Покровск. пер. и Берннковск. наб 



пр 



Тессин- 



125 
125 
120 
112 

110 

100 

90 

110 



70 



74 



128 

50 
180 
200 

186 



69.15 
10.15 



70.00 



53.25 



Транспорть. 



6570 



2313.44 



216 



130 



13С 
165 
150 
156 



80 
172 

230 



200 
180 
163 
107 



178 
138 



290 
150 



64.08 
91.95 
125.00 
120.99 
120.56 
115.81 
110 16 
104.38 
100.41 
113.25 
116.29 



72.98 
76.52 



186.47 



67.88 



40.29 

196.82 
175.72 
89.91 
143.75 
175.62 



12583 



11577.92 



81 





Д1ам. 6" 


.Щам. 7" 


Д1ам. 8" 


Д*ам. 9" 


йв 






Предполо- 
жено пог. 
саж. 


и 

8° 

>» В 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


?* в 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


О « 
О • 

>> в 


4и 
в* О « 

С15 


§8 
>» в 


Стойкое 

проложе 

лиши. 




Руб. 


К. 




2870 


5886.84 


1290 


1908.15 


— 


— 


— 


— 


287647 


09 




142 
326 

180 


92.69 

133.10 
162.4С 
152.88 
1Ь7 34 
329.77 

177.71 
228.32 

171.16 
157.62 

172.55 
136.58 


240 


233.81 
179.34 


} 585 
125 


277.51 
299.00 
113.29 


___ 


— 


884 
1298 
1717 
1651 
1717 
1961 
1724 
1508 
1359 
1534 
1691 
1499 

846 
2365 
2780 
2437 
2608 
5408 
1149 
1050 
2951 
4278 
3699 
5946 
6427 
2531 
2679 
2878 
2514 

911 
3286 

876 
2755 
2350 

625 

3329 
2323 
1Я39 
1974 
2317 


30 
16 
24 
66 
14 
38 
99 
64 
87 
79 
33 
55 
07 
44 
47 
14 
73 
46 
74 
98 
68 
98 
68 
58 
16 
37 
93 
30 
69 
09 
33 
55 
91 
40 
53 

46 
10 
94 
83 
06 




3518 


7958.96 


[,530 


2321.30 


710 


689.80 


1- 


— 


380841 


74 



— 82 — 



I 



6 
ЕЭ 

2 ш 



Наиненоваше нро-Ьэдовъ. 



Д1ам. 4" 



а а 

п 



ё 1 

5 В 



Д1ЕМ. 5" 



ш • 
ой 

о и 



о « 



156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 



184 
185 
186 
187 
Шв 
189 
190 
191 



Транспортъ, 



6570 



2313.44 



Тетеринсюй пер 

Чечеринск!й пер . . , . . 
Вер хне- Никол о бол вазовская у я 
Тагансюй пер. ..,.»", 
Нмжае-Нн кол обо л ваковская ул 
УспенскШ пер. . . . . , , 

Молочный пер 

Котельническая набер. ■ . . 

Тоже . . , 

УстинскШ пр. , . * . . 
У с "ганская набер. . . , . - 

Б, Устинопй пер , 

Швивая горка ... • * > 
Курносовъ пер. ..... 

Б. НикнтскШ пер 

Сн-Бшниковъ пер 

М. Устинсшй пер. . . , , , 

М. Никитсшй пер 

Ш вив о го рек 1Й пер* ... 
КотельническШ пер* . . . , 
Нов. Косьмодаышн. пер. , , 
Ст. Косьнодамзап. пер, . . . 
Спасочигасов. пер. . . - , , 
3-й Гончарный пер. . . . , 
Нижне-Гончарный пер. . . < 

2-й Гончарный пер 

1-й Гончарный пер, * • . , 
Вреховъ пер. ....... 



Трубы внутри бульваровъ и центра города 

Б. Кисельный пер, ..".,, 
М. Кисельный пер. . * , . , 

Кисельный пер. . 

Варсонпфьевскш пер 

Софгйка ул. ,..,,,., 
Н:;жие-Кнсельн. пер, . . . . , 

Саидуновсшй пер 

Крапнвенешй пер 



200 
100 

80 
84 
74 
86 



145 
176 



80 

54 

54 

120 

60 

130 

130 

130 

130 

136 

15+ 

90 

166 

9(1 



95 
106 
112 



94,30 
73,53 



152.89 

179.80 



79,00 
60.32 
58.8о 
122.65 
63,27 



98.16 

164.75 

92 92 



39.42 



95,80 
101.55 
104.22 



Транспорта. 



9352 



3894.88 



12583 



11577 92 



186 



270 



88 
152 



193.00 
177.10 

92.37 

70,50 
67.75 



174,95 

97.71 



133.31 
133.35 
126 75 
134,30 

140,25 
155.71 



83.33 

92,75 



13279 



13451.05 









« 



83 — 





ДЦам. 6" 


Д1ам. 7" 


Д1ам. 8" 


Д1ам. 9" 


•в м 






Предполо- 
жено пог- 
саж. 


о « 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


8м 

I 8 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 




Предполо- 
жено пог. 
саж. 




Стоимос 
проложе 


. 


Руб. 1К. 




3518 


7958.96 


1530 


2321.30 


710 


689.80 


— 


— 


380841 


74 




1 830 

180 
193 


345.20 
280.00 
168.76 

177.65 
179.00 




— 


— 


— 






3067 

1135 

2509 

889 

1393 

1002 

910 

5957 

4502 

2790 

1787 

2159 

2642 

1367 

929 

768 

653 

1519 

728 

1867 

1657 

1773 

1928 

1900 

2370 

1180 

1945 

1113 

2895 
1109 
508 
1274 
3027 
1141 
1180 
1210 


19 
38 
79 
41 
90 
44 
69 
24 
25 
63 
15 
56 

В4 
69 
12 
88 
10 
86 
34 
51 
62 
55 
76 
10 

05 
04 

29 
56 
64 
34 
25 
15 
23 
50 




4721 


9109.57 


1530 


2321.30 


710 


689.80 




— 


445641 


78 



— 84 — 



Нанменое&н! с про-Ьздовъ. 



Лам. 4" 



II 

С 



й) се 



Д1ам. 5" 



2* 

Ч об 

о о 

а . 



О со 

51 



192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
216 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 



Транспортъ, 



9352 



3894.88 



пр.) 



пер 



Рвхмановсшй цер. . 
БогословскШ пер. . 
Столешниковъ пер. 
Салтыковскш пер. . 
Театральная площадь 
Театральная площадь 
Воскресенская плот. 
С насеки* пер. * . . 
КоэншйЙ пер. . . 
Глинище всю й пер. . 
Косьмодашанов. пер. 
Георпевсксн пер» 
Тверской бульв. 1В н утр, 
Б. Гн^здниковск1Й пер 
БрюсовсюЙ нер. . . 
Леонтьевскш пер. . . 
Б- Черны шезсшй пер. 
М. Гн'Вздннк. н Шве дек 
М. ЧернышевскШ пер, 
Газетный пер. ..»».« 
Б. Никитская ул, . . , . 
Пи ките к ш бульв. (виут. пр). 
Шереметьевскш пер. . . . 
Б. НнсловскШ пер. , . . . 

Калашный пер 

М. Кисловский пер. , , . 
Средне-Кисловск. пер. . . 
Нижнс-Кнсловск. г« ер. . , 
Кр*:товоздмш. пер, * . . 
Пречистенск* бульв. (внутр. пр.) 
Антнпьевсшй пер . 
Б. ЗиаменскШ пер. 
М. Знаневсюй пер. 
Набережная Храпа Спасителя 
ВсТ|Хсвятсн1й пер щ , . . 
ВсбхсплтскШ проЪэдъ . , . 
Кремлевская набережная 
Лебяж1й лер. . , . , 
Леглинная ул ... 
Воздвиженская ул. . * 



100 



75 



224 



130 



13279 



13451.05 



102.29 



2.00 



101.63 



140 
125 
12* 



125 



114 

142 
200 
166 



150 
186 



118 

82 

128 

594 



}- 5 



230.82 
86.12 

115.20 



40 - 



306 
290 

490 
280 



Транспорт* . 



100094532.94 



127.55 
123.31 



128.92 

121.30 
145.36 



159 25 
186.45 



124.37 

89.42 

128.45 

238.01 

304.56 

163.10 

82.35 
194.87 

170.95 
41.75 



17039 



16281.02 






— 85 — 





Дллы. &' 


Д1ам. 7" 


Ддам. 8" 


Дам. 9" 


Й* 






Пред пол о 

жево пог. 

саж. 


к Щ 

V ев 
*° 

§^ 
и* В 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


(в 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 




Предполо- 
жено пог. 
саж. 


и ев 


Стоииос 

лроложе 

1ИН1Й 




Руб. |К. 




4721 


9109.57 


1530 


2321.30 


710 


689.80 




— 


445641 


78 


' 


| 612 

100 
138 
128 

290 

207 
290 

214 
220 


ПЗ. 95 

176.52 
187.81 
102.05 
57.65 
, 138.84 
112.64 

291.70 
165.58 
203.40 

209.20 

42.15 

291 .24 

211 30 
168.55 

55.33 

123.59 
224.60 

154.50 


420 
1 526 


425.00 

193.12 

149.93 

81.20 

11.10 

104.91 




— 


— 


— 


1290 
2242 
1736 
1635 
2675 
3173 
18М 

896 
2246 
1788 
1842 
1174 
7827 
3460 
4623 
6373 
5164 
3270 
1897 
3423 

679 
4748 
2224 
2601 
3494 
2674 
1644 
2290 
1904 
5472 
3564 
419Г 
2780 
2332 

944 
Г25 
6969 
1345 
49М 

600 


65 
23 
23 
90 
02 
67 
73 
39 
80 
89 
58 
49 
32 
60 
24 
21 
25 
55 
24 
08 
87 
98 
46 
84 
18 
87 
97 
65 
39 
89 
26 
41 
05 
95 
23 
69 
^6 
52 
12 
12 


< 


6920 


12170.17 


2476 


3286.56 


710 


689.80 


— 


— 


560697 


96 









86 - 



О 
С 

«а. 



Наименование проездов?». 



.Щам. 4" 






^1 



Дмш. 5" 



о Я 

О V 

и 

с 






232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

24 

242 

2-13 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 



Транспорт!». 



10009 



4532.94 



1703916281.02 



Дворцовая ул и Сенатская плош 
Царская и Красная площ. . . 

М Зяанснсюй пер 

Б, ЗнаменскШ пер 

ЗарядьевекШ пер 

Мытный пер. ,' 

Ершовъ пер 

Псковский пер. ... ... 

Москворецкая набережная . . 

КнтайскШ иро'вздъ 

Китайски проБЗдъ 

Новая площадь 

Б. и М. Черкасские пер. . . . 

Богоявленсшй пер 

Ветошный рядъ 

Лубянск1Й про-Ьздъ 

Старая площадь 

Ипатьевек1й пер. . . . . 

Хрустальный пер 

Грузи нскШ пер 

Срътенскш пер 

М. Лубянка ул. 

Фуркасовскш пер 

ГеорпевскШ пер, 

ЛубянскШ про"Ъздъ 

Армянскш пер . 

М. УспенскШ пер* ..... 

Кривоколенный пер 

Ы ЗлатоустннекШ пер. . . . 

Юшковъ пер 

Архангельск! й пер 

Б. Успенск1й пер 

ПетроверигскШ пер 

Косьмодашановекш пер. . . . 

Б, Ивановский пер 

Колпачный пер. 

М, Трехсвятнтельсюй пер. . . 

Подкопаевский пер 

М. Ивановский пер 

ХитровскШ пер 



48 
50 



58.65 
50.65 



58.39 



ТрАнспортъ. 



150 

112 
97 



104664700.63 



108 
110 

98 
136 
450 

200 



40 



206 
192 
182 
110 
62 



121 

84 

175 



175 
142 

132 

370 
200 

150 



111.65 
112.16 

99.73 
140.49 
464.60 

70.18 
134.00 

37.18 



169.00 



60.50 



128.38 

87.90 

208.96 



146.53 

127.72 

110.35 

97.15 



2048218587.50 



— 87 



Д1ам. 6" 



§§ 
5 
Й © 

си V 
С* 



6920 



А 5 



о и 
« о 
о а 
в 

*> А 

С» 



12170.17 



196 
190 
150 
135 



280 



90 



7961 14418.81 



202.09 
143.34 
107.37 



193.00 
173.30 
103.92 



280.21 



162.20 

91.27 

141.35 

119.91 
159.29 
198.95 
202.44 



Д1ам. 7" 



2476 



240 
185 



60 



70 



О м 



5 ° 
в в К 



3286.56 710 



227.73 
173.20 



60.36 



66.33 



3031 



3814.18 



Д1ам. 8" 



А) Л 

И* А 



и 

в 
« о 

V д 



689.80 



260 



112 



209.27 
37.69 
71.27 



115.72 



1082 



1123.75 



Д1ам. 9" 



^ в 



■л * 
Р А 

С Й-* 8 

Ло'З 
к ч х 
ро: 
н сь ч 

и в 



Руб. 1К 



560697 



96 



I 



4328 
3351 

756 
1607 
1977 

6С8 
1446 
2136 
6462 
1002 
2024 
3310 
2879 
1692 
1325 
2438 
3225 
2694 
1693 

915 
1260 
4495 
1830 
1240 
2828 
4467 

782 
2966, 
2б48з87 
1467:40 
2265 39 



2532 
1995 
2686 
3411 
3269 
1986 
1841 
1492 



143898 



653485 12 









т— 



-88- 



Г 



о 



"А 



272 
273 



274 

275 
276 

277 
278 
279 
2Б0 
261 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
^99 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 



НаниевовааГе проЪздовъ. 



Транспортъ. 



Свиньи нсьчн пер. 
Петропавловскш пер. 



Проезды въ ЭамоснеорЪчь*. 

Софийская набережная, . 
Берсеневская набережная 
Болотная набережная , . 
Парфеновскш пер. . 
Берсенонская и Болотная набер 

Болотная площ 

Болотная ул , 

Коеьмодалпановская набер 
Раушская набер. . . , 
Коннссар1атская набережная 
Краснохолмская набережная 
Осиповсцая набережная . . 
Кулакове кая набережная. . 

Фа.тЪенск1Й пер 

Николозаяицюп пер. . . . 

Косьмододияновсюй пер, 
ПунышевскШ пер* . , . 
Зв%ревъ яер. ...... 

Овчин никовская набережная. 
Руновская набережная . 
Средве-Овчинкиковсюй пер. 
М. ОвчивннковскШ пер, , . 
Б* Овчннниковсшй пер. , 

РуновскШ пер 

ОзерковскДй пер 

Знаменекш пер. . , , . , 
М. Татарская улица . . . 
Лужниковская улица , . . 
Кузнецкая улица . . , 

М. Пятницкий пер. (РуяовскШ) 
Климе нто вск1Й пер, . ,< . 
Ннкнтскт пер. . , . 

Татарски пер. , . , 
Кузнепшй и Лужнецк1Й пер 



Транспортъ. . 



Д1ам. 4" 



О О 



2* 



10466 4700.43 20482 



188 



50 
76 
112 
80 
60 



190 

130 
150 
150 



124 

100 
76 
150 
100 
240 



62.26 
80.10 
119.68 
88.40 
58.69 



139.80 
156.95 
153.57 



93.75 
71.63 

150.37 
104.00 



I 



.Шал. 5" 



о и 

а . 

о-в 



265 

500 

390 
1050 

930 



230 
200 
490 



124425979.83 24537 



3* 



ее 



1*587.50 



84.17 
97.20 



261.75 
230.40 
168.50 
88.71 
235.46 
236.10 
162.43 



53.05 
144.05 



224.00 
303.16 

534.77 

113 20 



237.47 



21761.92 



— 89 





Д|ам. 6" 


Щам. 7" 


Дам. 8" 


Д1ам. 9" 


68 






Предполо- 
жено пог. 
саж. 


>* Р 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


о и 

2 * 
ч о 


[редполо- 

сено пог. 

саж. 


52 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


а « 

V СО 

58 


О Щ Л 

б ч э 

о о я 
н си 4 1 

и и 




ил — *- 


Руб. |К. 




7961 


14448.81 


3031 


3814.18 


1082 


1123.75 




- 


653485 


12 




| 990 


284.25 
'300.30 
307.10 
146.05 
455.14 
462.75 

352.83 
540.32 

99.66 
30.39 


— 


— 


— 


— 


— 




1145 

1327 

3607 
3225 
2303| 
1262 
3315 
3375 
2204 
4644 
4859 
4965 
2338 
7452 
7571 

727 

999 
1441 
НПО 

689 
5760 
8445 

767 
1982 
1768 
1787 
1823 
1765 
3094 
427В 
7566 
1245 
3104 
1817 
1225 
3413 


05 
82 

73 

69 
82 
73 
86 
27 
12 
38 
27 
72 
27 
51 
26 
07 
23 
93 
10 
72 
59 
10 
10 
94 
74 
9» 
98 
68 
61 
58 
20 
37 
07 
63 
35 
83 




8951 

I 


[17427.6С 


| 3031 


3814.18 


1082 


1123.75 




— 


761820 


85 






— 90 






О 
С 

2 



Нанменоваше про'вздовъ. 



308 
309 

310 
311 
312 
313 
314 
315 

316 
317 
316 
319 
320 
321 
322 
323 
32* 
325, 

326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 



Транспорте. 



М. БолвановскШ пер. 
СлаущевскШ и 1-й М. 



Болванов- 



ск1й пер, 

3-й Монетчи кон свай пер. • . . 

4-й » » . . . 

5-й ■ » . • . 

1-Й 1 » . . . 

2-Й • » . . . 

М. Ордынка у.-]., Иверсадй и Мал 
К^рбатовсюЙ пар 

ЧерниговскШ пер 

Голиковский пер 

Курбатовсшй аер 

Б" и М. Кадашевскде пер. . . 

КадашевскШ тушись .... 

Средне-Кадашенсюй пер. . . 

Кл и не нто вс к Ш тупикъ. • . . 

Б. Толмачевский пер 

М. ТолмачевскШ пер 

Денежный и Косьмодашановсклй 
переул* ....... 

ЛаврущцнскШ пер. . . 

Грибо-ЪдовскШ пер. . 

Б. Успенский пер. . . 

Б. Екатерин инск1Й пер. , 

М. УспенскШ пер. . . , 

М. Екатерининский пер. , 

М, Якннанка улица. . 

М. Полянка улица . . 

В. Петропавловски пер 

Б. СпасскШ пер. . . 

Житная ул 

Казански! пер* . . . 

Спасский тупикъ. . . 

Шапкинъ пер. . . . 

КазанскШ тупикъ. . . 

М. Петропавлов. пер. 

ФроловскШ пер. . . . 

Полянская площ. . . 

Бродниковъ пер. . . 



Транспорте. . 



Д1ам. 4" 



о К 



8 з 



12442 



5979.83 



180 

184 

75 

152 

65 

86 

80 
100 

100 

102 

168 
40 



83 



60 

50 

138 



•^ В 



81.60 

160.60 

65.25 

89.00 

68.00 
109.24 

100.50 

45.90 

108.12 

56.65 



46.30 



127.50 



26.32 
45.60 



30.70 — 

66.90 
90 76 
92.50 



Д1ам. 5" 



1» 

Э V 



О 

т 

? 

5 



24537 



21761.92 



170 



225 
230 



85 



370 
282 
144 
140 
254 



480 

180 

190 



152 
98 



179.30 

185.36 
164.00 



170.55 
230 89 



181.33 
167.06 

374.40 
193.25 
151.70 
147.50 
135.75 

119.40 
288.45 
178.41 
175.20 
188. 



155.16 
91 .ЗС 



14105 7391.27 



27537 



25239.37 



— 91 — 





Д1ам. 6" 


Д1ам. 7" 


Д1ам. 8" 


Д1ам. 9" 








Предполо- 
жено пог. 
саж. 


° ы 

^ ° 

и* р 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 




Предполо- 
жено пог. 
саж. 


О м 

1° 


Предполо- 
жат! пог. 


^ а 


к п 9 
о 3 | 

и в 




Руб. |К. 




8951 


17427 


3031 


3814.18 


1082 


1123.75 


— 


— 


761820 


85 




525 
308 


501.25 
288.86 


— . 


— 


— 


— 


— 


— 


2593 

2736 

2409 
919 

1860 
814 

10+6 

8970 
1340 
2424 
1207 
3216 

539 
1265 

751 
2416 

2271 

5780 
2707 
2113 
2128 

1849 
1491 
1 1589 
4204 
2482 
2449 
2771 
4904 

359 

526 
2196 

477 
1252 

830 
1194 
1065 


92 

27 
01 
97 
63 

06 

97 
73 
74 
59 
26 
74 
75 
05 
01 
32 

17 
47 
71 
39 
78 
16 
72 
03 
21 
11 

47 
39 
93 
49 
88 
44 
94 
74 
89 
41 




9784 


18217.71 


3031 


3814.18 


1082 


1123.75 


— 


— 


840983 


22 









~«ц 



— 92 — 



О 

«а. 



345 
346 
347 
248 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 



362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
.380 



Наииеноваше проЪздовъ. 



Транспорте • 



1 1 оля не к 111 пер 

Якиманская набер. . . . 
Крымская набер. . . . 
Новоогородный пер. . . 
Безымянный пер. . . . 
С р ед н е^ Гол у та инсюй пер . 
Б. Голутвинский пер. . . 
Сорокоумовсюй пер. . . 
2-Й ГолутвинскШ пер. . 
Бабьегородсшй пер. . . 
Староогородный пер. . . 

Якимансюй пер 

Ивановски пер 

Среашй пер 

Дербеновская ул. . . . 
КожевническШ вражекъ. 
Щнпокъ ул 



Проезды он* Садодей. 

4-я Мещанская ул. 
2-я Мещанская ул. 
Масденннковъ пер. 
Андр»ановекШ пер. 
Оружейный пер. . 
5-й М^усскш пер. . 
4-я Т в ер ска я -Я мекая 
3-я Тверская -Я мекая 
2-я Тверская Ямская 
Брестская ул. . 
Ильинская ул 
Жильцовъ пер 
Овчкннъ пер. 
Глухой пер. 
Гуськонъ пер, 
Глазовскдй пер. 
Васильевский пер. 
Новочухннсшй пер. . 
Смолен, бул. (впвш. пр ) 



Транспортъ. . 



Д1ам. 4" 



о й 

§8 

В . 



14105 



7391.27 



70 



60 
145 

40 
200 

95 
220 
220 
120 
150 



140 



8* 

а» ев 

>> в 



71.25 



65.41 
153.10 

52.10 
208.00 

97.93 



123.15 
145.00 



144.41 



15565 8451.62 



Д1ам. 5" 



§8 

в 



Я) СО 



27537 



25239.37 



| 570 
1 580 



130 



178.00 
421.02 
306.57 



201.05 



227.87 
281.52 

98.22 



162.17 



120 
102 
102 
102 

82 



3.65 



119.00 
103.86 
103.83 
103.87 

84.61 



29325 27634.61 



1 






93 — 





Жак. 6" 


■*Д1ам. 7" 


Д1ам. 8'' 


Д1'ам. 9" 


ЙИ ч 






Предполо- 
жено пог. 
саж. 


§2 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


О ы 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


8 8 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


И 


о Й*Я 

| § щ 

и в 




Руб. |К. 




9784 


18217.71 


3031 


3814.18 


1082 


1123.75 




— 


840983 


22 




282 
290 
102 

250 

185 
440 


257 10 
282.45 
108.56 

250.45 

179.46 
437.18 


| 480 

460 
460 
470 
370 

82 


239.33 
259.34 
468.67 
458.87 
482.54 
370.70 

84.46 


} 720 
290 


270.45 
79.20 




— 


899 

2419 
5924 
4480 
763 
1766 
3580 
2392 
1204 
3179 
4024 
1494 
1439 
2072 
5772 
1762 
2459 

4211 
4673 
1642 
1622 
292 
4449 
4885 
8789 
8751 
8991 
6920 
1642 
1402 
1394 
1426 
4181 
1140 
4586 
7264 


45 
36 
36 
77 
55 
88 
63 
75 
6Ъ 
35 
82 
55 
34 
35 
25 
32 
62 

33 
26 
93 
39 
87 
80 
08 
61 

21 
05 
24 
19 
02 
87 
92 
40 
99 
16 




I 11333 


19732.9' 


535? 


6178.09 

1 
1 


2092 


1473.40 




— 


964888 


54 



4 



- 94 — 



6 

а 

8* 



Наименоваше про-Ьздовъ. 



«Щам. 4" 



1^ 

о о 

о 



н 

►5 ° 



Д1ам. У 



В» 



§8 

Н , 

й) о 

ан 
С 



1| 



381 
382 
383 
384 
365 
306 
387 

зев 

390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
Зад 
400 
401 
402 
403 
404 
ЮЗ 
406 
407 
40Й 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 



Транспорта. 



155658451.62 



Нощодск. бул. (вн-Ьш. прУ 
Воронуэшна гора. 
Новинсюй пер. , 
Б. Новопесковсюй пер 
М . Ново пес ковск1й пер , 
Проточный сер. . 
В. Иикольсюй пер 
Николощеповсюй пер 
Панфиловский пер 
Прогонный пер. . 
М. Ннкольскш пер 
Щеповсюй пер. . 
Ильинский пер, , 
Смириовъ пер. . 
ГлуХОЙ пер, . . 

Шубинсшй пер. . 
Кривой пер. . , 
Ружейный пер. , 
Неопалимовсшй пер 
Долпй пер. . . 
Б, Трубный пер. 
М. Трубный пер. 
Полуэктовъ пер. 
Кривой пер. . . 
М. Теплый пер. . 
Грибо^довсшй пер 
Безымянный пер. 
Б. Вражек ]й пер. 
1-й Благо в*Бщенск1Й пер 
М* ВражскШ пер. . , 
М. Воздвиженск. пер. 
Б. Воздвиженск. пер. 
Б. Благовещенск, пер 
М, Тиши нею К пер. . 
1-й ТншпнскГй пер. 
1-й М. ТншннекШ пер 
2-й М. ТишинскШ пер 
2-Й Благов-кщенскШ в 
1-й Копгельск. пер. в М 
Б. Спасская ул . 



пер 
Спасск 



ул 



62 
50 
50 
86 
100 
54 



2932527634.61 



100.40 
57.86 
55.50 



77.34 



552 

165 
150 
230 
102 
90 
84 



165 
220 
270 
225 
100 
250 
110 
100 

160 

110 
90 

510 



400 



122.00 
191.20 
132.62 
135.20 
166 32 
156.52 

106.75 
97.63 
68.25 



98.80 
101.12 

166.00 
217.10 
265.95 
221.50 
107.25 
262.15 
113.68 
108.00 
118.82 

41.00 
114.40 

97.07 



Транспортъ. 



159678742.72 



3340830843.94 
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Д1ам. 6" 


Д1ам. 7" 


Д1ам. 8" 


Д1ам. 9" 


Йш 






Предполо- 
жено пог. 
саж. 


* 3 
^ а 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 




Предполо- 
жено пог. 
саж. 


й) ев 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


88 


Стон мое 
нроложе 

ЛИН1Й. 




Руб. К 




11333 


19732.91 


5353 


6178.09 


2092 


1473.40 


— 


— 


964888 


54 








620 


619.40 










11737 


не 







— 


— 


— 













1881 


79 




— 


— 


— 


— 


_ 





— 


— 


2817 62 




— 


— , 


— 


— 





— 


— 


— 


1842 


05 




— 


— 


— 


— 





— 


— 


— 


1925 


47 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


2384 
2211 


27 
83 




— 


232.14 


— 


— 








— 


— 


3952 


26 




— 


— 


— 


— 








— 


— 


1396 38 




— 


— 


— 


— 








— 


— 


1301 


32 




— 


— 


— 


— 








1 


925 


89 




— 


— 




— . 










. — 


1253 


37 




— 


— 


— 


— 


_ 





— 


— 


661 


90 




— 


— 


— 


— 








— 


— 


619 


12 




— 


— 


— 


-. 








— 


— 


1368 


62 




— 


— 


— 


— 








— 


, — • 


1482 


02 




— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1140 
2357 


08 
22 




■ — 


— 


— 


— 








— 





3172 


84 












— 


— 


= 


= 


3895 
3020 
1399 


37 
41 
78 




— 




— 


— 














3442 


36 




— 


-1 — 


— 


— 














1613 


58 




— 


— 


— 


— 


.— 


— 


— 


— 


1436 
1726 


45 
11 




— 


— 


— - 


— 


— 


— 


— 


— 


62Э 
1737 


81 




— 


— 


— 


— 














1349 


12 







91.77 


— 


— 














1640 


73 




— 


84.00 




— 


__ 











1455134 




— 


172.95 




— 














2949 


91 




— 


161.09 





— 








__ 





2843 


Ы 




— 


73.14 


— 


— 














1143 


23 







88.00 




— 








: 





1638 


44 




— 


119.36 
80.00 




— 


— 


— 


— 


— 


2100 
1416 


46 
98 




— 


124.45 




— 














2036 


2\ 




230 


279.77 


. — 


— 














4540 


70 




— 


* — ■ 


450 


440.73 








— 


8182 


90 




11613 


21239.58 


6423 


7238.22 


2092 


1473.40 




— 


1059519 


77 



л 
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6 

с п 

щ1 



Наияеноваше про-Ьздовъ. 



421 

422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 

431 
432 
433 
434 
435 
4*6 
437 
438 
439 
4*0 
441 
442 
443 
444 
445 

*46 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 

455 
456 
457; 



Транспорте. 



Глухаревсюй пер 

Безымянный пер 

Жнваревъ и Балкан, пер. . . . 

Каланчевская ул. . . ' . . . . 

Орлнковъ и Смврновъ пер. . . 

Докучаевъ пер. ...-.., 

Скорняжа м в пер 

Хлудове к гй тупикъ 

Смромятвичесюй пер 

Исрхне-Съфомятн. ул., М. Троиц- 
кШ пер. и Б. Полуяросл. пер. . . 

Ннколо-Ямсшй пер 

Б. Полуярославскш пер. , . , 

Ярооавскш пер 

М. ПолуярославскШ пер. . . . 

КривоярославскФ пер 

Верхне-Сыромятническая ул. . . 

Сусальный пер 

М* Серпуховская ул 

1-й КоровШ пер. ...... 

Ремиэовек1Й пер 

КологривскШ пер 

Кузнечный пер 

4-й Коров] Й пер 

3-Й » » ...... 

Кривопроульсшй пер. и Дровя- 
ная нлощ , 

Арбуаовсктй пер , 

Шаболовка ул. и часть Калу ж. пл 

Донская улица , 

Ризположенсклй пер , 

Б. СтроченовскШ пер. . . . 

Б. н М. Марковы пер 

Шлюзовая набережная • . . , 

Бяниый пер 

Новоспасская набережн. и Сар 
сшй пер , 

Ст. Ьошедомка ул , 

Самотечный про'Бздъ , 

Нижне- Грохольский пер 



Транспортъ. . . 



Д1ам. 4" 



ой 
ч « 

О О 

Р . 

а-н 

а 



15967 



и й 



8742.72 33408 



140 

360 

65 

500 

225 



17257 



96.68 



156.48 — 



77.90 — 



9073.78 36438 



Д1ам. 5" 



§1 
§3 

в . 
а» в 



89 



30843.94 



90 
2Ц0 

230 
190 
160 



540 



100 
90 
150 
140 
100 



260 



350 



94.69 

54.04 

159.52 

242.16 
190.93 
164.11 

107.03 

212.42 
171.71 
131.42 
131.43 
116.92 
157.07 
113.66 
56.14 



100.32 
90.50 
151.36 
142.24 
105.90 



255.26 

379.05 
67.20 

487.41 
365.15 
254.55 



35346.13 
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Д1ам. 6" 


Д1ам. 7" 


Д1ам. 8" 


Д1ам. 9" 


Йи 






Предполо- 
жено пог. 
саж. 


а ой 

и» в 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


° и 

{В к 
О се 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


8 8 

8 8 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


м щ 

V ее 

ч^ 
и» а 


Стоимос 

проложе 

лиши. 




Руб. |К. 




116*3 


21239.58 


6423 


7238.22 


2092 


1473.40 


— 


— 


1059519 


77 




420 

460 
290 

265 
170 

282 


312.82 

458.32 
294.71 

250.42 
165.00 

130.15 
28.10 


530 
500 


475.00 
476.96 


— 


53.00 


— 


— 


1320 
798 
2148 
5182 
3367 
2608 
2228 
1132 
1522 

зоб:ч 

2606 
1958 
1794 
1515 
2219 
1662 
771 
7544 
. 4864 
1363 
1257 
2142 
2007 
1429 

4161 
2609 
10159 
8658 
2111 
3696 
1945 
5476 
985 

6979 

5783 

3803 

9ВО 


50 

69 
Н 

50 

01 
20 
40 
59 
71 

31 
9-1 
22 
35 
05 
52 
03 

40 
29 
25 
59 
92 
39 
Ю 
03 

06 
15 

04 
54 
08 
20 
39 
28 
14 

85 
23 
82 

61 




13400 


22879.10 


7453 


8190.18 


2092 


1526.40 


1- 


— 


1173378 


58 
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§1 



% 



Наниеиоваше про-вэдовъ. 



Д1ам. 4" 



о К 

§8 

в . 

«з с 

V О 



8 8 

>* в 



Д1ам. 5" 



14 . 



а 
С 



и 3 

1° 



458 
459 
460 
461 
462 

463 
464 



465 

466 
467 
466 
469 

470 
471 
472 

473 
474 

475 
476, 

477 
478 
479 

480 
481 
482 
483 



Тра испорть. 



17257 



9073.78 



36438 



35346.13 



1-й Грохольсшй пер. , . . . 
2-й * ..... 

3-Й ■ 1 . . . . 

4-й . • . . . . 
Пе1ропавловск1Й, Жеребцовъ, Ря 
зангюй проезды в Южный пер. 
Коров* й бродъ и БригаднрскЛй пер 
М. Демндовск1й пер , 



75.90 
75.07 
75.18 
77.53 



298.50 
281.80 
106.74 



Проезду т% района канализации. 



Сокольническое шоссе. 



4-я Сокольническая ул. . . . 

Лро-вздъ больницы Св, Владии1ра 

Поповъ пер. . * 

СокодьничШ иер 

Покровская ул 

Вознесенская уд 

Красноказарчснная ул 

Про-Ъздъ Кадетскаго плаца . . . 

Петропавловская и Госпитальная 
улица. 

Госпитальный пер 

Хапиловская, Ладожская, Б. Ири- 
нинская и Гавриковъ пер. . . . 

Семеновская ул. - ■ - • • . 

Погодинская ул 

Сыроиятв,, Б" Троицк! й, Трои щий 
и Пплуярославскш пер. . . . 

Стромынка ул. ..... 

Б. Кисловсюй пер 

УсленскШ пер 

Калужская улица 



Проезды, по моторы мъ прокладка отменена 
Островская набережная . . . , 



Тра испорть. 



(Но 



176 



17433 



9377.46 



ны де 



284.45 
239.98 
194.68 
118.42 
9.47 



183.35 

334.28 
90.40 

ревянн 



3643837488.20 
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Д1ан. 6" 


Дам. 7" 


Шам. 8" 


Д1ам. 9" 


Стоимость 

проложен. 




Предполо- 
жено пог. 
саж. 


о С 
я 3 

4) «в 
*° 

>> В 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


8 3 
<* а 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


О щ 

Р* а 


Предполо- 
жено пог 
саж. 


ЕЕ « 




Руб. 


К 


13400 


22879.10 


7453 


8190.18 


2092 


1526.40 




— 


1173378 


58 


колод 


— > 
цы) 


— 


— 


\ 570 
650 

I 

}>1690 
600 


639.00 
162.28 
268.31 
389.60 

337.07 
194.01 

260.38 
605.63 


— 


248.49 
222.57 


854 
843 
854 
870 

4385 
3915 
1409 

7207 
5507 
3859 
2875 
2731 
1736 
14754 
3513 
5598 
8+68 

7780 
4176 

5850 

134 аз 

2190 

4870 

2325 

37 

37 

И! 


31 

64 
84 
86 

17 
84 
28 

41 
43 
90 
24 
06 
+1 
23 
77 
20 
79 

33 
74 

48 
01 
12 

93 
02 


13400 


22879-10 


7453 


8190.18 


5602 


4382.68 




471.06 


1283626 


1 
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Навменовав1е про-вздовъ. 



Д1ам. 4" 



о 
ч 
о 

с . 
* и 
V о 

С 



§8 

41 



Лам. 5" 



о К 

5 л 

о о 

а . 

** С 

2 о 

С 



ей 

7» « 
*8 



Транспортъ. 



17433 



9377.46 36438 



37488.20 



Косьмодаш'ановсклй аер. 

РаушскШ пер 

Казанопй пер 

Фанера для устройства сети 



40 



160 



Итого. . 

Списываются на уменьшеше рас 
хода поступившие со счета кана 
лизацш въ воэвратъ за провозъ на 
терйаловъ , 



17473 



Всего. 



9377.46 36598 



37488.20 



Прокладка 
28" магистра- 
ли оть Крес- 
товсиихъ во- 
донапорныхъ 
бшшеиъпоЬй 

■Нщаиемой 
и 3-й йНщал- 

ско! ул. до 
Садовой. 



Второй 28" водоводъ начинается отъ Западной Кре- 
стовской водонапорной башни и идетъ по 1-й Мещанской 
ул. до Трифоновскаго пер., загЬмъ поворачиваетъ въ этогь 
переулокъ и, дойдя до 3-й М-Ьщанской, дЬлаетъ второй по- 
воротъ на эту улицу, по которой и направляется къ центр\г 
города до Садовой ул., гд-Ь и соединяется съ 28" Садовой 
магистралью. Общая длина водовода 1207, 13 пог. саж. В-ь 
начале и кошгЬ водовода поставлено по 28" задвижке; на 
протяженш его имеется 22 деревянныхъ колодца и 2 ка- 
менныхъ. 

Работа по укладк-Ь 28" водовода была сдана съ под- 
ряда по 15 р. 50 к. съ пог. саж. Часть работъ исполнена 
хозяйственнымъ способомъ. 

Пожарныхъ крановъ на означенномъ водовод* поста- 



-1 



I 
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Я1ам. 6" 


дым. 7" 


Д1ам. 8" 


Дам. 9" 








Предполо- 
жено пог. 
гаж 


о м 

к 3 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


Щ) об 

>> в 


Предполо- 
жено пог. 
саж. 


2* 


1 . 
о и 

Си 
СИ 


о ы 

1° 


Стоимос 

приложе 

лншй. 




Руб. 


К. 




13400 


22879.10 


7453 


8190.18 


5602 


4382.68 


— 


471.06 


1283626 


59 




88 
















20 






13488 


22879.10 


7453 


8190.18 


5602 


4382.68 




471.06 


1283646 
3 


59 




— 


— 


— 


— 


— 


■ 


— 


— 


1283643 


59 



влено всего 20 штукъ; изъ нихъ 18— шестифутовыхъ, сто- 
гощихъ по 36 р. 56 к. штука и 2 семифутовыхъ, стоющихъ 
яо 37 р. 47 к. штука. 

По отчету стоимость прокладки второй 28" магистрали 
отъ Крестовскихъ башенъ до Садовой улицы определилась 
въ 124722 р. 32 к. 

По докладу № 138 Городской Управы отъ 2-го сен- По выкупу *•- 
тября 1896 года на выкупъ было ассигновано 55.328 р., при^Зи^и^н 
чемъ предполагалось къ выкупу 4056 пог. саж. Кром* пред- «вняыхъ «а 
положеннаго были выкуплены линш по сл'Ьдующимъ ули-™^!^"** 
цамъ и переулкамъ: Ризоположенскому пер., Бахметьевско- 
му пер., Донской ул., Глинищевскому пер., Б. Черкасскому 
пер. и Космодам1ановскому пер., всл*Ьдств1е того, что эти 
улицы и переулки находятся въ районе канализацш. 



1 
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Согласно настоя щаго отчета на выкупъ израсходована 
54.915 руб. 46 к., сумма эта распадается на атгЬдуюцця со- 
ставныя части: 





д 


ЛИНЯ Л И И 1 И 


Л 




Й • 


• 












О 


;?! 


Проезды 


4" 


У 


6" 


7" 


8" 


О 

и 

и 


в ... 

■* I е Э 
а В 2 

Б*а 




Руб |К. 


Руб. [К. 


1 Девятинский, Б.н М 




















УспенскШпер, . . 


— 


води 


— 


104,00 


'07,00 


7332- 


5020 


— 


2 Юшковъ пер. . . , 


— 


15 V, 


— 


— 





2584184 


2008 


84 


3, Фроловсшй и Юш- 


















ковъпер ► .« . 4 


- 


^100 


— 


— 


— 


1492 4В 


1284 


48 


4. Дегтярный пер. , , 


78 |00 




— 


Ю1, од 


— 


3674 


'4 


2698 


44 


5. Ризгшло?кенск1Й и 




















БахыетьсвскШ пер. 




















и Донская ул. . . 


— 


45э,оо 


— 


— 





8228 


85 


7460 


85 


6. Успенский пер. . . 


— 


177™ 


— 


— 





3113 


63 


1878 


63 


7. Звонарный иер. . . 


106,00 




— 


— 


— 


1543 


50 


1063 


50 


8. Тешый пер. . . . 

9. Николо - Воробин- 




147,.» 


— 


— 





2874 


80 




— 




















СК1Й пер. и Сере- 




















бряничесмй пер 


— 


235,00 


— 


— 


. 


4057 


20 


2289 


2С 


10. Сиассюй пер. 


— 


13,оо 


— 


— 





315 


12 


211 


12 


11. 1-й Зкаменсшй иер. 


71,оо 




— 


— 


— 


986 


44 


418 


44 


12. Мпшковъ пер. . . 


160,00 


— 


— 


93,оо 





4787 


48 


3459 


48 


13, Благоввщенск1Й п.. 


74,оо 


— 


— 


-- 





1060 


07 


468 


07 


14. Долгоруковсмй пер. 


180>оо 


— 


— 


— 





2633 


28 


2161 


28 


15, Спиридоньевскаяул. 


111,оо 


— 


117,оо 


38,оо 





5116 


80 


3388 


80 


16. Рыбный пер. . . . 


131,оо 


— 




— 





2004 


80 


756 


80 


17. Щнпокъ ул. . . . 




182,00 





— 





3322 


94 


1866 


94 


18. Бол. и М. Воробин 




















скш пер 





100, со 





— 





1978 


72 


1258 


72 


19. Пнненовсшй пер. . 





41,оо 


— 


— 





733 


72 


405 


72 


20. Ваганьковски** пер 


158 (00 







— 





2490 


68 


1986 


68 


21 . Лсбяж1Й пер. . . . 


17,оо 


— 





— 


— 


332 


49 


196 


49 


22. УспенскИ* пер. . . 




15,оо 




— 





352 


98 


— 


— 


23, Карунииская пл. и 




















Косно дааиан. пер. 


77 (8 о 







— 





1212 


74 


588 


74 


24. Б, Никитская и Ска- 




















рятннск1Й пер. . . 
25. Фроловсюй пер. . . 


«,оо 







104,оо 


- 


5458 


96 


— 


— 




26,оо 










545 


27 


161 


27 


26. Хлыновскш туп. . 





74,00 


-- 


— 


— 


1596 


92 


396 


92 


27. Б. Козловсшй пер. 


47,оо 







— 





744 


17 


368 


17 


28. Лобковскдй пер. в 




















аро-вздъ Чистопруд- 




















наго бульвара. . . 





89,оо 





116,00 





4599 


— 


3695 


— 


29, Архангельские, Кри- 




















воколенный и Бан- 




















ковский пер. . . . 


41,00 






108,оо 


87к» 


5987 


32 


4043 


32 
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Длина л и я 1 и. 
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ш ^Й 














о 


§ 8 а 


Проезды. 


4" 


5" 


6" 


7' 


8" 


и 


Выда 
суммъ 
шврев! 


Руб. Ж. 


Руб.|К. 


30. ВарсонофьевскШ п. 


55,оо 










842 


50 






31 . Глинищевсюй пер. . 




21, и» 


— 


— 





476 


18 


30018 


32. Трехсвятител. пер. 


^5,00 




— 


— 





307 


53 


187 53 


33. Б. Черкассшй лер. 




















и Косьмодам1анск1Й 




















переулокъ .... 


57,оо 


53,со 


— 


— 


~ 


1787 


10 


1363 


10 


34. ГеорпевскФ пер. . 


36,оо 




— 


— 


- 


588 


85 


— 


— 


35. Хохловсюй, Подко- 




















паевский и Трехсвя- 




















тител ьсюй пер. . . 


136,00 


27,сю 


1^8 ,оо 


— 





6655 


-- 


2791 - 


36. Щипокъ ул. . . . 




62,оо 




— 





1233 


75 


737-75 


Итого. . . 


1592^ 


2033, 67 


305,00 


664^, 


1 94,00 


93052 


55 


Г4915 


46 



Какъ видно изъ предыдущей таблицы, стоимость всЬхъ 
лиши, проложенныхъ за счетъ частныхъ лицъ, составляетъ 
сумму 93.052 рубля 55 коп. Распадается она на сл'Ьдуюиця 
составныя части. 



5.458 р. 96 к. 



А 



1. Пожертвована городу Е. Н. Рукавиш- 
никовой сумма, внесенная ею на 
устройство водопроводной лиши къ ея 
влад-Ьнио 

2. Удержано съ частныхъ лицъ на осно- 
вами соглашешй съ ними за проло- 
женный къ ихъ влад'Ьшямъ водопро- 

водныя линш 32.678 > 13 1 

3. Выдано изъ суммъ по расширешю 

сЬти 54.915 > 46 » 

Итого Р. . 93.052 р. 55 к. 

На листахъ 17, 18 и 19 представлены планы, разр-Ьзы и Переходы 
некоторый детали переходовъ водопроводными трубами че- 2 иостаиъ. 
резъ мосты: Б. Полуярославсшй, Берниковъ, Госпитальный, 
Дворцовый, МатросскШ и ПокропскФ. 






^^ 
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Переходъ по Полуярославскому мосту сд^Ьланъ 5" же- 
лезными трубами, соединенными на фланцахъ болтами. 
Трубы покрыты пробковой изо л я щей, при чемъ фланцы 
оставлены свободными; проложены они по кускамъ волни- 
стаго железа, запгЬланнымъ на разстоянш около 1, 5 саж. 
другъ отъ друга между железными двутавровыми прогонами 
моста, ЖелЪзныхъ трубъ употреблено 10Г7%". 

Переходъ по Берникову мосту сд'Ьланъ 5" трубами об- 
щей длины 138 г , изъ нихъ 98' желЪзныя, соединенный на 
фланцахъ, остальныя чугунный. Изоляшя и способъ про- 
кладки— таше же, какъ и по Полуярославскому мосту. 

Переходъ по Госпитальному мосту сд'Ьланъ 5" железны- 
ми трубами, соединенными на фланцахъ» общая длина пере- 
хода 1264 Трубы покрыты пробковой изоляшей за исклю- 
чен!емъ фланцевъ и подвешены на жел-Ьзныхъ хомутахъ къ 
деревянному прогону моста. 

Переходъ по дворцовому мосту агЬланъ 6" чугунными 
трубами, соединенными на раструбахъ, общая длина пере- 
хода 270'2у а ", Трубы проложены въ канавахъ, вырытыхъ 
въ земляной насыпи надъ каменными арками моста и огра- 
жденныхъ деревянными щитами. Трубы для утеплешя засы- 
паны пробковыми опилками. 

Переходъ по Матросскому мосту сд'Ьланъ 5" железными 
трубами, соединенными на фланцахъ, общая длина 12Г9'\ 
Трубы проложены въ деревянномъ футляре с;гЬланномъ 
между деревянными прогонами моста, покрыты пробковой 
изолящей и засыпаны землей. 

Переходъ по Покровскому мосту сдЪланъ 5" трубами 
общей длины 132 Г1 //\ изъ которыхъ 112' 1 //' желЬзныя, со- 
единенныя на фланцахъ, остальныя чугунныя. Трубы по 
крыты пробковой изолящей, при чемъ фланцы оставлены 
свободными, и подвешены на жел'Ьзныхъ хомутахъ къ де- 
ревянному прогону моста. 

Общая длина и стоимость переходо въ собраны въ сле- 
дующей таблице: 
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МОСТЫ. 



•А и 

В" 8 



2 8 * 

3*8 



Стои- 
мость. 



Руб. |К 



Полуярославсшй 
Берниковъ. . . 
Госпитальный 
Дворцовый . . 
( Матросский . . 
Покровсшй . . 



5" 
5" 
5" 
6" 
5" 
5" 



\0У 7%" 
138' 
126' 
27(У 2у 2 " 
121' 9" 
132' у 4 " 



509 
660 
734 
914 



17 
56 
13 
12 



56663 



613 



44 



Всего . 



889* 7у 2 " 



3998 



05 



Всё проложенный водопроводныя лиши по окончанш 
ихъ укладки дважды подвергались испыташю гидравличе- 
скимъ давлешемъ: первый разъ— городскими агентами,второй 
разъ-- ими же въ присутствш членовъ Высочайше утвер- 
жденной Комиссш. Безъ вторичнаго испытатя были оста- 
влены лишь водопроводы по Б. Полуярославскому, М. Деми- 
довскому, Чечеринскому, Тетеринскому и Покровскому пер. 
и по Берниковской набережной. 

Главнымъ предметомъ заготовки матер1аловъ для работъ 
по прокладке сети были чугунный трубы и фасонныя части 
къ нимъ. ВсЬ он-Ь были прюбр'Ьтены отъ русскихъ заво- 
довъ, за исключешемъ задвижекъ, которыя были получены 
отъ спещальнаго американскаго завода Людло. Пожарные 
гидранты были изготовлены въ мастерскихъ АлексЬевской 
водокачки. 

ВеЪхъ чугунныхъ трубъ для дополнительной Мытищин- 
ской сЬти по предварительному проекту требовалось 464121 ,8 
пуд. Д1аметромъ отъ 4" до 8". 

На торгахъ, объявленныхъ Городскою Управою на по- 
ставку чугунныхъ трубъ приняли учаспе 9 фирмъ; всЪ он*, 
за исключешемъ завода Н. П. Пастухова, просили о пони- 
женш нормы для испытатя прочности чугуна, согласно ко- 
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торой пробный чугунный брусокъ сЬчен1емъ 1 на 2 дюйма > 
положенный на опоры, стояния въ разстоянш 3 футъ другъ 
отъ друга, долженъ былъ выдержать сосредоточенный въ 
въ средние бруска грузъ въ 100 пудовъ при стреле про- 
гиба въ 10 мм. 

Въ виду приведенной просьбы Городская Управа произ- 
вела сравнительны я испыташя образцовъ литейнаго чугуна 
нЪсколькнхъ заводовъ. Результатомъ этихъ испыташй была 
постановлеше Высочайше утвержденной Комиссии отъ 19-го 
февраля 1897 г., по которому нагрузка при испытаны чу- 
гун н ыхъ пробныхъ брусковъ была допущена въ пред'Ьлахъ 
отъ 70 до 80 пуд. въ зависимости отъ величины стрелы 
прогиба, каковая при нагрузке въ 70 пуд. должна быть не 
менЬе 10 мм., а при нагрузке въ 80 пуд. не менее 14 мм. 

По разсмотрЬн1и предложен^ различныхъ фирмъ заказъ 
на трубы былъ распред-Ьленъ между двумя заводами: Об- 
щество Мышсгскихъ Горныхъ заводовъ взяло на себя по- 
ставку трубъ д1аметромъ въ 28" и въ 24" въ количестве 
43.861 ,8 пуд, по 1 р. 64 к. за пудъ и ддаметромъ отъ 8" 
до 4" въ количестве 375.260 пуд. по 1 р. 57 к.; заводъ Д. 
Зиновьева и Комн. принялъ на себя поставку трубъ въ 28" 
и 24" по 1 р. 64 к. за пудъ въ количестве 45.000 пуд. 

Фасонныхъ частей по предварительному проекту надле- 
жало изготовить 16.800 пуд. Заказъ на нихъ былъ сданъ 
двумъ заводамъ: 1Вулканъ> обязался доставить фасонныхъ 
частей безъ обработки Д1аметромъ отъ 4" до 10" по 1 р. 
84% к, въ количестве 1000 пуд ; частей съ обработкой 
тЪхъ же ддаметровъ по 2 р. 08'/ 2 к. въ количестве 8000 п. 
Заводъ Бр, Бромлей принялъ поставку 200 пуд. частей безъ 
обработки д!аметромъ въ 24" и 28" по 1 р. 80 к. за пудъ, 
6000 пуд. частей съ обработкой Д1аметромъ отъ 4" до 8' 
но 2 р. 06У Э к. и 1600 пудовъ частей съ обработкой дхамет- 
рогь въ 24" и 28" по 2 р 10 к. за пудъ. 

ВскорЬ после заключешя контрактовъ оказалось, что 
Общество Мышегскихъ горныхъ заводовъ не въ состоянш 
выполнить всехъ требовашй кондищй на поставку трубъ. 
Хотя Правлеше Общества, после произведенныхъ осмотровъ 
городскими агентами завода и указач1я недостатковъ, обе- 
щало принять меры къ устранешю недочетовъ, однако от- 
ливка трубъ оставляла желать очень многаго, въ конце. 
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концовъ Городская Управа постановила изъять изъ заказа 
Обществу трубы въ 24" и 28" съ передачей изготовлешя 
ихъ заводу Д. Зиновьева и Ковш., а изъ трубъ мелкихъ 
д1аметровъ передать другимъ заводамъ исполнеше 100.000 п., 
съ отнесешемъ разницы въ ц-Ьн-Ь на счетъ Общества Мы- 
шегскихъ заводовъ. 

На объявленныхъ торгахъ заказъ на эти 100.000 пуд, 
былъ переданъ Обществ}' Брянскихъ заводовъ по 1 р. 62 к 
за пудъ. 

Кром-Ь того часть заказа исполнили заводы Добровыхъ 
и Набгольцъ и Бр. Бромлей. 

На изготовлеше и поставку чугунныхъ трубъ были вы* 
работаны особыя Техничесшя Услов1я (прил. В); кром+> 
того съ заводами, принявшими заказы, были заключены кон- 
тракты, обезпечичавппе своевременное и аккуратное испол- 
неше подрядовъ. 

Что касается до фасонныхъ частей, то ггЬна на нихъ 
всл-Ьдств!е условШ рынка была потомъ повышена до 3 р., а 
частью даже до 3 р. 40 к. за пудъ. 

Къ предметамъ общей заготовки матер1эловъ относились 
еще: чугунные люки съ крышками, задвижки, болты, рези- 
новыя прокладки и некоторые друпе матер1алы въ неболь 
шомъ количестве. Въ продолжеше постройки ц-Ьны колеба- 
лись въ зависимости отъ состояшя рынка. 

Чугунные люки обошлись по ц'Ън-Ь отъ 1 р. 55 к. до 
1 р. 70 к. за пудъ; часть была перечислена изъ остатка отъ 
работъ прошлаго строительнаго перюда по 1 р. 10 к. за пудъ. 

На задвижки ц-Ьны колебались въ агЪдующихъ пред-Ьлахъ: 
Ддаметромъ 4" отъ 32 р. 35 к. до 34 р. 20 к. за штуку. 



5" 
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7" 

8" 

9" 

10" 
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18" 

28" 
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Железные болты съ гайками прюбр-Ьтались по ц-Ьн-Ь 
отъ 3 р. 55 к. до 4 р. 10 к. за пудъ. 

Резиновыя фланцевыя кольца приобретались по ц-Ьн-Ь отъ 
1 р. 16,9 к. до 1 р. 28 к. за фунтъ. 

Предохранительные клапаны были доставлены по 7 руб. 
60 коп. за штуку. 

На деревянные колодцы, глубиною 4 аршина, Городскою 
Управою въ разное время были утверждены сл'Ьдуюцця ц-бны 
въ зависимости отъ разм-Ьровъ колодца въ св-Ьту: 



2 арш.ХЗ арш . 

27а » Х2 > 

2 1 /, » Х2 1 /, » и 2 арш.ХЗ арш. 



37 р. — к. 
46 » - > 
50 » — > 



ОстальныеТпредметы были употреблены въ небольшихъ 
количествахъ, большею частью съ предварительнаго согла- 
С1я и утверждешя ц'Ьнъ Городскою Управою -иногда же 
непосредственно по распоряжешю Главнаго Инженера. 

Такимъ образомъ вся заготовка матер1аловъ для расши- 
рен1Я сЬти носила оптовый характеръ. 

На работы по укладке водопроводныхъ трубъ 8 августа 
1898 года были утверждены съ одобрешя Высочайше утвер- 
жденной Комиссш особыя техничесюя и хозяйственныя усло- 
В1я (см. прил. стр. 131), на основаши которыхъ всЬ работы 
по укладк'Ь трубъ были сданы съ подряда по нижеагЬдую- 
шимъ ц-Ьнамъ: 

За укладку 4" трубъ по Зр. 35 коп за пог. саж. 
5" » » 3 » 50 * 

6" - I З18О 



Г 
8" 
9" 



> 4 > 25 

> 4 > 65 
» 5 > 15 



Задвижки. На лисгЬ 20 атласа представленъ типъ задвижекъ аме- 
риканскаго завода Людло, примененный въ постройку по- 
агЬдняго перюда на Московскомъ Мытищинскомъ водопро- 
воде. 

Типъ задвижекъ, прим-Ънявипйся раньше, на практике 
оказался неудобнымъ, вогЪдствхе того, что распираюпцй за* 
порные диски клинъ иногда удерживался въ заклиненномъ 
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состоя нш, и потому при открыванш задвижки диски шли не 
свободно, а съ значительнымъ трешемъ. На преодоление 
этого трешя приходилось затрачивать столь значительный 
усилю, что не разъ ломались запорные винты. 

Другое неудобство представляли железные винты задви» 
жекъ, очень быстро ржав-Ьвипе, иногда даже до потери 
рФзьбы. 

Наконецъ, при горизонтальномъ положения задвижки во 
время закрывашя диски часто заклинивались раньше, ч*Ьмъ 
следовало, и, благодаря этому, полное закрытое д-Ьлалось не- 
возможнымъ. 

Въ новомъ тип* задвижекъ Людло, какъ это видно изъ 
чертежа, употребляется двойной клинъ, ч-Ьмъ указанные 
выше недостатки одиночнаго клина совершенно^ устранены. 

Открывате и закрываше задвижекъ гидравлическаго типа 
производится д-Ьйствюмъ воды по ту или другую сторону 
поршня, двигающегося въ цилиндр*, который соединенъ на- 
крепко съ корпусомъ задвижки; диски и клинъ прикреплены 
къ штоку поршня. 

Въ винтовыхъ задвижкахъ поднимаше и опускаше ди- 
сковъ производится врашешемъ винтового стержня, кото- 
рый самъ въ свою очередь приводится въ движете черезъ 
посредство зубчатой передачи. 

Въ обоихъ типахъ задвижекъ дгаметромъ 24" и выше 
устроено приспособлеше для разгрузки давленЫ на диски 
при помоши обходныхъ задвижекъ малаго Д1аметра. 

На листЪ 21 атласа представлены типы пожарнаго гид 
ранта, поливочной пожарной головки и эжектора, приме- 
ненные на Московскихъ водопроводахъ со времени по- 
следней постройки. 

До 1897 года исполнеше пожарныхъ гидрантовъ произ- 
водилось на частныхъ заводахъ подряднымъ способомъ по 
ц'Ьн'Ь 47 руб. 50 коп. за штуку, однако, при такой Ц'Ьн'Ь ка- 
чество ихъ заставляло желать много лучшаго, такъ какъ въ 
первые же года эксплоаташи пришлось мнопе краны ремон- 
тировать. Кром-Ь того было затруднительно, а иногда и не- 
возможно, производить замену частей крановъ новыми, такъ 
какъ формовка ихъ была не шаблонная и велась по дере- 
вяннымъ моделямъ. Требовате же улучшить качество и 
обработку крановъ повело къ увеличение ц-Ьны до 60 руб. 
за штуку. 



1 



Пожарные 
гидранты, 
задвижки, 
эжектора. 
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Желая съ одной стороны устранить указанные недостат- 
ки, а съ другой —удешевить и пбставить насколько возможно 
въ независимый отъ подрядчиковъ услов1Я изготовлеше по- 
жарныхъ гидрантовъ, Городская Управа произвела опытъ 
обработки и сборки отлитыхъ по городскимъ металличе- 
скимъ моделямъ крановъ въ мастерскихъ Алексеевской на- 
сосной станщи. Онытъ оказался во вс-Ьхъ отношешяхъ удач- 
нымъ, и потому Городской Управой было решено изгото- 
влеше пожарныхъ гидрантовъ и задвижекъ производить хо- 
зяйственнымъ путемъ, ассигновавъ 12.000 руб. на усилете 
механической оборудовки мастерскихъ Алексеевской станщи. 
На чугунное литье Городской Управой была утверждена 
ц-Ьна въ 2 руб. съ пуда, на м-Ьдное -15 р. 50 к., повышен- 
ная въ 1899 году до 17 руб. 50 коп. 

Для вычислетя стоимости пожарныхъ гидрантовъ Город- 
ской Управой было постановлено снести на погашеше ма- 
ши нъ орущй 20% ихъ стоимости, увеличивъ на эту сумму 
стоимость гидрантовъ, а по отчету показать въ наличности 
всЬ заготовленныя машины оруддя въ 80% ихъ заготовочной 
ц-Ьны. 

Пожарныхъ гидрантовъ изготовлено всего 1.832 штуки 
съ общей стоимостью 7 1 076 руб. 26 коп. 

Сумма 71.076 руб. 26 коп. составилась изъ сл'Ьдующаго: 

1. Изготовлеше крановъ 14.642 р. 28 к. 

2. Стоимость матергаловъ, прюбр-Ьтен 

ныхъ для гидрантовъ 59.079 » 58 > 

3. Прибавляется 20% на погашеше съ 
суммы оборудовки АлексЬевскихъ ма- 
стерскихъ новыми машинами съ сум- 
мы въ 10.604 руб. 15 коп 2.120 > 83 > 

Итого. . . 75.842 р. 69 к. 
Съ этой суммы списывается: 

1 . Стоимость м*дныхъ стружекъ, 
оставшихся отъ работъ и про- 

данныхъ за 2.694 р. 60 к. 

2. Стоимость матерхаловъ, остав- 
шихся отъ изготовлешя гид- 
рантовъ и перечисленныхъ на 

эксплоатащю водопрово да. . 2.071 > 83 » 4.766 р.43 к. 

Итого стоимость изготовлешя 1 .832 шт. 

пожарныхъ гидрантовъ .... 71.076 р. 26 к. 
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Стоимость пожарныхъ крановъ поштучно была вычисле- 
на въ зависимости отъ высоты ихъ колонокъ. 

Въ нижеследующей таблицы приведены всЬ изготовлен- 
ные краны. 
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Средняя стоимость каждаго гидранта выходить, следова- 
тельно, 71076 : 1832=38 р. 80 к. 

Изъ числа 1832 шт. гидрантовъ поставлено на лишихъ 
водопроводныхъ трубъ укладки 1897 — 1902 г, 1391 гит. на 
сумму 53.762 р. 42 к. 

Пожарныя поливочныя головки, были изготовлены въ 
количестве 71 штуки малыхъ и 10 штукъ большихъ на сум- 
му 4588 р. 08 к. 

Пожарныя команды им-Ьютъ надобность пользоваться во- 
дою пожарныхъ крановъ въ разныхъ условьяхг*, поэтому 
онЪ снабжены пожарными головками какъ на два рукава, 
такъ и на одинъ рукавъ. Эти пожарныя головки ставятся 
яа уличные пожарные водопроводные краны -гид ранты. 

Кром*Ь того сд-Ьланы и предоставлены въ рас поря жен 1е 
пожарныхъ командъ болышя пожарныя головки, приспо- 



1 



— 112 — 

собленныя спешально для непосредственнаго присоединения 
къ пожарнымъ гидрантамъ заборныхъ рукавовъ паровыхъ 
пожарныхъ трубъ. Ран-Ье для паровыхъ пожарныхъ трубъ 
вода изъ крановъ наливалась въ особые привозимые на по- 
жаръ резервуары, и изъ нихъ уже перекачивалась паровыми 
трубами на пожаръ. Такой способъ, однако, представлялся 
крайне нерацюнальнымъ, потому что при немъ совершенно 
безполезно пропадалъ напоръ, им-Ьюпцйся въ сЬти город- 
скихъ водопроводныхъ трубъ, на которыхъ расположены 
пожарные гидранты. 

Однорукавныя головки служатъ и для различныхъ дру- 
гихъ ц'Ьлей городского хозяйства. 

ВсЬ изготовленныя вновь пожарныя головки снабжены 
особымъ приспособлешемъ, не позволяющимъ получать воду 
изъ пожарнаго гидранта въ томъ случа-Ь, если рукавные 
затворы на пожарной головке открыты. При такомъ поло- 
жеши не можетъ происходить разгрузка давлешя произво- 
димаго водою на запорный клапанъ гидранта п благодаря 
этому гиарантъ открывается очень трудно. При наличности 
же указаннаго новаго приспособлешя въ пожарныхь го- 
ловкахъ указанное неудобство устраняется, такъ какъ вода 
въ пожарные рукава можетъ быть пущена лишь поел* того 
какъ пожарный гидрантъ вполне открыть. 

На лисгЬ 21 показанъ введенный на Московскихъ водо- 
проводахъ водоструйный эжекторъ для откачки воды при 
работахъ посредствомъ водяной струи, получаемой подъ на- 
поромъ изъ ближайшаго пожарнаго гидранта. Приборъ 
этотъ и'М'Ьетъ небольшой в-Ьсъ, онъ легкс привозится на 
извозчике на м^сто, гд-Ь требуется производить откачку во- 
ды. Будучи положенъ на землю, водоструйный эжекторъ 
соединяется рукавомъ съ водопроводомъ и къ нему присо- 
единяются рукавъ, забирающей воду изъ колодца или канавы 
и рукавъ для выкидывашя ея на поверхность земли. Такимъ 
образомъ водоструйный эжекторъ зам-Ьняетъ собою обыч- 
ный насосъ и представляетъ то важное удобство, что не 
требуетъ затраты силы рабочихъ для откачивашя воды. 

Испытятмь- На лисгЬ 22 атласа представлена временная испытатель- 
на! станц1| . , 
америммсиихъная станщя механическихъ фильтровъ для очищешя мос- 

ивхштчоскихъквор'Ьцкой воды. 

фмыроаъ. Иллеше произвести испыташе фильтровъ различныхъ си- 
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стемъ для очищешя москвор-Ьцкой воды вызвано былогЬмъ, 
что Городскому Управленш предстояло значительно увели- 
чить водоснабжете города, при чемъ многолетними изыска- 
шями было выяснено, что единственнымъ подходящимъ источ- 
никомъ воды для этого являлась Москва- р-Ька. 

Распространенная въ Европ-Ь англгёская система филь- 
тровашя воды, несмотря на большую стоимость ея устрой- 
ства не являлась безсиорно удовлетворительной, такъ какъ 
въ практике водопроводнаго д-Ьла нередко констатирова- 
лось дурное д-Ьйств1е англ1Йскихъ фильтровъ. Это обсто- 
ятельство вызвало р-Ъшеше Городского Управлешя произ- 
вести всестороннее испыташе американскаго метода фил ьтро- 
ватя посредствомъ такъ называемыхъ механическихъ филь 
тровъ. Для производства этихъ испыташй была образована 
при Городской Санитарной Станцш спещальная Комнсая 
подъ предсЬдательствомъ профессора С. Ф. Бубнова. 

М-Ьсто лля устройства испытательной фильтровальной 
станцш было выбрано на берегу Москвы-р'Ьки на ДЬвичь 
емъ иол-Ь во влад'Ьнш Слесарно - Ремесленнаго Училища 
Общества Распространен1я Техническихъ Знашй. 

Спещально возведенное тутъ для постановки опытныхъ 
фильтровъ деревянное здаше им-Ьло сл-Ьдуюиле размеры: 
9,62 саж. въ длину, 6,17 саж. въ ширину и 3,25 саж. въ 
высоту; при немъ была пристройка для двухъ отстоГшиковъ 
такой же ширины, какъ главное здаше, длиною 3,2 саж. и 
3 саж. средней высоты. 

Станшя состояла изъ сл-Ьдующихъ пом г Ьщеиш: 

1) котельное — на два котла, 

2) насосное — на два насоса, 

3) фильтровальное — на три фильтра, 

4) местная лаборатор1Я. 

Кром* того на чердаке им'Ьлось пом'Ьщеше для приема 
изъ насосовъ нефильтрованной воды, размерами: длина 3 
саж., ширина 2,8 саж. и вышина 1,5 саж. 

СгЬны здашя рубленыя, потолки теплые, такъ же какъ 
и полы въ лабораторш. Въ предупреждеше пожара стЪны 
и потолки котельнаго пом-Ьщенгя были обиты жел-Ьзомъ по 
войлоку. 

Паровые котлы полупереноснаго локомобильнаго типа, 
поверхностью нагр*Ьва каждый въ 324 кв. ф., были поста- 
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влены старые, оставпиеся отъ работъ по производству 
изыскашй источниковъ воды близъ села Ростокина. Эти же 
котлы давали паръ для отоплешя пом-Ьщеюй. 

Паровые насосы были поставлены также старые, раьгЬе 
прюбр-Ьтенные для водопроводнаго хозяйства, системы 
Сотраипс1-с1ир1ех Шоггёп§^оп. Дхаметры малыхъ паровыхъ 
цилиндровъ по 8", большихъ по 12". Дгаметры насосныхъ 
поршней по 10" при общемъ ход* въ 10 1 //'. Два насоса 
при 50 ходахъ въ минуту могутъ подавать 264.000 ведеръ 
въ сутки, а при усиленной рабогЬ это же количество могло 
быть подаваемо каждымъ насосомъ въ отдельности. 

Резерву аръ для пр1ема нефильтрованной воды былъ сд-Ь- 
ланъ железный, емкостью въ 1000 ведеръ. Онъ былъ 
поставленъ на чердаке здашя на высот* 20 футъ отъ пола 
фильтровальнаго пом*щешя. Такая высота необходима для 
испыташя фильтра Ис1(1е1, для котораго былъ заявленъ не- 
обходимый напоръ 18 футовъ водяного столба. Резервуаръ 
для пргема фильтрованной воды былъ сдЬланъ деревянный 
и пом-Ьщенъ въ земл* ниже пола станцш. 

Всасывающи трубы отъ насосовъ, д1аметромъ по 8" были 
положены въ р*к* на протяженш 40 саж. отъ берега, гдЬ 
имеется достаточная глубина даже при спущенной Бабьего- 
родской плотин*. Пр1емная сЬтка всасывающихъ трубъ бы- 
ла помещена въ рубленый колодецъ, поставленный въ рус- 
л* р*ки и окруженный камнями. 

Насосы помещались въ углубленной части здашя для 
уменьшешя высоты всасывашя, достигавшей при самомъ 
низкомъ горизонт* воды, вм*ст* съ потерей напора на тре- 
те, 18 футовъ. 

На устроенной такимъ образомъ станцш испытывались 
фильтры трехъ конструкщй: два открытыхъ системъ — ^тое11 
и \Уаггеп и одинъ закрытый напорный системы Кк1<1е1. 

Фильтръ ]е\те11 им*лъ наружный Д1аметръ. 12,5 футъ;со- 
стоитъ онъ изъ двухъ кипарисовыхъ чановъ, вставленныхъ 
одинъ въ другой. Нижнее отд*леше представляетъ собой 
отстойный бассейнъ фильтра, а верхнее вм*щаетъ въ себ* 
песокъ. Вода поступаетъ въ нижнее отд*лен1е, при чемъ 
коагулируется, загЬмъ она по центральной труб* перехо- 
дитъ въ верхнее отд-Ьлеше на поверхность песка, положен- 
наго слоемъ въ 4 фута. Подъ пескомъ расположена система 
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«собирательныхъ сЬтчатыхъ колпачковъ, иоставленныхъ на 
отводящя чугунный трубы, соединяющаяся въ одну общую, 
которая и ведетъ черезъ регулеторъ скорости фильтрования 
въ резервуаръ чистой воды. 

Для промывки фильтрующаго песчанаго слоя устроены 
эгЬшалки, состояния изъ жел-Ьзныхъ пальцевъ, располагав- 
мыхъ на поперечине, которая вращается на вертикальной 
оси. На концахъ жел-Ьзныхъ падьцевъ подвешены жел-Ьзныя 
1гЬпи, которыя, волочась въ пеогЬ, способствуютъ его см-Ь- 
шивашю и промывке. Во время промывки чрезъ песокъ 
пропускается чистая вода. 

Скорость фильтровашя регулируется особымъ приборомъ, 
регулируется также и количество коагулянта, доставляемаго 
въ воду спещальнымъ насосомъ. Расположеше фильтра }е- 
луе11 на пробной станцш ясно изъ чертежа. 

Фильтръ \Уаггеп состоялъ изъ кипариснаго чана въ 
12 фут. д1аметромъ, въ нижней части котораго помещался 
•фильтруюипй слой песка толщиною 2 фута. Для пргема воды 
и коагулировашя при фильтре обыкновенно устраивается 
отдельный резервуаръ, снабженный перегородками для на- 
правлешя движешя воды въ немъ. При вход-Ь воды въ от- 
-стойный бассейнъ расположенъ приборъ для введешя коагу- 
лянта, состоитъ онъ изъ Сегнерова колеса съ пустотЬлыми 
гуттаперчевыми спицами, расположеннаго на горизонталь- 
ной оси, приводимой во вращеше струей, притекающей для 
фильтрован] я воды. Изъ отстойнаго бассейна вода перехо- 
дить на фильтръ изливаясь черезъ центральную трубу. Сет- 
чатое дно фильтра, загруженное пескомъ, принимаетъ про- 
фильтрованную воду, которая загЬмъ по металлическими 
желобамъ попадаетъ въ сборную трубу и по ней въ резер- 
вуаръ чистой воды. Механизмъ для взмЬшиватя песка при 
промывке его обратнымъ токомъ чистой воды состоитъ изъ 
вращающихся отъ привода граблей, укр'Ьпленныхъ на оси; 
грабли эти им-Ьютъ также поступательное вертикальное дви- 
жете, управляемое спещальнымъ гидравлическимъ прибо- 
ромъ, идея котораго заимствована изъ фильтра системы 
КкИе1. Мешалка приводится въ движете слещальной паро- 
вой машиной въ 4 силы. 

Фильтръ КИсЫ состоитъ изъ закрытаго металлическаго 
сосуда въ 8 футовъ щаметромъ, заключающаго въ себ-Ь пе- 
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сокъ и собирательную систему сЬтчатыхъ пр1емниковъ филь- 
трованой воды. Надъ поверхностью песка расположенъ про- 
мывной механизмъ, состояний изъ розетки съ пустогЬлыми 
спицами на пустогкломъ вертикальномъ шток'Ь, управляе- 
момъ силою движешя воды. 

Во вс*Ь три фильтра вода поступала изъ чердачнаго по- 
м-Ьщежя, куда вода подавалась насосами изъ р-Ьки. Чистая 
профильтрованная вода отводилась въ резервуаръ чистой 
воды «ерезъ водомеры, опред'Ьлявиие ея количество. Про- 
мывка фильтровъ производилась посредствомъ особаго на- 
соса, подававшего до 3 000 ведеръ воды въ часъ и могшаго 
служить на случай пожара. Питаше паровыхъ котловъ про- 
изводилось отд*Ьльнымъ питательнымъ насосомъ, установлен- 
ными при самыхъ котлахъ. 

Устройство и зксплоатащя всей станщи обошлось въ 
73 ЛОЗ руб. 65 коп. Сумма эта распадается по отдельным!» 
статьямъ на сл'Ьдуюиия части: 

1. Земляныя работы. . . . 263р. 40к 

2. Плотничный и столярныя ра- 
боты . . . . 7.217 

3. Смазка наката глиною съ за- 
сыпкой его землей ..... 

4. Кровельныя работы .... 

5. Стекольный работы .... 

6. Малярный работы ..... 

7. Приборы дверные и оконные. 

8. Покрьте половъ рольнымъ 
свинцомъ 

9. Устройство бетоннаго пола 

10. Заготовка механическихъ филь- 
тровъ 8.283 

11 . Заготовка водомер, для станщи 

12. Разборка въ Сокольническомъ 
частномъ дом*Ь жел'взнаго бака 
Преображенскаго водопрово- 
да, перед*Ьлка его на два съ 
установкою на м-Ьсто на станщи 

1 3. Постановка паровыхъ котловъ, 
насссовъ и фильтровъ съ 
устрой ствомъ трубопроводовъ 
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14. Перевозка матер1аловъ для ра- 

ботъ 506 р. 05 к. 0,69 й /о 

15. Заготовка обстановки . . . 502 » 04 » 0,6а » 

16. Содержаше служебнаго персо- 
нала 16.142 » 53 » 21,90 

17. Расходы по разъ-Ьздамъ слу- 
жащихъ 205 » 31 > 0,28 

18. По найму квартиръ для слу- 

жащихъ 1.259 > 50 > 1,71 * 

19 Уплата Государственная) сбо- 
ра съ паровыхъ котловъ . . 102>10> 0,14» 

20. Содержаше телефона. . . . 555 > 84 > 0,75 ■ 

21. Страховаше имущества . . . 333 » 60 > 0,45 » 

22. Канцелярсше матер1алы и при- 
надлежности 65 ъ 97 > 0,09 » 

23. Почтовые и телеграфные рас- 
ходы 25 > — » Т 03 > 

24. Разные расходы 140 » 10 » 0,19 » 

25. Расходы по содержашю опыт- 
ной фильтровальной станщи . 21.906 > 53 > 29,72 > 

26. Разборка сооружешй станщи 
и перевозка имущества ея на 

АлексЬевскую водокачку . . 411 > 25 > 0,56 > 

Всего . \ ! ! 73.705 р. 65 к. 100% 

По окончанш испыташя фильтровъ станщя была разо- 
брана, при чемъ фильтръ ^дуе11 былъ перенесенъ на м-Ьсто 
пр1ема воды для москвор-Ьцкаго водопровода — въ Рублево, 
гд-Ь назначено было произвести сравнительное испыташе 
анппйскаго и американскаго методовъ очищения воды. 

По произведеннымъ на описанной станщи испытаншмъ 
отчегь уже опубликованъ*), что же касается нам-Ьченныхъ 
сравнительныхъ испыташй въ Рублеве, то они еще не про- 
изводились. 

Вопросъ объ очищенш москворецкой воды, однако, уже 
встретился съ крупными неудачами, при прим-Ьненш устро- 

*) Отчстъ орд. проф. Императорскаго Московскаго Университета 
С. 0. Е Бубнова: «Американские механичесме фильтры. Санитарная оцен- 
ка изъ работы по результатам*,, полученнымъ на фильтровальной став* 
ши въ Москве». 
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енныхъ въ Рублев* для первой очереди анппйскихъ филь- 
тровъ. 

Анпийсюе фильтры во время весеннихъ и дождевыхъ* 
паводковъ, оказались не способными освобождать вполне- 
удовлетворительно москворецкую воду отъ мути и бурова- 
той окраски. Пришлось добиваться лучшихъ результатов!* 
и ныне они уже безъ затруднения достигаются посредством ъ* 
коагулироватя воды, составляющая, какъ известно, без- 
условно необходимую принадлежность американскаго способа 
очищешя воды. Коагулироваше воды въ Рублев* приме- 
няется лишь при наиболее сильномъ загрязненш рёчно* 
воды, когда англ1Йсше фильтры не могутъ справляться ст> 
д-Ьломъ очистки воды. При этомъ для преду прежденхя бы- 
страго загрязнешя фильтрующей поверхности решено при- 
менять предварительное фильтроваше воды фильтрами си- 
стемы Рейзерта. 

Заключен1е. 

При описанш работъ второго строительнаго перюда па 
постройке; Новаго Мытищинскаго водопровода, исполнен- 
ныхъ въ 1897— 1906годахъи приведшихъ къ осуществлением 
лодачн въ Москву Мытищинской воды въ количестве до 
3.500.000 ведеръ въ сутки, мы старались привести те дан- 
ный изъ действительнаго хода работъ, которыя могутъ быть 
полезны для лицъ, занимающихся составлешемъ проектов!* 
и сметь на устройство водопроводовъ, а также постройкок> 
ихъ. Съ этою целью мы пользовались, какъ проектными 
данными, такъ и данными изъ отчета по производству опи- 
санныхъ работъ. 

Не входя въ изложеше мелкихъ деталей, мы старались, 
приводить цифровыя данныя, даюиця более общую характе- 
ристику дела. Такъ, указывая на действительную стоимость, 
сооружешя, мы расчленяли ее по отдельнымъ работамъ, 
выражая стоимость этихъ работъ въ процентномъ отношенш 
къ общей стоимости даннаго сооружешя. Мы приводили 
также, где было возможно, покубную стоимость построен- 
ныхъ зданШ и резервуаровъ. 

Относительно прокладки стЬти водопроводныхъ трубъ мы 
старались привести обцця данныя по заготовке матер1аловъ. 
и указываемъ стоимость работъ по каждой отдельной улице* 
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Относительно установки водоподъемныхъ машинъ при- 
ведены, какъ услов1я заказа ихъ, такъ и порадокъ испыта- 
Н1я ихъ продуктивности и полученные въ этомъ отношенш 
результаты. 

Описанная нами вторая сер1я работъ по устройству Но- 
ваго Мытищинскаго водопровода, также какъ и первая се- 
р1я этихъ работъ, произведена была при учаепи мно- 
гихъ моихъ бывшихъ сотрудниковъ, громадное большинство 
которыхъ дало для осуществлешя важнаго для Москвы д*Ъла 
устройства Новаго Мытищинскаго водоснабжетя,— Импера- 
торское Московское Техническое Училище въ лиц-Ъ инже- 
неровъ, получившихъ въ немъ свое образоваше и посвя- 
щавшихъ свои силы и знаше Московскому городскому об- 
щественному д-Ьлу. 

На мою долю выпалъ пр1ятный трудъ подведешя итоговъ 
тому, что сдъмтно подъ моимъ общимъ руководствомъ мно- 
гими моими бывшими сотрудниками по Московскому водо- 
проводному хозяйству и я, заканчивая этотъ трудъ, считаю 
пр1ятнымъ для меня долгомъ выразить мою глубокую при- 
знательность всЬмъ товарищамъ, съ которыми мнъ* при- 
шлось поработать надъ очень большой и важной для Мо- 
сквы городской работой по расширенш Мытищинскаго водо- 
снабжетя, — работой, приведшей къ гЬмъ благо пр1ятныиъ 
результатамъ, на получете которыхъ позволяли разсчиты- 
вать соображешя, высказанныя еще въ 1839 году творцомъ 
русскаго водопроводнаго дъ\ла, покойнымъ барономъ А. И. 
Дельвйгомъ *). 

ПоагЬднимъ моимъ словомъ въ настояшемъ трудЪ я 
ставлю слово выражешя и отъ себя лично и за многихъ 
моихъ бывшихъ сотрудниковъ глубокой признательности 
Московскому Городскому Управлетю за то довъ-р!е, кото- 
рымъ оно оделяло насъ и безъ котораго немыслимы были 
бы видные усп-Ьхи, достигнутые въ развитш Московскаго 
городского водопроводнаго хозяйства. 

Инженеръ Н. П. Знминъ. 






*) Эти соображен! я были изложены въ брошюр! барона А. И. 
Дельвига подъ заглавйемъ: Мёто1ге виг яиеЦпев циейПоп* 1есЬп1яие5 
ге1аНуев а Гапаеп бузгёте <1е Гаяаейнс ее Мовсоп. 1839* 



Приложете А. 



Коидиц!и на изготовление и установку водоподъ- 
емной машины для Мытищинской насосной стан- 
ции Московскаго водопровода. 

1 . Машина должна перекачивать воду изъ всасывающей 
трубы Мытищинскихъ водосборовъ въ АлексЪевсюй запас- 
ный резервуаръ въ количеств* 17,5 куб. фут. въ секунду, 
подъ полнымъ динамическимъ напоромъ до 150футъ, вклю- 
чая въ это число и динамическую высоту всасывашя, кото- 
рая составить не бол*е 25 футъ. Давлеше пара въ паро- 
выхъ котлахъ равно 10 атмосферамъ. Заводомъ должна 
быть предвид-Ьна возможность работы машины перегр-Ьтымъ 
до температуры 350°С паромъ, если таковой перегр-Ьвъ бу- 
детъ прим-Ьненъ на водокачке. 

2. Машина должна быть такъ разсчитана, чтобы, изме- 
няя только число оборотовъ ея; можно было изменить и 
количество подаваемой ею воды. Наибольшее количество 
подаваемой воды должно быть на 25% выше нормальнаго. 
Наименьшее количество подаваемой воды должно быть на 
70 !, /о ниже нормальнаго. 

3. Водоподъемная машина должна быть вертикальная, 
состоящая изъ паровой машины тройного расширешя и изъ 
непосредственно съ нею связанныхъ одного или двухъ на- 
сосовъ двойного д'Ьйстя. 

4. Конструкщя машины должна быть солидная и прочная. 
Паровые цилиндры должны быть прочно основаны на об- 
щихъ рамахъ, которыя должны опираться на фундаментъ 
на всей своей длин-Ь 

5. Какъ при нормальномъ числ-Ь оборотовъ, такъ и при 
всшюмъ другомъ числ* оборотовъ, заключающемся въ пре- 
д-клахъ, упомянутыхъ въ § 2, машина должна работать со- 
вершенно плавно, безъ сотрясешя, ударовъ и зам-Ьтныхъ 
деформащй въ своихъ частяхъ. Станина машины должна 
быть незыблема на фундаменте. 

6. Машина должна быть снабжена питательнымъ насо- 
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сомъ и иодогр'Ьвателемъ для питательной воды, сепарато- 
ромъ для осушки пара, нас ос о мъ для выкачивашя конден* 
сацюнной воды изъ паровыхъ рубашекъ въ паровые котлы , 
насосомъ для накачивашя воздуха въ воздушные котлы. 

7. Насосы должны быть солидно конструированы и кла- 
паны ихъ должны быть легко доступны для осмотра и вы- 
нимашя. 

8. Сальники скалокъ насосныхъ поршней должны им*Ьть 
металлическую набивку. 

9. При насосахъ должны быть всасываюпце воздушные 
котлы съ приспособлешемъ для удалешя излишка воздуха. 

10. Нагнетательные воздушные котлы должны быть по 
возможности большихъ разм-Ьровъ. 

11. На всасывающихъ и нагнетательныхъ котлахъ насо- 
совъ должны быть водомерный стекла и предохранительные 
клапаны. 

12. Насосы должны быть снабжены удобными приспо- 
соблениями для заливки ихъ водою изъ нагнетательныхъ 
трубъ. 

13. ВсЪ гайки, расположенныя внутри насосовъ, должны 
быть бронзовыя. 

14. На всасывающихъ и нагнетательныхъ трубахъ должны 
быть задвижки типа Людло, заиирающдяся при дтаметрахъ 
свыше 12" посредствомъ гидравлическаго давлешя. 

15. Паровая машина можетъ имЪть золотниковое, кла- 
панное или пробочное парораспред-Ьлеше. 

16. Охлаждеше пара должно производиться поверхност- 
нымъ холодил ьникомъ, расположеннымъ на всасывающей 
труб*. Холодил ьникъ долженъ быть снабженъ паровымъ 
эжекторомъ для образовашя вакуума при пускаши маши- 
ны въ ходъ, а также приспособлешемъ для вспрыскивашя 
воды въ холодильникъ на тотъ случай, когда пускается въ 
ходъ машина при отсутствш воды во всасывающей лиши. 

17. Паровые цилиндры и рессиверы должны быть снабже- 
ны паровыми рубашками. 

18. Изм-Ьнеше числа оборотовъ машины, а следовательно 
и количества подаваемой ею воды, въ пред'Ьлахъ, указан- 
ныхъ въ § 2, должно производиться только изм-Ьнешемъ 
отсЬчки пара. 

19. Конструкщя парораспред-Ьлешя машины должна быть 
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такова, чтобы отсЬчку пара можно было очень быстро и 
удобно менять на ходу машины. 

20. Д-Ьйсгае парораспред-Ьлительныхъ механизмовъ должна 
быть по возможности безшумно. 

21. Паровая машина должна быть снабжена регуляторомъ, 
который по желанш можетъ быть устанавливаемъ на ходу г 
на любое число оборотовъ машины въ пред-Ьлахъ, отстоя- 
щихъ отъ нормальнаго числа оборотовъ на 40% въ низшую 
и на 25% въ высшую сторону. Регуляторъ будучи устано- 
вленъ на изв-Ьстное число оборотовъ машины, должент> 
удерживать это число по возможности въ ограниченных^ 
пред'Ьлахъ. КроыЬ того регуляторъ долженъ останавливать 
машину, разъ число оборотовъ по какимълибо причинамъ 
превзойдетъ максимальное, допускаемое число оборотовъ. 

22. Машина должна быть снабжена приспособлешемъ,. 
позволяющимъ быстро впускать воздухъ въ холодильникъ в 
этимъ въ случа-Ь надобности способствовать бол*Ье быстрой 
остановке машины. 

23. Должно быть сд-Ьлано приспособлеше, позволяющее 
впускать св-Ьжгй паръ въ средшй и большой цилиндры при 
пусканш машины въ ходъ. 

24. Между 2-мъ рессиверомъ и большимъ цилиндромъ 
долженъ находиться клапанъ, автоматически запираюшлйся 
при пусканш св-Ьжаго пара въ большой цилиндръ. 

25. Паровые цилиндры машины должаы быть снабжены 
предохранительными клапанами и продувательными кранами. 

26. ВсЬ сальники поршневыхъ штоков?, должны им-Ьть* 
металлическую набивку. 

27. Смазываше всЬхъ главныхъ трущихся частей должна 
быть автоматическое. ВсЬ масленки должны быть стеклянный 
(капельницы) и расположены такъ, чтобы ихъ можно была 
наполнять на полномъ ходу машины. 

28. Каждый изъ паровыхъ цилиндровъ долженъ быть, 
снабженъ приводной масленкой, подающей масло видимыми 
каплями. Кром* того, на каждомъ изъ цилиндровъ должна 
находиться простая паровая масленка, сообщающаяся не- 
посредственно съ внутренностью цилиндра. Цилиндры должны 
работать вполне исправно, какъ при насыщен но мъ пар** 
такъ и при пар*, перегр-Ьтомъ до 350° С. 

29. Должно быть обращено особенное внимате на устрой- 
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ство приспособлений, собирающихъ стекающее масло и на 
устройство приспособлен^, ограждающихъ фундаментъ ма- 
шины и проходы подъ нею отъ падающихъ капель масла и 
воды. 

30. Сальники штоковъ поршней, всЬ безъ исключения, 
должны быть снабжены стеклянными масленками. 

31. ВсЬ опасный части машины должны быть тщательно 
ограждены. 

32. Должно быть устроено приспособлеше для по вора* 
чиванш машины безъ помощи пара. 

33. Должно быть обращено особенное внимаше на удобство 
сборки и разборки машины. 

34. Машина должна быть проектирована, применяясь къ 
м-Ьстнымъ услов1ямъ и дол жна допускать понижете насосовъ 
въ случа-Ь увеличены высоты всасывашя. 

35. Машина должна быть снабжена всЬми приспособле- 
Н1ями для сниманш индикаторныхъ шаграммъ съ паровыхъ 
и насосныхъ цилиндровъ. 

36. Заводомъ должны быть доставлены сл-Ьдуюице при- 
боры, необходимые для изсл-Ьдовашя работы машины: 

1 счетчикъ числа оборотовъ. 
3 индикатора системы Дрейеръ, Розенкранцъ и Дроппъ ^ 

съ паровыми рубашками, каждый съ полнымъ наборомъ ^л 

пружинъ, необходимыхъ для снимашя Д1аграммъ съ паро- ! 

выхъ и водяныхъ цилиндровъ. 

2 манометра системы Бурдона къ нагнетательнымъ кол- 
пакамъ насосовъ. 

1 вакууметръ манометръ къ всасывающей коробке. 
1 манометръ къ паропроводной труб-Ь. 
1 манометръ къ 1-му рессиверу. 
1 манометръ ко 2-му рессиверу. 
1 вакууметръ къ холодильнику. 

37. Заводомъ должны быть доставлены всЬ приборы и 
инструменты, необходимые для сборки и разборки машины. 
Заводъ долженъ за свой счетъ установить машину на го- 
товый фундаментъ, соединить ее со всасывающей и нагне- 
тательной трубами и провести паропроводъ до сепаратора 
включительно. 

38. Заводъ, беруицй на себя поставку паровой водо- 
подъемной машины, долженъ гарантировать разм-Ьръ расхо- 
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да пара на полезную лошадиную силу въ поднятой воде. 
Количество поднимаемой воды при испытанш будетъ опреде- 
ляться по числу ходовъ насосовъ и определенному опытомъ 
по водомеру Вентури коэффищенту наполнешя. Напоръ 
будетъ определяться по манометру. Количество пара бу- 
детъ определяться изм-Ьрешемъ количества питательной 
воды съ прибавлешемъ воды, накачиваемой изъ конденса- 
цюнныхъ горшковъ паровыхъ рубашекъ, но за вычетомъ 
воды конденсированной изъ пара въ паропроводе. Паръ 
получается изъ готовыхъ водотрубныхъ паровыхъ котловъ 
системы Бабкокъ и Вилькоксъ. 

39. Порядокъ испыташя продуктивности машины опре- 
деляется по взаимному между инженерами Городской 
Управы и завода соглашешю и утверждается Высочайше 
учрежденной Комисаей по надзору за устройствомъ водо- 
провода. 

40. Сроки платежей за машину и размеры уплатъ уста- 
навливаются по соглашешю между договаривающимися сто- 
ронами. 

41. Въ случае недостижешя гарантированной заводомъ 
продуктивности за каждый недостающе 1% е я, плата за 
машину уменьшается на 1%- 

42. За каждый излишшй процентъ продуктивности ма- 
шины сверхъ гарантированной, плата за машину увеличи- 
вается на 1%, но такая прем1я не можетъ превышать 5% 
договоренной стоимости машины. 

43. Ранее приступа къ изготовленш машины должны 
быть представлены подрядившимися обиде чертежи и чер- 
тежи главныхъ деталей на разсмотреше и утверждеше. По 
окончанш же постановки машины должны быть доставлены 
подробные исполнительные чертежи. 

44. Члены Высочайше учрежденной Комиссш по надзору 
за устройствомъ водопровода и городсюе инженеры и 
агенты, уполномоченные Городскою Управою имеютъ право 
посещать заводъ, на которомъ изготовляются машины, для 
надзора за ея изготовлешемъ и наблюдать за установкой 
машины на месте. 
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Приложите />*, 



Технически услов!я на изготовлен 1е и поставку чу- 
гунныхъ водопроводныхъ трубъ для расширен! я го- 
родской сЬти новаго Московскаго водопровода. 

А Предметъ подряда. 

Предметомъ подряда служить поставка чугунныхъ водо- 
проводныхъ трубъ въ количестве, указанномъ въ заказной 
ведомости. Поставка эта можетъ быть сдана или вся одному 
заводу, или по частямъ — н'Ьсколькимъ заводамъ. 

Основашемъ подряда на поставку трубъ служить двой- 
ная ир1емка ихъ: первая за счетъ поставщиковъ произво- 
дится на заводахъ, гдЬ трубы изготовляются, вторая же 
производится на складахъ, назначенныхъ городомъ, или на 
м-Ьстахъ работъ. Последняя пр1емка, устанавливаемая съ 
ц-Ьлью уб'Ьждеьня въ целости доставленныхъ трубъ и со- 
отв-Ьтствш ихъ съ кондищями, производятся или сполна или 
на выборку, по усмотр-Ьшю производителя работъ и за 
счетъ города. 

Б. Изготовление чугунныхъ трубъ и пр1емъ ихъ на заводахъ. 

Качество чугуна. Чугунъ для отливки трубъ дол - 
женъ употребляться переплавленный въ вагранкахъ: мягвдй, 
хорошаго качества. Изломъ его долженъ быть сЪрый, мелко- 
зернистый, не блестяпий. 

Опред1?лете качества чугуна должно делаться посред- 
ствомъ нагрузки отлитыхь изъ него пробныхъ брусковъ. 
Бруски эти отливаются въ приготовленный заблаговременно 
сух1я формы изъ тЬхъ котловъ, которые назначить город- 
ской агентъ. 

Подборъ чугуновъ при отливк'Ь трубъ долженъ быть 
таковъ, чтобы пробные бруски съ сЬчешемъ 1" на 2", по- 
ложенные на ребро на опоры, разставленныя на 36", вы- 
держивали до излома грузъ не мен-Ье 75 пуд. р при стр'Ьл'Ь 
прогиба не мен-Ъе 10-ти мм. 
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Формовка и отливка трубъ должна быть верти- 
кальная, безъ долевыхъ швовъ. Модели трубъ должны быть 
металличесшя, точеныя; стержни должны быть хорошо высу- 
шенные и тщательно обточенные. Для трубъ до 12"=305 им. 
Д1аметромъ допускается отливка раструбомъ вверхъ, для 
трубъ же большихъ шаметровъ отливка должна произво- 
диться раструбомъ внизъ. 

На раструб* каждой трубы должны быть отлиты три 
одно-дюймовыя выпуклыя буквы М. Г. У. 

Форма раструбовъ я гладкихъ концовъ съ борти- 
ками и ихъ размеры должны соответствовать нормальной 
таблице, выработанной Первымъ Русскимъ Водопроводнымъ 
Съ*здомъ, состоявшимся въ Москве въ март* м*сяц* 
1893 года и рекомендованной имъ для всеобщаго употребле- 

Н1Я ВЪ РоССШ. 

Длины трубъ должны быть не меньше указанныхъ 
въ нормальной таблиц* Перваго Русскаго Водопроводнаго 
Съ*зда. 

Толщины ст*Ьнокъ трубъ, опред*ляемыя ран*е 
ихъ асфальтировки, должны быть согласны съ указанными 
въ нормальной таблиц* Перваго Русскаго Водопроводнаго 
Съезда; м*стныя уменьшешя ихъ не могутъ быть бол*е 
какъ на 20% противъ нормальныхъ, а если въ какомъ либо 
м*ст* трубы толщина ст*нки ея будетъ слишкомъ на 20% 
мен*е нормальной, то такая труба бракуется даже и въ 
томъ случа*, если в*съ ея будетъ удовлетворительный. 

Проба трубъ на завод* поел* проверки ихъ 
разм*ровъ должна производиться гидравлическимъ давле- 
шемъ не мен*е 20 атмосферъ, при чемъ трубы должны 
подвергаться легкимъ ударамъ стального молотка, им*юща- 
го в*съ около 2 хъ фунтовъ=0,818 килограммовъ, съ одной 
стороны заостреннаго, а съ другой — закругленнаго. Пробное 
давлеше трубы должны выдерживать безъ сильнаго погЬшя. 
Слабое погЬше св*же отлитыхъ трубъ не считается недо- 
статкомъ. Если же въ труб* окажутся свищи и раковины, 
допускаюгшя утечку воды, или погЬше съ выступатемъ ка- 
пель при проб*, то такая труба бракуется. 

Асфальтировка трубъ должна производиться по 
способу Ангуса Смита, заключающемуся въ сл*дующемъ: 
хорошо очищенныя жесткими металлическими щетками отч 
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земли и ржавчины и совершенно сух1я трубы опускаются 
вертикально въ котелъ, въ нагр-Ътую около 150° С. асфаль- 
тирующую жидкость, состоящую изъ хорошо уваренной при 
температур* около 250° С. каменно-угольной смолы и оста- 
вляются въ ней до гЬхъ поръ, пока не примутъ темпера- 
туру асфальтирующей жидкости, при чемъ трубы свыше 
20"=508 мм. дхаметромъ должны оставаться въ котлахъ въ 
течете не мен-Ъе 20-ти минуть, а загЬмъ трубы медленно 
вынимаются, при чемъ излишекъ смолы стекаетъ обратно 
въ котелъ. Котелъ съ каменно-угольнымъ варомъ, во время 
асфальтировки трубъ, постоянно подогревается, дабы темпе- 
ратура жидкости поддерживалась около 150° С. Если св-Ьже 
отлитая или очищенная труба не можетъ быть тотчасъ же 
асфальтирована, то она должна быть смазана олифой, чтобы 
предохранить ее отъ ржавчины. Трубы, хотя бы со слабыми 
признаками ржавчины, до асфальтировки не допускаются. 
Уваренная при температуре около 150° С. каменноугольная 
смола, обращающаяся такимъ образомъ въ каменно-уголь- 
«ый варъ, должна быть свободна отъ легкихъ летучихъ 
маслъ, которыя улетучиваются во время варки, и не должна 
им-Ьть запаха. По м-Ьр*Ь асфальтировки трубъ, каменно- 
угольный варъ гусгЬетъ въ котл* и тогда надо къ нему 
прибавить св-Ьжаго, небывшаго въ употреблеши вара. Когда 
варъ приходитъ въ такое состояше, что по охлажден ш ста* 
новится твердымъ и хрупкимъ, то онъ уже не годенъ для 
асфальтировки трубъ и долженъ быть зам'Ьненъ св-Ьжимъ. 
Вынутыя изъ котла трубы, по охлаждении ихъ до темпера 
туры окружающаго воздуха, должны им-Ьть гладтй блестящШ 
видъ и не должны быть липкими. 

Трубы предъ погружешемъ ихъ въ асфальтовую ванну 
должны быть подогр-Ьваемы въ яечахъ. 

В-Ьсъ трубъ долженъ определяться посл-Ь асфальти- 
ровки. В-Ьсъ каждой трубы пишется б-Ьлой краской внутри 
•ея у гладкаго конца. При нормальной длин* трубъ вЬсъ 
ихъ не можетъ быть уменьшаемъ бол*е 5% противъ ука 
заннаго въ нормальной таблиц*. При длин* трубъ большей 
или меньшей нормальной, если таковыя будутъ допущены, 
делается учетъ в*Ьса согласно данныхъ нормальной таблицы. 
За весь недостающи в-Ьсъ трубъ, по общему учету всей 
заказной партш, делается вычетъ, а за излишни! вЬсъ де- 
лается надбавка въ разм-Ьр* не бол-Ье 3%. 
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Прхемъ трубъ на заводе и наблюдете за ихъ 
ияготовлешемт. производятся городскими агентами въ сл-Ь- 
дующемъ порядке: 

а) При отливке трубъ берутся по указашю городского 
агента пробы чугуна отливаемаго въ вид'Ь установленныхъ 
брусьевъ (Зу;Х2"Х1 г ')=( 1067 Х50,8Х25,4 мм.) въ спещаль- 
ныя сухЫ формы. Эти бруски не дал-Ье какъ на другой день 
подвергаются указанному обусловленному выше испыташю 
нагрузкою на изгибъ. Проба повторяется, если, при не- 
удаче ей, въ излом-Ь бруска окажутся раковины. Если выше- 
указанное исиытате чугунъ не выдержитъ, то отлитыя изъ 
него трубы бракуются, что и отм-Ьчае!ся срубатемъ сънихъ 
буквь М. Г. У. Сух1я формы для отливки пробныхъ брусь- 
евъ должны быть всегда въ запасЬ, въ количестве не мен'Ье 
шести штукъ. 

Число пробныхъ брусковъ, подвергающихся испытанью, 
должно быть нечетное (1,3 или 5) и чугунъ долженъ счи- 
таться удовлетворительнымъ, если большая половина общаго 
числа брусковъ дала удовлетворительные результаты при 
проб'Ь. 

б) Каждая отлитая труба, посл-Ь очистки ея, подвер- 
гается проб^Ь гидравлическимъ давлешемъ, затЬмъ взв-Ьши- 
вашю и проверке относительно толщины сгЬнокъ, при чемъ 
на выдержавшихъ пробу прессомъ трубахъ выбивается на 
приспособленномъ для этого м'ЬсгЬ клеймо, служащее удо- 
стовЬрешемъ, что труба хороша и выдержала пробу. Съ 
трубъ, брэкуемыхъ за недостаточную толщину сгбнокъ или 
по другимъ причинамъ, срубаются буквы М. Г. У., безъ 
которыхъ трубы на склады не принимаются. 

Чугунныя трубы, отлитыя изъ пористаго чугуна идаюгщя 
до асфальтировки при первой проб* гидравлическимъ да- 
влетемъ въ 20 атмосферъ сильное погЬше съ выступашемъ 
капель, бракуются и не допускаются до вторичной пробы. 

в) ВсгЬ необходимыя приспособлешя для пробы какъ чу- 
гуна, такъ и трубъ должны быть заготовляемы за счетъ 
завода, по соглашение съ Городской Управой, за счетъ 
завода же ов-Ь должны содержаться всегда въ полной исправ- 
ности, дабы не было задержки въ пр1емггв трубъ. Люди, 
нужные для пробы и изсл'Ъдовашя трубъ въ помощь город- 
скому агенту, должны быть также отъ завода. Шаблоны и 
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приборы для изслгЬдовашя толщины сгЬнокъ трубъ должны 
быть отъ Городской Управы. 

Гладк1Я трубы (безъ раструбовъ) должны им-Ьть съ 
обоихъ концовъ бортики той же формы, какъ и на гладкихъ 
концахъ раструбныхъ трубъ. ОнНЬ должны отливаться * ас- 
фальтироваться и испытываться одинаково съ трубами рас- 
трубными. 

ВсЬ недоразум-Ьюя между заводами в городскими аген- 
тами относительно недостатковъ въ отливкЬ трубъ разре- 
шаются городскими инженерами по постройке водопровода. 

В. Вторичное испытан!е и изсл-Ьдоваме трубъ на городскихъ складахъ 
и на гЬстахъ работъ. 

Кром-Ь вышеуказанной пр1емки трубъ на заводахъ агенты 
производятъ поуказашямъинженеровъ по постройке водопро- 
вода систематическая изсл'Ьдовашя и пробы доставляемыхъ 
трубъ какъ на складахъ, такъ и на м^стахъ работъ безъ предва- 
рительнаго соглашешя съ поставщикомъ. Недостатки въ 
трубахъ, оставпиеся незамеченными при первоначальной 
заводской пр1ем!гЬ и обнаруженные при такихъ повтсрныхъ 
изсл'Ьдоватяхъ, какъ-то: недостаточная толщина етЬнокъ, 
трещины, раковины, отдулины, заливы, свищи и т. п,> а 
также отпадаше асфальтнрующаго слоя, влекутъ за собою 
забра ковку такихъ трубъ и замену ихъ постав щи ком ъ но* 
выми, хорошаго качества. Городская Управа, кром-Ь того, 
оставляетъ за собою право производить по своему усмотр*- 
Н1Ю вторичную проверку в-Ьса трубъ. Если при такой вто- 
ричной контрольной пров'Ьрк'Ь окажется, что какая либо 
изъ трубъ не удовлетворяете въ чемъ либо кондищямъ, то 
таковую поставщикъ немедленно долженъ убрать и заме- 
нить новою, хорошаго качества. Буквы М. Г* У. съ такихъ 
трубъ срубаются. 

Г. 06Щ1Я услов1Я. 

Доставка изготовленныхъ поставщиками чугунныхъ 
трубъ, принятыхъ на завод-6, производится ими на свой 
счетъ на указанные городомъ склады. Безъ накладныхъ съ 
обозначешемъ Д1аметровъ и в^са каждой трубы пр1емка на 
склад* не производится. Трубы забракован ныя должны 
быть увозимы со складовъ поставщиками не дал-Ье какъ въ 
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двухнедельный срокъ по пол учеши наряда. Безъ расписки 
въ обратномъ получен! и трубъ съ обозначен 1емъ нхъ в^са 
забракованный трубы со складовъ не отпускаются. 

Клейма. Каждый поставищкъ, изготовляю щШ чугун ныя 
трубы, обязанъ вполне ясно отливать на нихъ на растру- 
бах ь, кром^ буквъ. М. Г» У., также и свое заводское клей- 
мо. Безъ зтихъ установленныхъ кдеймъ трубы на городсюе 
склады и на работы не принимаются. 

И з м 3» н е н I я технйческихъ у с л о в 1 й на изгото- 
вление чугунныхъ водопроводныхъ трубъ допускаются не 
иначе какъ по раэсмотр'Ънш и утвержденш ихъ Высочайше 
учрежденной Комиссией по надзору за постройкой новаго 
Московская водопровода. 

Н а д з о р ъ, Члены Высочайше учрежденной Комиссш 
по надзору за устройствомъ новаго водопровода въ Москвф 
и состояние при раоотахъ инженеры и агенты ингЬють право 
для личнаго ознакомлены и наблюдешя посещать заводы и 
мастерсшя, гд1* будуть изготовляться заказанный Городскою 
Управою для водопровода трубы. 
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Приложенге С. 



Технически и хозяйственныя у слов! я на работы по 
укладке чугунныхъ трубъ и соединительных ь къ 
нимъ частей при устройств* сЬти Московскаго водо- 
провода. 

Утверждены 5 августа 1898 года. 

§ 1. Предметъ подряда составляетъ прокладка нъ земл-Ь Првдивтъ 

* подряда. 

чугунныхъ водопроводныхъ трубъ съ ихъ соединительными 

частями согласно проектныхъ чертежей и указашй произво- 
дителей работъ. 

§ 2. Укладка трубъ и соединительныхъ фасонныхъ частей Спосрйъ вы- 

, . ^ ^ полней! \ ра- 

сдается вмъств съ земляными работами, съ употребленшмъ й 0ГЬт 
распоръ и кр-Ьпей для этихъ работъ,— съ откачкой при 
этихъ работахъ грунтовой и дождевой воды, — съ провозомъ 
съ городскихъ складовъ къ м-Ьсту работъ трубъ и частей,— 
съ необходимыми для соединенШ трубъ матер!алами, а имен- 
но— смоляныхъ канатовъ и свинцомъ, — съ испыташемъ уло- 
женныхъ трубъ гидравлическимъ прессомъ и отвозкой 
оставшейся посл'Ь засыпки канавъ земли. Работа сдается за 
опред-кленныя сд-кльныя ц-Ьны съ пог. сажен н длины про- 
кладываемыхъ трубъ по Д1аметра?мъ ихъ, Подрядившшся 
обязанъ производить всЬ эти работы своими рабочими, 
при своихъ вспомогательныхъ матер1алахъ и инструментахъ 
прочно, правильно, во всемъ согласно сихъ условий, а так- 
же и общихъ условШ Московской Городской Управы на 
производство строительныхъ работъ подъ наблюдетемъ 
городскихъ инженеровъ, техниковъ и деситннковъ. Рабоч1е 
должны быть умелые, здоровые и прилично одетые. При 
земляныхъ работахъ въ грунтовой водт> у рабочихъ должны 
быть непромокаемые сапоги. Десятники, поставленные отъ 
подрядчиковъ, должны быть грамотные, знающде д-Ъло и 
расторопные. Неум-Ьлые десятники и рабоч!е удаляются съ 
работъ по распоряжешю производителей ихъ. На каждой 
отдельной рабогЬ отъ подрядчика долженъ быть десятникъ. 



— 132 — 

Разборка § 3. Передъ началомъ "разрыли рвовъ мостовая разби- 

мостовыхъ. о л. г* л 

рается полосой надлежащей ширины. Снятые съ мостовой 

камень, асфальтъ, плиты и проч. должны относиться въ сто- 
рону и складываться такъ, чтобы они не мешали проходу 
и проезду и не засыпались землей; охрана этихъ матерга- 
ловъ лежитъ на обязанности подрядчика. 

Копан1е § 4. Рвы или канавы для прокладки водопроводныхъ. 

рвовъ ' трубъ копаются при нормальныхъ услов1Яхъ на глубину 
4 а / 4 аршина отъ поверхности мостовой до дна канавы. По- 
дошва канавъ должна тщательно выверяться по визиркамъ. 
Визирки изготовляются и устанавливаются на места сред- 
ствами подрядчика подъ руководствомъ производителя ра- 
ботъ, или его помощника. Они должны содержаться въ по- 
стоянной исправности. Ширина рва должна быть такает, 
чтобы не затруднялась работа по укладке трубъ и заделке 
соединешй, а именно, по крайней мере, на 1 / 2 арш. более 
наружнаго диаметра раструбовъ трубъ. 

Земляныя работы по вырьтю рвовъ для укладки водо- 
проводныхъ трубъ должны вестись правильно, съ полной 
осмотрительностью и безопасностью для рабочихъ. Сооб- 
разно съ качествомъ грунта рвы должны укрепляться проч- 
ными сплошными деревянными ограждешями, предупрежда- 
ющими обвалы или обсыпаше грунта. У краплете канавъ. 
деревянными ограждешями должно начинаться по доведеши 
канавы до глубины не более 1у 4 арш. отъ поверхности мо- 
стовой и продолжаться по мере углублешя канавъ, такъ, 
чтобы не было обсыпания грунта и не представлялось опас- 
ности для рабочихъ или для сосЬднихъ строешй отъ осадки 
земли. Подрядчикъ долженъ вменить своимъ десятникамъ 
въ обязанность и самъ обязанъ заботиться о безопасности 
рабочихъ, производя щихъ работу; онъ обязанъ принимать 
все меры къ предупрежден^ обваловъ земли въ канавахъ. 
Въ случае же появлешя въ земле трещинъ, подрядчикъ или 
его десятникъ должны вывести изъ канавъ рабочихъ и 
устранить немедленно опасность по указанию производителя 
работъ, помощника его или десятника, смо7ря потому, юга 
въ данномъ случае находится на месгЬ работы. 

Встреча съ § 5. При встръче во время копашя рвовъ съ существу- 

существую- 

щимм соору- ющими водопроводными, водосточными, газовыми и кана- 

жен1яии. лизацюнными трубами, электрическими и телеграфными 
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проводниками и др. подземными сооружешями, городскими 
и частными, со стороны подрядчиками должны быть прини- 
маемы м-Ьры, предупреждаюипя порчи этихъ сооружений; 
лодрядчикъ долженъ им-Ьть достаточное количество веревокъ 
и л'Ьсныхъ матер1аловъ для того, чтобы, въ случае на- \ 

добности подвесить встр-Ьтивнпяся трубы или сд-Ьлать подъ ! 

яихъ подставки до принята какихъ-либо иныхъ м-Ьръ по ] 

укаэанш производителя работъ. Въ случае какихъ либо ! 

ловреждешй этихъ подземныхъ сооружешй, нроисшедшихъ | 

отъ небрежнаго съ ними сбращешя со стороны рабочихъ, | 

исправлеме этихъ поврежденШ лежить на обязанности пол- 
рядчика или производится за счетъ. Особенное вни манте 
должно быть обращаемо подрядчиками и ихъ десятниками 
на электричесюе кабели, повреждеше оболочки которыхъ 
влечетъ за собою опасность для жизни рабочих;ъ. | 

§ 6. Подрядчикъ долженъ принять вс-Ъ м-Ьры къ пред Заполнена 
упреждешю затоплешя канавы и подваловъ сосЬдним» здашй девой водой, 
дождевою водой съ мостовой. Если же по недосмотру со 
стороны подрядчика затоплеше произойдете, то онъ обязанъ 
немедленно озаботиться выкачиватемъ этой воды нзъ под- 
валовъ и канавъ, и привести канавы въ прежнШ видъ на 
свой счетъ. ^ 

§ 7. При встр-Ьчахъ съ существующими подземными со- Им " шн,я *■■ 
оружетями, или для пропуска какихъ-либо другихъ Трубъ, 
водопроводныя трубы могутъ местами закланы ваться на 
глубину большую противъ назначенной въ § 4 сихъ условШ, 
при чемъ это излишнее углублеше, если оно будетъ бол+е 
0,10 сажени, будетъ оплачиваться особо по опредЬ.ченнымъ, 
заран-Ье обусловленнымъ ц-Ьнамъ, равно какъ будутъ опла- 
чиваться особо случайныя работы, могуиия встр-Ьтит ъси при 
прокладке трубъ, какъ наприм., сломка сплошныхъ под- 
земныхъ каменныхъ сгЬнъ, разборка сплошныхъ деревян- 
ныхъ мостовыхъ, свайныхъ фундаментовъ временное или 
постоянное отведете существующихъ водопроводных ъ, во- 
досточныхъ или иныхъ трубъ и колодцевъ, откачка значи- 
тельнаго количества грунтовой воды, для которой потребу- 
ются особыя средства и приспособлемя. Во всЬхъ подоб- 
ныхъ случаяхъ, при встр'Ьч'Ь съ ними, подрядчикъ обязанъ 
немедленно сообщить о томъ производителю работъ для 
освид'Ьтельствовашя случайныхъ работъ и для учета ихъ 
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стоимости, если он-Ъ подлежать таковому. Городская Упра- 
ва, если это признано будетъ бол-Ье удобнымъ, можетъ 
произвести эти работы своими средствами, или выд-Ьлить 
изъ общей работы прокладку этихъ участковъ трубъ, для 
учета ихъ по действительному ходу д'Ьла. 
переходные § 8. Подрядчикъ обязанъ устраивать переходные и пере- 

и переездные т 

иостики. ъздные мостики, которые и долженъ перекидывать черезъ ка- 
наву везд-Ь, гдф въ нихъ окажется надобность. Особой пла- 
ты за это не полагается. Устройство большихъ персЬздовъ 
оплачивается особо. 
Обратная за- § 9. Обратная засыпка канавъ по прокладке трубъ должна 

сын на канавъ 

и вынут1в ра* производиться крайне тщательно горизонтальными слоями 
споръ. толщиною не бол*Ъе 0,10 сажени. Ран'Ье засыпки трубъ 
землею он*Ь должны быть хорошо подбиты ею. Первые два 
нижнее слоя. должны быть безъ камней, кирпича и твердыхъ 
комьевъ. Земля сбрасывается сверху такъ, чтобы она прямо 
попадала на то м'Ьсто, гдЬ ей сл'Ьдуетъ лежать, не ударяясь 
ран'Ье въ сгЬны или распорки для того, чтобы не ослабить 
силу удара падающей земли; каждый слой долженъ быть 
плотно утрамбовываемъ. Вы нуле и удалеше распоръ должно 
производиться крайне осторожно и постепенно съ переста- 
новкой ихъ; въ слабомъ грунгЬ распоры вынимаются по 
одной доск*Ь, дабы не было опасности для рабочихъ. По- 
верхность засыпанной и утрамбованной земли въ канав* 
должна быть на 2 вершка ниже рейки, положенной на мо- 
стовую поперекъ канавы, 
отвозив ос- § Ю.' Излишняя земля, оставшаяся по засыпк'Ь канавы, 

тавшойся зем- 

яц должна немедленно отвозиться средствами подрядчика; имъ 
же должна отвозиться за свой счетъ безъ особой платы и 
земля, оставшаяся отъ постановки колодцевъ въ томъ слу- 
чае , когда работа по изготовленио и установке колодцевъ 
сдана ему же за особую плату. Если же колодцы ставить 
не онъ, то земля свозится имъ за отдельную плату по ку- 
бическому содержание колодцевъ. ПргЬзжаюпце за землей 
обозы по возможности не должны сгЬснять движешя по 
улицамъ. По требоважю Городской Управы подрядчикъ 
обязанъ производить отвозку земли и въ ночное время. 
получен!* со § 11, Водопроводныя трубы, соединительныя фасонныя 
склада тр?бъ частИ| задвижки и проч. матер1алы привозятся съ город- 

г*гш ВЯВ ИМ* 

гер1вловъ< скихъ складовъ на мЬста укладки подрядчикомъ, взявшимъ 
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на себя укладку; въ полученш означенныхъ вещей подряд* 
чикъ или уполномоченное имъ лицо выдаетъ росписки на 
накладной склада, посл-Ь чего забота и ответственность за 
целость трубъ и другихъ матер1аловъ впредь до укладки 
трубъ на м'Ьсто лежитъ на обязанности подрядчика. Могу- 
иде быть при работахъ утрата или бой, поломка трубъ и 
фасонныхъ частей, цроисшедппе отъ небре ■« ной перевозки 
ихъ, нагрузки, выгрузки, опускашя въ канавы и укладки, 
ставятся въ вину подрядчика, который отв-Ьчаегъ за испор- 
ченная по небрежности его рабочихъ трубы и части сто- 
имость ихъ, которая и удерживается при разсчегв за укладку 
трубъ. 

§ 12. Матер1алы: лесной для укр-Ьплешя канавъ, смоля- И*т»р1мы и 
„ „ , ^ инструменты 

ной канатъ, чушечный свинецъ для заделки раструбовъ, 

всЬ нужные инструменты и приспособлешя для земляныхъ 
работъ, насосы и ведра для отлива воды, приспособлена 
для спускашя, укладки и пробы трубъ, дрова, уголья и жа- 
ровни для плавки свинца должны быть отъ подрядчика. ВсЬ 
матер1алы и приспособлешя должны быть надл ежа шага ка- 
чества, образцы смоляного каната и чушечнаго свинца дол- 
жны быть заран-Ье представлены заведующему укладкой 
трубъ; въ д'Ьло могутъ быть употребляемы матер1алы по 
одобреннымъ образцамъ, матер1алы же и при способ летя 
недоброкачественные должны быть зам-внены другими. Ре- 
зиновыя кольца для прокладокъ между фланцами и болты съ 
гайками, въ должномъ для д-Ьла количесгв*Бд отпускаются 
подрядчику изъ городского склада вм-ЪстЬ съ трубами, фа- 
сонными частями, задвижками и проч. матерки а шь 

§ 13. Опускание трубъ и соединительныхъ частей въ ка- Ояусиийе 

, . и укладка 

навы должно производиться съ приняпемъ всбхъ мъръ для трубъ. 
безопасности рабочихъ и при дпшетр'Ь трубы бол*Ъе 8 дюй- 
мовъ исполняться съ треногъ или крановъ посредствомъ 
блоковъ; расписаше канавъ должно вестись такимъ обра- 
зомъ, чтобы оно не препятствовало спусканш трубъ. Пе- 
реяъ спускашемъ въ канавы трубы осматриваются и про- 
буются ударами молотка. 

Укладка трубъ во рвахъ должна производиться прямо 
на грунтЬ, для чего дно рва должно быть тщательно про- 
верено по визиркамъ въ отношенш правильности уклона; 
загЬмъ проверяется по визиркамъ и укладка трубъ. Если 
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же грунтъ окажется слабый, илистый или водянистый, то 
укладка производится въ каждомъ отд-кльномъ случае по 
указанш производителя работъ, при чемъ, если встретится 
надобность въ добавочной рабогЬ по укреплен1ю грунта, 
то работа эта оплачивается особо, какъ дополнительная. 
Задана § 14. Заделка раструбныхъ соединешй, поел* выварки 

ифланцевыл вставленнаго въ раструбъ конца трубы, должна произво- 
оовд1мен1й. даться тщательно: часть раструба, назначенная для пенько- 
ваго смоляного каната, должна забиваться пнъ совершенно 
плотно посредствомъ конопатокъ, л ля заливки свинцомъ 
должна оставаться назначенная для того часть. Свинецъ 
должечъ быть чушечный, лучшихъ марокъ, отнюдь не пере- 
. плавленный изъ старыхъ свинцовыхъ трубъ или вещей. 
- Свинецъ долженъ быть расплавляемъ на жаровняхъ до 

перегрева и въ достаточномъ для каждой заливки коли- 
честве, дабы заливка была сплошная, безпрослойная. 

Ни одинъ раструбъ не долженъ быть залить свинцомъ 
ран-Ье, ч-Ьмъ городской десятникъ или техникъ не удосто- 
верится, что для свинцовой заливки оставлено достаточное 
м^сто и что раструбъ плотно законопаченъ и совершенно 
сухъ. Зачеканипаше свинца должно производиться стальными 
чеканками установленнаго образца при посредств-Ь мслотка 
им*ющаго в-Ьсъ около 2 фунтовъ. При чеканк-Ь свинецъ 
долженъ углубляться въ раструбъ одинаково по всей его 
окружности, но не слишкомъ много, въ виду чего заливка 
раструба свинцомъ должна исполняться такъ, чтобы онъ до 
чеканки несколько выступалъ изъ раструба. 

Зад-Ьлка фланцевыхъ соединешй должна производиться 
съ прокладкою между фланцами колецъ изъ резиноваго 
полотна. Глух1е фланцы должны ставиться также съ про- 
кладкою резиновыхъ колецъ, Свинчиваше фланцевъ болтами 
должно быть равномерно по окружности фланцевъ. 
0бвзпечен1е § 15. Чистота прокладываемыхъ водопроводовъ должна 
м^ромады-быть обезпечена самымъ способомъ ведешя работъ по про- 
ваечьЪхъ во- кладке ихъ, въ виду этого каждая труба во время укладки 
допроводовъ. должна быть осмотрена, чтобы внутри ея не оставалось 
земли, песку или какихъ-либо постороннихъ предметовъ. 
Черезъ прокладываемыя трубы должна протаскиваться дере- 
вянная пробка, прикрепленная къ железному пруту, дли- 
ною несколько бол^е длины трубы; Д1аметръ пробки дол- 
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женъ быть на 8 / 4 дюйма мен-Ье внутренняго дааметра трубы. 
Протаскиваше пробки должно производиться такъ, чтобы 
позади ея не оставалось не закрытыхъ концовъ трубъ т а 
потому, если прокладываемый водопроводъ не соеднненъ съ 
существуютимъ водопроводомъ, то открытый конецъ его 
долженъ быть или завернуть глухимъ фланцемъ, или эад-Ь- 
ланъ деревянной пробкой, равно какъ должны быть завер- 
нуты глухими фланцами и вс-Ь отростки на водопроводе. 
Если протаскиваше пробки затрудняется, то немедленно 
должны быть извлечены изъ трубы предметы, захваченные 
пробкой. 

§ 16. По укладкъ* трубъ, онъ* испытываютея накачива- Исиытм1в 

. уложен «ь1хъ 

шемъ въ нихъ воды посредствомъ гидравлическаго пресса тргЛъ 
участками отъ задвижки до задвижки, или по указатю про- 
изводителя работъ. Пробное давлеше для испытываемаго 
водопровода должно быть вдвое бол-Ье того стати ческаго 
давлешя, которому могутъ подвергаться трубы отъ глав наго 
напорнаго резервуара, и во всякомъ случае не мен Не 10 
атмосферъ. Манометры при пробъ- уложенныхъ трубъ 
должны стоять какъ въ начал-Ь, такъ и въ концахъ испы- 
тываемыхъ водопроводовъ. Проба признается удовлетвори- 
тельною, если по остановке д-Ьйств1я насоса, нагнетающаго 
воду, условленное максимальное давлеше будетъ понижаться 
не бол-Ье какъ на 1 атмосферу въ течете трехъ минуть. 
Подрядчикъ по укладкъ* трубъ долженъ озаботиться, чтобы 
всЬ раструбныя и фланцевыя соединетя были зад-Ьланы 
плотно, чтобы задвижки не давали утечки и чтобы век глу- 
Х1е фланцы или устанавливаемыя во время пробы пробки 
были зад-кланы плотно. Въ случа-Ь сомнъчия въ плотности 
задвижекъ подрядчику предоставляется право закладывать 
жел-Ьзные или стальные кружки въ фланцевыя соединения на 
время пробы, дабы изолировать испытуемыя трубы отъ за- 
движекъ. Жел-Ьзные кружки выдаются въ такихъ случаяхъ 
изъ городского склада. Въ виду этого при неудачъ* пробы 
никакая ссылка на неплотность задвижекъ, кранов ъ, клапа- 
новъ, фланцевъ не принимается во внимате. Подрядчикъ 
долженъ поставить каждую пробу въ татя услов!я, чтобы 
ничто не препятствовало производству ея. Пожарныя под- 
ставки закрываются особыми глухими фланцами на резино- 
выхъ прокладкахъ, каковые, равно какъ и фланцевые болгы, 
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отпускаются изъ городского склада. Установка пожарныхъ 
крановъ на уложенныя линш къ обязанности подрядчика не 
относится. 

Подрядчики обязаны им*Ьть свои насосы и манометры 
для пробы водопроводовъ; всЬ эти приспособлешя должны 
находиться въ полной исправности. Если при испытанш 
уложенныхъ трубъ и ихъ принадлежностей окажется какое- 
либо повреждеше, то оно должно быть исправлено, при 
чемъ исправление повреждешй, происшедшихъ отъ недо- 
статковъ въ трубахъ или частяхъ, а не отъ укладки, будетъ 
оплачиваться особо въ томъ случае, если эти недостатки 
не могли быть замечены при укладке и произошли не отъ 
небрежности укладчиковъ. Поел* исправлений проба должна 
производиться вновь до гЬхъ поръ, пока она не дастъ со- 
вершенно удовлетворительныхъ результатовъ. 
Вода для § 17. При испытанш трубъ гидравлическимъ прессомъ 

пробь1, 

вода, нужная для наполнены вновь проложенныхъ водопро- 
водовъ, отпускается изъ водопровода, но преимущественно 
въ ночное время. Приспособлешя для наполнешя трубъ въ 
томъ случае, когда испытываемый водопроводъ не соеди- 
нень съ существующим^ равно какъ и резервуары для 
запаса воды на подкачиваше должны быть отъ подрядчика. 
Если потребуется подвозка воды, то она оплачивается особо. 
Пользоваше существующими водопроводами безъ в'Ьдома 
безъ учаспя служащихъ по эксплоатацш водопровода под- 
рядчикамъ строго воспрещается. 
Охранам § 18. -Во время производства работъ по укладк*Ь водо- 
^аботъ 1 . проводныхъ трубъ м'Ьсто работъ должно быть тщательно 
ограждено подрядчикомъ, дабы постороння лица не им-кли 
свобод наго доступа къ работамъ. Въ ночное время, и во 
время перерыва въ работахъ днемъ, на м'Ьстахъ работъ 
должны неотлучно находиться сторожа. На участкЬ не бол*Ье 
30 саженъ неоконченныхъ работъ долженъ быть одинъ сто- 
рожъ; работы въ ночное время должны освещаться фона- 
рями съ керосиновыми лампами или стеариновыми св-Ьчами; 
фонари устанавливаются по концамъ работы не мен'Ье двухъ 
на каждую работу въ томъ случа-Ь, если длина неокончен- 
ныхъ работъ не превышаетъ 10 саженъ, при большей длин* 
на каждая 10 саженъ должно быть зажжено по одному фо- 
нарю. Сторожа мъ выдается отъ Городской Управы номеръ 
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и значекъ на шапку. Подрядчикъ лично и черезъ своихъ 
десятниковъ долженъ следить, чтобы сторожа неотлучно 
находились въ назначенное время на работахъ и наблюдали 
за порядкомъ на мЬстахъ работъ, чтобы заграждения стояли 
на м-Ьстахъ, чтобы горели въ ночное время фонари, чтобы 
прохо>ше не переходили канаву въ гЬхъ м-Ьстахъ, где н'Ьтъ 
мостиковъ, и т. п.. Выдаваемыя отъ Городской Управы вы- 
вески должны устанавливаться средствами подрядчика при 
работахъ прочно, на видныхъ м-Ьстахъ, по указашю произ- 
водителей работъ, и сохраняться всегда въ исправномъ со- 
стояли. 

§ 19. При работахъ но прокладке трубъ водопроводной м*ры предо- 
сети, при соединенш вновь прокладываемыхъ трубъ съ су- с п т р с и р ° с *уск1 И 
ществующимъ водопроводомъ, при постановке глухихъ въ колодцы 
фланцевъ на м-Ьстахъ пожарныхъ крановъ и проч. не редко 
встречается надобность слесарямъ и рабочимь опускаться 
въ водопроводные колодцы. Подрядчикъ, взявилй на себя 
работу по прокладке трубъ, долженъ иметь въ виду, что 
почти. все водопроводные колодцы въ Москве опасные 
душные отъ скопляющихся въ нихъ св^тильнаго и друтихъ 
газовъ; во многихъ колодцахъ скопляется такой газъ, ко- 
торый не только не можетъ поддержать дыхаше, но, вдохну- 
тый въ небольшомъ количестве, д-Ьйствуетъ отравляющимъ 
образомъ, какъ принятый ядъ. СпустившШся безъ соблю- 
дешя предосторожностей въ такой колодецъ челов^къ тот- 
часъ же теряетъ сознаше, и если скоро не будетъ вынуть 
изъ колодца, то можетъ поплатиться жизнью, а потому 
подрядчикъ долженъ лично и черезъ своихъ десятниковъ 
строго следить за темъ, чтобы его слесаря и рабоч1е не 
опускались въ водопроводные колодцы безъ соблюдешя 
следующихъ меръ предосторожности. 

а) Никто изъ рабочихъ безъ присутетя десятника или 
слесаря не долженъ спускаться въ водопроводный колодецъ, 
равно какъ никто изъ десятниковъ или слесарей не долженъ 
въ одиночку спускаться въ колодецъ, а долженъ въ этомъ 
случае брать съ собою одного или несколькихъ, смотря по 
надобности, рабочихъ. 

б) Нельзя спускаться въ колодецъ немедленно после 
того, какъ б}'детъ открыта его крышка, но следуетъ сна- 
чала, наклонившись надъ отверст1емъ колодца, освиаетель- 
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ствовать его» Если въ колодце есть светильный газъ, то 
онъ сейчасъ же обнаружится по запаху; газъ этотъ легче 
воздуха, — онъ скоро вый деть изъ колодца при открытой 
крышке. 

в) Если въ колодце незаметно присутегая св-Ьтильнаго 
газа, то десятникъ, слесарь или рабочШ долженъ спустить 
въ колодецъ зажженную свечку въ фонаре, привязанномъ 
на веревке, или бросить въ колодецъ зажженный кусокъ 
бумаги, стараясь держать подальше отъ колодца свою голову. 
Если свечка или бумага горитъ внизу колодца, то это слу- 
жить признакомъ того, что воздухъ въ КОЛОДЦ'Ь чисть и 
опускаться туда можно. ' 

г) Если зажженная свечка или бумага гаснетъ въ ко- 
лодце, то это означаетъ, что туда опускаться опасно Де- 
сятнинъ» слесарь или рабочШ должны прежде ч-Ьмъ опу- 
ститься въ колодецъ, принять вгЬры къ тому, чтобы осве- 
жить въ немъ воздухъ, для этого должны произвести въ 
колодце движете воздуха, что можетъ быть сделано ма- 
ханьемъ вверхъ и внизъ внутри колодца тряпкой, привя- 
занной на веревке. Если это средство не осв-Ьжаетъ воздуха 
внутри колодца и зажженная св'Ьчка или бумага проаол- 
жаютъ гаснуть въ немъ, то въ колодецъ, если онъ распо- 
ложенъ на существуюшемъ водопроводе, должно пустить 
воду изъ пожарнаго крана и затЬмъ, несколько погодя, 
отлить ее или откачать насосрмъ. После этого надо вновь 
испытать качество воздуха въ колодце зажженной свечкой 
или бумагой. 

д) Во всикомъ случае при опусканш въ колодецъ де- 
сятникъ, слесарь или рабочгй долженъ надеть на себя пре- 
дохранительный поясъ утвержденнаго Городскою Управою 
образца, согласно обязательныхъ постановлен^ Городской 
Думы отъ 7 поня 1894 г., и распустить веревку, прикре- 
пленную къ поясу; конецъ веревки долженъ находиться въ 
рукахъ рабочаго, стоящаго наверху у колодца и наблюда- 
юшаго за опустившимся; если опустивпийся въ колодецъ 
почувствуетъ себя дурко, то верхнш рабоч1Й долженъ не- 
медленно приподнять его къ отвергаю колодца. 

е) Случаевъ экстренной надобности спускаться въ водо- 
проводные колодцы при работахъ по прокладке трубъ го- 
родской сети быть не можетъ, промедлеше же на время , 
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достаточное для того, чтобы осв-Ьжить воздухъ въ колодце, 
для дЪла не им'Ьетъ значешя, а потому подрядчикамъ вм-Ь- 
няется въ обязанность внушить свонмъ десятникамъ, слеса- 
рямъ и рабочимъ не опускаться въ колодцы безъ соблюде- 
ны вышеизложенныхъ вгЬръ предосторожности, т.-е. не 
убедившись въ чистогЬ воздуха внутри колодца. 

§ 20. Земляная работа по вырытш и засыпкЬ рвовъ и Земляные ра- 

** г *» г боты отдЪль- 

отвозкЬ земли можетъ быть въ нъкоторыхъ случаяхъ еда- выв огь 
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ваемя Городской Управой отдельно огь прокладки трубъ; ияадки трзг*т». 
въ такихъ случаяхъ та и другая работа должны произво- 
диться во всемъ согласно сихъ условШ, относительно той и 
другой работы въ отдельности. 

§ 21. Въ обезпечеше исправности работъ и соблюдетя Зал*п>. 
всЬхъ договорныхъ условШ, а также въ обезпечеше целости 
выдаваемыхъ отъ города матерааловъ, подрядчику взявийй 
на себя работы по укладдсЬ трубъ, вносить при заключенш 
услов1я залогъ въ разм-Ьр-Ь трехсотъ рублей на каждый 25 
п. с. принимаемой имъ ежедневной обязательной укладки 
трубъ. Этотъ залогъ будетъ нозвращенъ по окончанш 
всЬхъ разечетовъ Городской- Управы съ подрядчикозлъ. 

§ 22. Плата денегъ за оконченные прокладкой, испытан- плтж, 
ные и сданные участки водопровода ыхъ трубъ производится 
за каждую исполненную работу отдельно полностью не ла- 
л'Ье какъ чрезъ дв'Ь недкли посл'Ь заключешя отчета въ 
количеств* выданныхъ подрядчику и уложенныхъ имъ на 
данной рабогЬ трубъ, фасон ныхъ частей и другихъ мате- 
р1аловъ. ВсЬ сдЬльныя ц'Ьны на работы и срокъ иеполнешя 
работъ устанавливаются по договору подрядчика съ Город- 
ской Управой. | 

§ 23. Подрядчикъ за недоброкачественное исполнение ВаымишЫ. 
работъ, за несоблюдете сихъ условие за несоблюдете безъ 
уважительныхъ причинъ, обусловлен ныхъ сроковъ оконча- 
Н1Я работъ, можетъ подвергаться штрафу, налагаемому Го- 
родской Управой по представленш Главнаго Инженера, и 
можетъ быть лишенъ права продолжать работу, причемъ Го- 
родская Управа им'Ьетъ право удалить въ этихъ случаяхъ 
подрядчика съ работы и окончить ее за счетъ причита- 
ющейся подрядчику платы, или за счетъ залога. Подрядчикъ 
въ этихъ случаяхъ не им'Ьетъ права заявлять кашялибо 
претензш на распоряжения Управы. 







Прилсженге О, 



, . . * . ■ . . . . . . . . , я нижеподпи- 
савшейся, даль с1ю подписку Московской Городской Управ-Ь 
въ томъ, что принимаю на себя работу по укладк'Ь по ули- 
цамъ Москвы, которыя мн'Ь будугь назначены, чугунныхъ 
водопроводныхъ трубъ различи ыхъ д!аметровъ. Исполнять 
работы я долженъ во всемъ согласно съ прилагаемыми при 
семъ кондншями, утвержденными Городскою Управой и 
мною подписанными. Во вс-Ьхъ случаяхъ, не предусмотр'Ьн- 
ныхъ кондицдями, я обязуюсь руководиться указашями 
Главнаго Инженера Московскихъ водопроводовъ и, въ слу- 
чае несогласия съ его р-Ьшешями, оставляю за собою право 
обращешя къ Городской Управ'Ь, р^Ьшешя которой оспари- 
вать уже не буду. Усп'Ьхъ принимаемыхъ мною на рабочей 
еезонъ сего .... года работъ долженъ быть таковъ, 
чтобы въ продолжеше м'Ьсяца мною укладывалось и сдава- 
лось въ готовомъ вид'Ь при веявши работы въ 

. , * . м*Ьстахъ при груытахъ и услов1ЯХЪ не предста- 
вляющихъ исключительныхъ затруднений и при д{аметрахъ 
трубъ отъ 4 до 9 дюймовъ не мен'Ье . ■..,..._ 

пог. саж. въ день. Работу я долженъ 

производить въ настоящемъ году со дня выдачи мн*Ь наряда 
на первую работу и до 15 октября, а въ будущемъ году съ 
15-го апр-вля и до пол наго окончашя укладки назначенной 
дополнительной сЬти трубъ. Означенный усп'Ьхъ работъ 
для меня обязателенъ лишь въ томъ случае, если не будетъ 
со стороны Городской Управы задержки въ выдаче мн'Ь 
нарядовь на работы и необходим ыхъ для нсполнешя ихъ 
чугунныхъ трубъ, фасонныхъ частей, задвижекъ и другихъ 
матер!аловъ, которые должны выдаваться отъ Городской 
Управы. За исполненныя во всемъ согласно съ кондищями, 
мною подписанными, и при нормальныхъ услов1яхъ грунта 
работы по укладк'Ь трубъ я долженъ получать отъ Город- 
ской Управы по окопчанш и освид^Ьтельствованш каждой 
работы и по сдач'Ь мною остатка отъ выданныхъ мнЬ ма- 
тер!аловъ по представляем ымъ мною счетамъ полностью 
сл"Ьдующ1Я платы: 

За 1 пог, саж. трубъ д1аметромъ въ 4" по 3 р. 35 к. 
* 1 » » > I » 5" > 3 ■ 50 > 
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ПрИ Обм-Ьр-Ь ДЛИНЫ уЛОЖеН НЫХЪ ВОДОПрОВОДНЫХ Ь ЛИШИ 

фасонныя части и задвижки не вычитаются, но за вставку и 
заделку ихъ особой платы не полагается. 

За постановку деревянного колодца, хорошо изготовлен- 
наго и плотно срубленнаго, установленной формы и разм-в- 
ровъ при чугунной крыш к*Б, выдаваемой отъ города, при 
глубивгЬ колодца въ 4 аршина и съ отвозкою мною излишней 
земли 37 рублей. 

Нормальной глубиной укладки трубъ считается 4 аршина 
4 в. отъ поверхности мостовой до подошвы канавы. Если 
по м'Ьстнымъ условхямъ глубина эта будетъ местами н-б- 
сколько йен'Ье, то вычета за это не д-Елается, но, съ другой 
стороны, излишнее углубленш не бол'Ье 4 верш ко въ свыше 
нормальной глубины особо не оплачивается. Большее же 
излишнее углублеше должно оплачиваться пропорционально 
глубине, исходя изъ договоренной посаженной платы , отно- 
сящейся къ нормальной глубине заложешя, равной 4% арш, 
Излишшя работы, въ случае производства ихъ поденными 
рабочими, оплачиваются по табелямъ по слвдующимъ ц*Ь- 
намъ: за день рабочаго или землекопа 80 к., за день сле- 
саря съ инструментомъ 1 р. 50 к. } за день водопроводчика 
или колодезника по 1 р. 20 к. , за одноконную подводу съ 
проводникомъ 2 р., за дв* подводы съ однимъ проводни- 
комъ 3 р. 60 коп. 

Въ случа-Ь недостаточности успъха раб отъ въ откошенш 
количества ежедневной укладки трубъ Горо1ская Управа 
им'Ьетъ право задержать изъ моего залога, въ вид'Ь неустой- 
ки, по пятидесяти коп. за каждую неположенную и не сдан- 
ную противъ договора погонную сажень трубъ по общему 
учету за каждый прошедипй м'Ьсяцъ и по числу рабочихъ 
дней за то же время. Эта неустойка не уплачивается въ 
томъ случае, если неусп*йхъ работъ обусловливается какими 
либо существенными препятствиями и затруднежями, что и 
должно быть удостоверяемо производителями работъ. 
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